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DEEL 8
AFWERKINGEN
LOT 83
PLAFONDAFWERKINGEN
83.20.--.
VERLAAGDE PLAFONDS
83.27.00.
LINEAIR ROOSTERSPLAFONDSSYSTEMEN

83.27.10.
Plafonds, verlaagd, lineair roostersystemen, alg.  08-10-08  HUNTER DOUGLAS
(35.2) Aa



.10.
OMVANG

-
De levering en de plaatsing van het verlaagd plafond van het merk Hunter Douglas bestaande uit verticale lamellen die op dragers #met verschuifbare houdersets #worden geklikt tot een vlak, open plafond:

-
de lamelsystemen,

-
de ophangcomponenten en bevestigingsmiddelen,

-
de randafwerkingen

-
De eigenlijke plaatsing en afstelling van het verlaagd plafond# volgens de aanduidingen op het legplan.

.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

-
De beschermingsmaatregelen bij de plaatsing.

-
De plaatsvoorzieningen van leidingen, lichtapparaten, branddetectie-elementen, sprinklers, ...
Zie hiervoor ...
...
.14.
Niet in dit post inbegrepen:

...
.15.
Toepassing:

...
.16.
Belangrijke opmerking:

...
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Volgnr.  48
Hunter Douglas types V100 - V200 - Lineaire open en schuifplafonds [lamellen]

#P1
Lineair roosterplafondsysteem type V100 [0,6 mm gemoffeld aluminium [EN AW-5050 H38]] [kleur] [hoogte x breedte: 101 x 9 mm]
VH
[m²]
#P1
Lineair roosterplafondsysteem type V200 [0,6 mm gemoffeld aluminium [EN AW-5050 H38]] [kleur] [hoogte x breedte: 200 x 9 mm]
VH
[m²]
#P2
Ophangsysteem: vaste lameldragers voorzien van uitstansingen [0,95 mm dik aluminium]
PM
[1]
#P2
Ophangsysteem: lameldragers met verschuifbare houdersets voorzien van uitstansingen [0,95 mm dik aluminium]
PM
[1]
#P3
[modulmaat: 100 mm / 150 mm / 200 mm]
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.12.
Geometrische eenheden

.22.12.22.
Per m². [m²]
.22.20.
Opmetingscode:

●
Per m² [zichtbare opp. = ontwikkelde opp. met een afstelhoogte van ... cm], [per type of model, afmetingen en standaard aanduidingen, oppervlaktebewerking, bouwstofsoort].


De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief. De afmetingen worden voorafgaandelijk uitvoerig gecontroleerd en desgevallend verrekend.


Openingen groter dan 0,5 m² worden afgetrokken.

.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

De plafonds voldoen aan de richtlijnen van de CE-markering.

.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

.30.31.
Gehomologeerde normen:

De plafonds voldoen aan NBN EN 13964:2004 en NBN EN 13964/A1:2007.

>NBN EN 13964:2004 - H - FR,EN - Verlaagde zolderingen - Eisen en beproevingswijzen [1e uitg.] [ICS: 91.060.30]
>NBN EN 13964/A1:2007 - H - EN - Verlaagde zolderingen - Eisen en beproevingswijzen [1e uitg.] [ICS: 91.060.30]
...
.31.
Secundaire kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Beschrijving:

Lineair, zwevend roosterplafondsysteem bestaande uit aluminium lamellen met profielkanten die in een instelbaar afhangsysteem #voorzien van verschuifbare houdersets #worden geklikt.

.31.20.
Basiskenmerken:

#.31.21.
[Hunter Douglas Belgium]

#-
Fabrikant:
Hunter Douglas Belgium NV

#-
Handelsmerk:
Hunter Douglas®
#-
Type:
#V100 lineair open plafonds
#V100 lineair schuifplafonds
#V200 lineair open plafonds
#V200 lineair schuifplafonds
#.31.22.
[neutraal]
Het systeem bestaat uit verticaal opgehangen aluminium lamellen voorzien van een profielkant waardoor een optische hoogteverlaging bekomen wordt. Onder een minimale kijkhoek van 45° lijkt het plafond gesloten.

#De lamellen zijn verschuifbaar in secties van 10 om de toegankelijkheid van het plenum te verbeteren.
.31.30.
Afmetingen lamellen:

#1.31.31.
[Hunter Douglas( V100]
-
Afmetingen:
100 x 9 mm

-
Dikte:
0,6 mm dik voorgelakt en gemoffeld aluminium
-
Paneellengte:
#tot 6000 mm [vaste dragers]
#tot 4000 mm [opschuifbaar dragers]
#2.31.31.
[Hunter Douglas( V200]
-
Afmetingen:
200 x 9 mm

-
Dikte:
0,6 mm dik voorgelakt en gemoffeld aluminium
-
Paneellengte:
#tot 6000 mm [vaste dragers]
#tot 4000 mm [opschuifbaar dragers]
.31.40.
Afstand tussen de lamellen [modulemaat]:

-
Modulemaat:
#100 mm
#150 mm
#200 mm
.31.50.
Prestatiekenmerken:

.31.52.
ER2 Brandveiligheid:
.31.52.20.
Brandreactie van materialen:

-
Brandgedrag volgens NBN EN 13501-1:2007:
A2 - s1 - d0
>NBN EN 13501-1:2007 - R - FR,EN - Vuurindeling van bouwwaren en bouwdelen - Deel 1 : Indeling berustend op uitkomsten van de proeven op de tegenwerking tegen vuur van bouwwaren [2e uitg.] [ICS: 13.220.50]
.31.60.
Diversen:

...
.32.
Secundaire kenmerken of eigenschappen v/d. componenten:

.32.10.
Beschrijving:

De lamellen zijn gerolvormd uit 0,6 mm dikke vooraf gecoate, gemoffelde aluminium band.

.32.20.
Basiskenmerken:

.32.21.
Ophanging:

#1.32.21.10.
Vaste lameldragers


De lameldragers uit 0,95 mm dik gemoffeld aluminium, zijn voorzien van uitstansingen waarop de lamellen worden geklemd. Op afstanden van 75 mm zijn inkepingen en gaten aangebracht voor de bevestiging van de ophangconstructie. De dragers hebben een standaardlengte van 5000 mm en worden aan elkaar bevestigd met een drager-lengtekoppeling.

#2.32.21.10.
Lameldragers met verschuifbare houdersets

De lameldragers worden met regelbare klemmen en gekalibreerde draden [priemdraden] met diameter van 4 mm bevestigd aan slagankers of schroefogen, die in de bestaande zoldering worden aangebracht.

.32.30.
Afwerking:

De afwerking bestaat uit een sterke en duurzame 2-laagse polyester lak die via een continu ‘coil coating’ proces is aangebracht.
-
Lakdikte:
20 µ

-
Kleur:
... [kleurcode nr]
-
Lakuitzicht:
mat


Pro memorie:

Hunter Douglas( kleurengamma.

Uitgebreid Hunter Douglas( kleurengamma beschikbaar in aluminium, [zie  beschikbaarheidslijst]
De hechting van het laksysteem laat het profileren van voorgelakt band tot lineaire panelen en paneeldragers toe zonder nadelig gevolg voor de verflaag. De gebruikte pigmenten zijn chemisch inert en goed lichtecht.

.33.
Kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen: [lamellen - aluminium]
.33.10.
Beschrijving:
...
.33.20.
Basiskenmerken:

-
Aluminiumlegering:
EN AW-5050 H38 (AW-AlMg1,5 (C)) of een daarmee overeenkomende legering [conform EN 1396 en ECCA-normen]

>NBN EN 1396:2007 - R - FR,EN - Aluminium en aluminiumlegeringen - Bandgelakte plaat en band voor algemene toepassingen - Specificaties [2e uitg.] [ICS: 77.150.10]
>ECCA - European Coil Coating Association
www.eccacoil.com
-
Uitzettingscoëfficiënt:
0.024 mm/m/°C

-
Trekvastheid:
210 - 240 N/mm²

-
Soortelijk gewicht:
2,7 g/cm²

-
Smeltpunt:
ca 650 °C

-
Brinell hardheid:
ca 680 N

-
E-modulus:
70.000 N/mm²

-
Vloeigrens:
180 N/mm²

.40.
UITVOERING

.44.
Plaatsingswijze:

.44.10.
Algemeen:

De montage van het verlaagd plafond gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant en volgens de aanduidingen op de plannen en de detailtekeningen. Het aantal ophangingen en de tussenafstand van de dragers wordt bepaald door de fabrikant.

.44.20.
Ophangsysteem:

De dragers van het ophangsysteem worden op afstanden van ... mm van elkaar geïnstalleerd met behulp van ... mm lange afhangers die met universele instelbare schuifstukken op een maximale hart-op-hart afstand van ... mm aan de drager worden bevestigd. De dragers [max. lengte 5000 mm] worden aan elkaar gekoppeld met dragerkoppelstukken, waarbij automatisch rekening wordt gehouden met de modulering.

.44.30.
Lamellen:

De lamellen worden op dragers geklikt conform de richtlijnen van de fabrikant. De lamellen worden in de lengte met elkaar verbonden met behulp lamel-lengtekoppelingen [max. lengte 6000 mm].

#Conform het legplan worden verschillende breedtes gecombineerd.

.44.40.
Randafwerking:

Zowel op kopse- als op de langszijde van de profielen worden randprofielen aangebracht om een strakke afwerking te bekomen.

.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

.61.11.
Testrapporten gecertificeerd door een onafhankelijk controlebureau:

Kopie van de oorspronkelijke proefrapporten m.b.t. de warmtewering, ontvlambaarheid en kleurvastheid van het weefsel, afgeleverd door een erkend laboratorium, alsook een uitvoerig detailplan van het mechanisme te worden voorgelegd.

.61.16.
Volledig gedetailleerde documentatie:

Bij de offertes dient een referentielijst en technische documentatie te worden gevoegd.

.62.
Bij levering:

.62.10.
Toleranties:

...


Mogelijke variante toepassingen of suggesties vanwege de firma Hunter Douglas
.#

...
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Hunter Douglas Belgium NV
Dijkstraat 26

BE-9160 Lokeren

Tel.: 09 340 44 66

Fax.: 09 340 44 86

www.hunterdouglas.be


info@hunterdouglas.be
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