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	ARCTONE SPOT


 

52.75.31.
Binnenverlichting, richtbare spotarmaturen  28-04-09  PHILIPS
(63) Xa



Volgnr.  1
ArcTone Micro - Spotarmatuur voor detailverlichting in winkels,musea, … geschikt voor montage op 3-fase rail- of basisplaat
#P1
Scharnierbare spotarmatuur ArcTone Micro BRS513 [LED-uitvoering] [railmontage] [optiek]
FH
[st]
#P1
Scharnierbare spotarmatuur ArcTone Micro BCS513 [LED-uitvoering] [voetmontage] [optiek]
FH
[st]
#P1
Scharnierbare spotarmatuur ArcTone Micro MRS531 [HID-uitvoering] [railmontage] [optiek]
FH
[st]
#P1
Scharnierbare spotarmatuur ArcTone Micro MCS531 [HID-uitvoering] [voetmontage] [optiek]
FH
[st]
#P1
Scharnierbare spotarmatuur ArcTone Micro LRS531 [halogeen-uitvoering] [railmontage] [optiek]
FH
[st]
#P1
Scharnierbare spotarmatuur ArcTone Micro LCS531 [halogeen-uitvoering] [voetmontage] [optiek]
FH
[st]


Volgnr.  2
ArcTone Micro - Accessoires

#P1
Beschermglas PG [diameter]
FH
[st]
#P2
UV-filter glas UV [diameter]
FH
[st]
#P3
Koudlichtkleurenfilter DF [diameter] [filterkleur]
FH
[st]
#P4
Antiverblindingsglas GCG [diameter]
FH
[st]
#P5
Sculptuurlens LS [diameter]
FH
[st]
#P6
Honingraat HC [diameter]
FH
[st]
#P7
Barndoor BD [diameter] [kleur]
FH
[st]


.30.
MATERIALEN

.31.
Specifieke kenmerken van het spotarmatuur:

.31.10.
Beschrijving:

Ronde, compacte scharnierbare spotarmatuur ArcTone Micro geschikt voor montage op #3-fasenrail#basisplaat#. De armatuur maakt deel uit van een gamma spots dat toelaat verschillende opties te combineren zoals lamptypes, kleur en afwerking, optieken en diverse accessoires zoals beschermglas, sculptuurlens, koudkleurenfilters, antiverblindingsglas, honingraat en barndoors.

De armatuur wordt geleverd inclusief een aangepaste lichtbron en daarop afgestemde voorschakelapparatuur of transformator van het type:

#-
LED-uitvoering Philips LED LUXEON
#-
HID-uitvoering Philips MASTERColour
#-
Halogeen uitvoering Philips MASTERLine
#-
Halogeen uitvoering Philips MASTERCapsule
De armaturen, lampen en voorschakelapparaturen of transformatoren zijn van hetzelfde merk.

.31.20.
Basiskenmerken:
.31.21.
[Philips Lighting]

-
Leverancier:
Philips Lighting

-
Handelsmerk en type:
ArcTone Micro
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.31.22.
Armatuur:

-
Vorm:
compacte, richtbare opbouwspot geschikt voor 
#railmontage
#voetmontage
-
Afmetingen armatuur (h x Ø):
107 mm x Ø 96 mm

-
Afmetingen voet (l x h x b):
155 mm x 44 mm x 69 mm

-
Scharnier:
365° en vertikaal tot 85°

-
Materiaal behuizing:
aluminium

-
Kleur behuizing:
#wit / zwart (BK - WH)
#grijs / zwart (BK - GR) 
#zwart (BK) 
#geborsteld alu / zwart (BK -ALU) 
#chroom / zwart (BK -CR) 
#hoogglans wit / zwart (BK -WH GL)
#hoogglans zwart / zwart (BK -BK GL)
#RAL … [op aanvraag]
#.31.23.
Accessoires: [opties]
#-
Beschermglas PG:
#Ø 73 mm
#Ø 89 mm

#-
UV filter glas UV:
#Ø 73 mm
#Ø 89 mm

#-
Koudlichtkleurenfilter DF / kleur:
#Ø 73 mm
#Ø 89 mm
#blauw
#groen
#rood
#geel

#-
Antiverblindingsglas GCG:
#Ø 73 mm
#Ø 89 mm

#-
Sculptuurlens LS:
#Ø 73 mm
#Ø 89 mm

#-
Honingraatglas HC:
#Ø 73 mm
#Ø 89 mm

#-
Barndoor BD / kleur:
#Ø 73 mm
#Ø 89 mm
#zwart
#grijs
 #wit

Pro memorie:
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.31.24.
Optische eigenschappen:

-
Lichtbron meegeleverd:
#LED-lamp: 3x LED LUXEON K2
#compact HID-lamp: 1x MASTERColour CDM-Tm Mini / PGJ / 20W 
#compact HID-lamp: 1x MASTERColour CDM-Tm Mini / PGJ /35 W #Halogeen-lamp: 1x MASTERLINE ES / GU5.3 / 45 W
#halogeen-lamp laagvolt: 1x MASTERCapsule / GY6.35 / 45 W
-
Optiek bundelbreedte:
#LED-lamp: #10° #25°
#Masterline ES: #8° #24° #36°
[bundelbreedte voor de types MRS/MCS/LRS/LCS531 (niet voor MASTERLine ES-uitvoering, zie hierboven]:
#smalle bundel 12°
#brede bundel #24° #36°
-
Optiek materiaal:
aluminium

#-
Kleurtemperatuur LED:
#warmwit 3150 K
#koelwit 6000 K
#-
Kleurtemperatuur HID:
#830 K [20 W –lamp]
#930 K [35 W –lamp]
.31.25.
Elektrische eigenschappen:

#1 [LED-lamp] LED LUXEON K2
-
Lamptype:
3x LED

-
Ingangsspanning:
220 - 240 VAC

-
LED - Driver:
12 W (systeemvermogen)

-
Levensduur:
50.000 h L70 @ 25°C

#2 [HID-lamp] MASTERColour CDM-Tm Mini
-
Lamptype:
compacte metaalhalogeen lamp
Pro memorie:

Toepassen in gesloten armaturen. Beschermglas verplicht.

-
Lampvoet:
PGj5 ("Twist & Lock")

-
Vermogen:
#20 W
#35 W
-
VSA:
elektronisch 220 - 240 VAC / 50 - 60 Hz

-
Levensduur:
12.000 h L50 @ 25°C

#3 [Halogeen-lamp] MASTERLINE ES
-
Halogeenlamp:
koudlichtspiegel halogeenlamp (50 mm) 2 kneeps
-
Lampvoet:
GU5.3

-
Vermogen:
45 W

-
VSA:
elektronische transformator 220 - 240 VAC / 50 - 60 Hz

-
Levensduur:
5000 h L50 @ 25°C

#4 [Halogeen-lamp] MASTERCapsule
-
Halogeenlamp:
halogeen lamp laagvolt

-
Lampvoet:
GY6.35

-
Spanning:
12 V

-
Vermogen:
45 W

-
Transformator:
elektronische 220 - 240 VAC / 50 - 60 Hz

-
Levensduur:
4000 h L50 @ 25°C

.31.27.
Normen, certificering:

-
Classificatie:

[image: image3.emf]
>NBN EN 60598-1/ed. 8:2005  - FR,DE,EN - Verlichtingsarmaturen - Deel 1 : Algemene eisen en beproevingen [ICS: 29.140.40]

>NBN EN 60598-1/ed. 8/ad. 1:2007 - FR,DE,EN - Verlichtingsarmaturen - Deel 1 : Algemene eisen en beproevingen [ICS: 29.140.40]

-
IP klasse:
IP 20

-
ISO 9001:
de producent is drager van een ISO 9001 certificaat.



Volgnr.  3
ArcTone Mini - Spotarmatuur voor detailverlichting in winkels,musea, … geschikt voor montage op 3-fase rail- of basisplaat

#P1
Scharnierbare spotarmatuur ArcTone Mini MRS532 [HID-uitvoering] [railmontage] [optiek]
FH
[st]
#P1
Scharnierbare spotarmatuur ArcTone Mini MCS532 [HID-uitvoering] [voetmontage] [optiek]
FH
[st]
P2
Beschermglas PG [diameter]
FH
[st]


Volgnr.  4
ArcTone Mini - Accessoires

#P1
UV-filter glas UV [diameter]
FH
[st]
#P2
Koudlichtkleurenfilter DF [diameter] [filterkleur]
FH
[st]
#P3
Antiverblindingsglas GCG [diameter]
FH
[st]
#P4
Sculptuurlens LS [diameter]
FH
[st]
#P5
Honingraat HC [diameter]
FH
[st]
#P6
Barndoor BD [diameter] [kleur]
FH
[st]


.30.
MATERIALEN

.31.
Specifieke kenmerken van het spotarmatuur:

.31.10.
Beschrijving:

Ronde, compacte scharnierbare spotarmatuur ArcTone Mini geschikt voor montage op #3-fasenrail #basisplaat#. De armatuur maakt deel uit van een gamma spots dat toelaat verschillende opties te combineren zoals lamptypes, kleur en afwerking, optieken en diverse accessoires zoals beschermglas, sculptuurlens, koudkleurenfilters, antiverblindingsglas, honingraat en barndoors.

De armatuur wordt geleverd inclusief een aangepaste lichtbron en daarop afgestemde voorschakelapparatuur van het type HID-uitvoering Philips MASTERColour.
De armaturen, lampen en voorschakelapparaturen zijn van hetzelfde merk.

.31.20.
Basiskenmerken:

.31.21.
[Philips Lighting]

-
Leverancier:
Philips Lighting

-
Handelsmerk en type:
ArcTone Mini
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[image: image11.png]



.31.22.
Armatuur:

-
Vorm:
compacte, richtbare opbouwspot geschikt voor 
#railmontage
#voetmontage
-
Afmetingen armatuur (h x Ø):
124 mm x  Ø 110 mm

-
Afmetingen voet (l x h x b):
170 mm x 46 mm x 90 mm

-
Scharnier:
365° en vertikaal tot 85°

-
Materiaal behuizing:
aluminium

-
Kleur behuizing:
#wit / zwart (BK - WH)
#grijs / zwart (BK - GR) 
#zwart (BK) 
#geborsteld alu / zwart (BK -ALU) 
#chroom / zwart (BK -CR) 
#hoogglans wit /zwart (BK -WH GL)
#hoogglans zwart /zwart (BK -BK GL)
#RAL … [op aanvraag]
-
Beschermglas PG:
verplicht gebruik

#.31.23.
Accessoires: [opties]
#-
Beschermglas PG:
#Ø 73 mm
#Ø 89 mm

#-
UV filter glas UV:
#Ø 73 mm
#Ø 89 mm

#-
Koudlichtkleurenfilter DF / kleur:
#Ø 73 mm
#Ø 89 mm
#blauw
#groen
#rood
#geel

#-
Antiverblindingsglas GCG:
#Ø 73 mm
#Ø 89 mm

#-
Sculptuurlens LS:
#Ø 73 mm
#Ø 89 mm

#-
Honingraatglas HC:
#Ø 73 mm
#Ø 89 mm

#-
Barndoor BD / kleur:
#Ø 73 mm
#Ø 89 mm
#zwart
#grijs
 #wit

Pro memorie:

[image: image4.emf]
.31.24.
Optische eigenschappen:

-
Lichtbron meegeleverd:
kearmische metaalhalogeen lamp (HID-lamp) 1x MASTERColour CDM-TC / G8.5
Pro memorie:

Toepassen in gesloten armaturen. Beschermglas verplicht.

-
Optiek bundelbreedte:
#smalle bundel 12°
#brede bundel #24° #36°
-
Optiek materiaal:
aluminium

-
Kleurtemperatuur HID:
#830 K
#930 K
#942 K

.31.25.
Elektrische eigenschappen:

-
Lampvoet:
G8.5

-
Vermogen:
#35 W
#70 W
-
VSA:
elektronisch 220 - 240 VAC / 50 - 60 Hz

-
Levensduur:
#9000 h L50 @ 25°C [35W]
#10.000 h L50 @ 25°C [70W]
.31.27.
Normen, certificering:

-
Classificatie:

[image: image5.emf]
>NBN EN 60598-1/ed. 8:2005  - FR,DE,EN - Verlichtingsarmaturen - Deel 1 : Algemene eisen en beproevingen [ICS: 29.140.40]

>NBN EN 60598-1/ed. 8/ad. 1:2007 - FR,DE,EN - Verlichtingsarmaturen - Deel 1 : Algemene eisen en beproevingen [ICS: 29.140.40]

-
IP klasse
IP 20

-
ISO 9001:
de producent is drager van een ISO 9001 certificaat.



Volgnr.  5
ArcTone Mini R111 - Spotarmatuur voor detailverlichting in winkels,musea …geschikt voor montage op 3-fase rail- of basisplaat

#P1
Scharnierbare spotarmatuur ArcTone Mini R111 MRS533 [HID-uitvoering] [railmontage] [optiek]
FH
[st]
#P1
Scharnierbare spotarmatuur ArcTone Mini R111 MCS533 [HID-uitvoering] [voetmontage] [optiek]
FH
[st]
#P1
Scharnierbare spotarmatuur ArcTone Mini R111 LRS533 [halogeen-uitvoering] [railmontage] [optiek]
FH
[st]
#P1
Scharnierbare spotarmatuur ArcTone Mini R111 LCS533 [halogeen-uitvoering] [voetmontage] [optiek]
FH
[st]


.30.
MATERIALEN

.31.
Specifieke kenmerken van het spotarmatuur:

.31.10.
Beschrijving:

Ronde, compacte scharnierbare spotarmatuur ArcTone Mini R111 geschikt voor montage op #3-fasenrail#basisplaat#. De armatuur maakt deel uit van een gamma spots dat toelaat verschillende opties te combineren zoals lamptypes, kleur en afwerking, optieken.
De armatuur wordt geleverd inclusief een aangepaste lichtbron en daarop afgestemde voorschakelapparatuur of transformator van het type:

#-
HID-uitvoering Philips MASTERColour
#-
Halogeen uitvoering Philips MASTERLine

De armaturen, lampen en voorschakelapparaturen of transformatoren zijn van hetzelfde merk.

.31.20.
Basiskenmerken:
.31.21.
[Philips Lighting]

-
Leverancier:
Philips Lighting

-
Handelsmerk en type:
ArcTone Mini R111
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.31.22.
Armatuur:

-
Vorm:
compacte, richtbare opbouwspot geschikt voor 
#railmontage 
#voetmontage

-
Afmetingen armatuur (h x Ø):
145 mm x Ø 128 mm

-
Afmetingen voet (l x h x b):
170 mm x 46 mm x 90 mm

-
Scharnier:
365° en vertikaal tot 85°

-
Materiaal behuizing:
aluminium

-
Kleur behuizing:
#wit / zwart (BK - WH)
#grijs / zwart (BK - GR) 
#zwart (BK) 
#geborsteld alu / zwart (BK -ALU) 
#chroom / zwart (BK -CR) 
#hoogglans wit / zwart (BK - WH GL) 
#hoogglans zwart / zwart (BK - BK GL) 
#RAL … [op aanvraag]
.31.24.
Optische eigenschappen:

#1 [HID-lamp]
-
Lichtbron meegeleverd:
#compact HID-lamp: 1x MASTERColour CDM-R111 / GX8.5/ 20W 
#compact HID-lamp: 1x MASTERColour CDM-R111 / GX8.5/ 35W
#compact HID-lamp: 1x MASTERColour CDM-R111 / GX8.5/ 70 W 

-
HID lamp:
keramische metaalhalogeenlamp met reflector 111 voorzien van antiverblindingskapje en geschikt voor toepassing in open armatuuren
-
Bundelbreedte:
#10° [20W/35W/70W]
#24° [20W/35W/70W]
#40° [35W/70W]
-
Kleurweergave:
Ra 81
-
Kleurtemperatuur HID:
#830  K [20W/35W/70W]
#942 K [35W/70W]
#2 [Halogeen-lamp]
-
Lichtbron meegeleverd:
#halogeen-lamp: 1x MASTERLINE 111 / G53 / 45 W
#halogeen-lamp: 1x MASTERLINE 111 / G53 / 60 W
-
HID lamp:
keramische metaalhalogeenlamp met reflector (111 mm) voorzien van antiverblindingskapje

-
Bundelbreedte:
#8°
#24°
#45°
-
Kleurweergave:
Ra 100

-
Kleurtemperatuur:
3000 K 
.31.25.
Elektrische eigenschappen:

#1 [HID-lamp]
-
Levensduur:
#9000 h L50 @ 25°C [20W, 35W 942, 70W 830]
#11.000 h L50 @ 25°C [35W 830,70W 942]
-
Lampvoet:
GX8.5

-
Vermogen:
#20 W
#35 W
#70 W
-
VSA:
elektronisch 220 - 240 VAC / 50 - 60 Hz
#2 [Halogeen-lamp]
-
Levensduur:
#9000 h L50 @ 25°C [20W, 35W 942, 70W 830]
#11000 h L50 @ 25°C [35W 830,70W 942]
-
Lampvoet:
G53

-
Vermogen:
#45 W
#60 W
-
Transfomator:
elektronisch dimbaar 220-240VAC / 50-60Hz
.31.27.
Normen, certificering:

-
Classificatie:

[image: image6.emf]
>NBN EN 60598-1/ed. 8:2005  - FR,DE,EN - Verlichtingsarmaturen - Deel 1 : Algemene eisen en beproevingen [ICS: 29.140.40]

>NBN EN 60598-1/ed. 8/ad. 1:2007 - FR,DE,EN - Verlichtingsarmaturen - Deel 1 : Algemene eisen en beproevingen [ICS: 29.140.40]

-
IP klasse
IP 20

-
ISO 9001:
de producent is drager van een ISO 9001 certificaat
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