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Volgnr.  1
Daywave - Exclusieve design LED-armatuur voor verlichting van high-end kantoren, entrees en representatieve ruimtes,…

#P1
Neerwaarts gebogen DayWave LED pendelarmatuur [afwerking] [lichtkap]
FH
[st]
#P2
Opwaarts gebogen DayWave LED pendelarmatuur [afwerking] [lichtkap]
FH
[st]
#P3
Lichtbron dynamisch: warmwitte/koelwitte uitvoering 2x 96x LED
PM
[1]
#P3
Lichtbron statisch: warmwitte uitvoering 3000 K - 96x LED
PM
[1]
#P3
Lichtbron statisch: koelwitte uitvoering 4000 K - 96x LED
PM
[1]
P4
Elektronische Driver voor Daywave [220 - 240 VAC / 50 - 60 Hz]
PM
[1]
P5
Lichtregelsysteem doormiddel van DALI
FH
[st]


.30.
MATERIALEN

.31.
Specifieke kenmerken van het  LED verlichtingsarmatuur:

.31.10.
Beschrijving:

De design LED-pendelarmaturen Daywave bestaan uit een opwaarts en/of een neerwaarts slanke gebogen vorm waarbij een combinatie van deze twee varianten een golf vormt. De armaturen worden #individueel#geschakeld in lijn# opgehangen aan een plafondunit in spuitgietaluminium met een set van 2 pendelbuizen in hetzelfde materiaal en afwerking als de behuizing.
De armaturen  zijn voorzien van zowel directe als indirecte verlichting op basis van koel- en warmwitte LED’s, die in combinatie met een micro-lens optiek een gelijkmatig verlichtingsniveau en een hoog visueel comfort bieden.

De kleurtemperatuur van de LED-lichtbron #is dynamisch regelbaar tussen 3000 K en 5500 K #is statisch en bedraagt 3000 K [warmwitte uitvoering] #is statisch en bedraagt 4000 K [koelwitte uitvoering].
De behuizing, eindkappen en pendelbuizen van de armatuur zijn vervaardigd uit #geanodiseerd#mat geborsteld#gepolijst#hoogglans wit# aluminium.

De LED-verlichting wordt bediend en geregeld via aan apart leverbaar DALI lichtregelsysteem en is rechtstreeks aansluitbaar op het 230 VAC.

De armaturen, lichtbronnen, optieken, drivers, lichtregelsystemen en andere accessoires zijn van hetzelfde merk.

.31.20.
Basiskenmerken:

.31.21.
[Philips Lighting]
-
Leverancier:
Philips Lighting

-
Handelsmerk en type:
#DayWave BPS800 3000-5500 H-DN BLL
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#DayWave BPS800 3000-5500 H-UP BLL
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.31.22.
Armatuur:

.31.22.10.
Neerwaarts gebogen: [H-DN]
-
Vorm behuizing:
slank neerwaarts gebogen [H-DN]
-
Afmetingen (l x b x h):
1430 mm x 157 mm x 30 mm

-
Netto gewicht:
10.5 kg
-
Materiaal behuizing:
geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium
#geborsteld [BRU]
#gepolijst [PO]
#hoogglans wit [WH]
-
Plafondunit (l x b x h):
765 mm x 75 mm x 65 mm
spuitgietaluminium

-
Type pendelbuizen (l):
1500 mm afkortbaar

-
Pendelbuizen:
geanodiseerd aluminium
#geborsteld [BRU]
#gepolijst [PO]
#hoogglans wit [WH]
-
Eindkap:
geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium
#geborsteld met wit gepolijst fronteinde [BRU]
#gepolijst [PO]
#hoogglans wit [WH]
-
Lichtkap:
#acrylaat [AC-MLO]
#polycarbonaat [PC-MLO]
.31.22.20.
Opwaarts gebogen: [H-UP]
-
Vorm behuizing:
slank opwaarts gebogen [H-UP]
-
Afmetingen (l x b x h):
1441 mm x 157 mm x 30 mm
-
Netto gewicht:
10.5 kg
-
Materiaal behuizing:
geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium
#geborsteld [BRU]
#gepolijst [PO]
#hoogglans wit [WH]
-
Plafondunit (l x b x h):
765 mm x 75 mm x 65 mm
spuitgietaluminium
-
Type pendelbuizen (l):
1500 mm afkortbaar
-
Pendelbuizen:
geanodiseerd aluminium
#geborsteld [BRU]
#gepolijst [PO]
#hoogglans wit [WH]
-
Eindkap:
geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium afwerking
#geborsteld met wit gepolijst fronteinde [BRU]
#gepolijst [PO]
#hoogglans wit [WH]
-
Lichtkap:
#acrylaat [AC-MLO]
#polycarbonaat [PC-MLO]
.31.24.
Optische eigenschappen:

-
Optiek:
Micro Lens Optiek [MLO]
-
Lichtbron:
dynamisch: 2x 96x LED
statisch: 96x LED
-
Lichtkleur:
#dynamisch regelbaar tussen 3000 K en 5500 K
#warmwit 3000 K
#neutraal wit 4000 K
-
Lichtverdeling:
direct ca 75 %, indirect ca 25 %

-
Indirect licht:
blauw of wit
Pro Memorie:


Indirect blauw licht kan alleen gebruikt worden als het witte licht is uitgeschakeld.
.31.25.
Elektrische eigenschappen:

-
LED:
2x 96x LED
-
Levensduur:
50.000 h L70 @ 25°C

-
Ingangsspanning:
100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz
-
Verbruik:
130 W (armatuur zonder driver)
168 W max. systeemvermogen
-
VSA:
elektronische driver (0 - 400 mA) regelbaar via DALI
-
Aansluiting:
#insteek (PI)
#Wieland (W)
.31.27.
Normen, certificering:

-
Classificatie:
Klasse 1, CE, ENEC
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>NBN EN 60598-1/ed. 8:2005  - FR,DE,EN - Verlichtingsarmaturen - Deel 1 : Algemene eisen en beproevingen [ICS 29.140.40]
>NBN EN 60598-1/ed. 8/ad. 1:2007 - FR,DE,EN - Verlichtingsarmaturen - Deel 1 : Algemene eisen en beproevingen [ICS 29.140.40]
-
Gloeidraadtest:
850 °C

-
IP klasse:
IP 20
-
ISO 9001:
de producent is drager van een ISO 9001 certificaat
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Bovenstaande beschrijving is een basis
1/1
2009 10 27  -  16:15
voor het opstellen van een lastenboek.
NL v1a 2009

Philips behoudt zich het recht om 

Wijzigingen aan te brengen aan zijn armaturen.
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