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	EFix FWG26x Wandarmatuur




52.72.21.
Buitenverlichting, decoratieve wandopbouwarmaturen  21-09-09  PHILIPS EFix FWG26x
(96) Xa



Volgnr.  1
EFix FWG - Wandopbouwarmaturen 
#P1
EFix FWG261 Ronde armatuur voor directe verlichting [Ø 363 mm] [exclusief lamp]
FH
[st]

#P1
EFix FWG262 Ronde armatuur voor directe/indirecte verlichting [Ø 363 mm] [exclusief lamp]
FH
[st]

#P1
EFix FWG263 Vierkante armatuur voor directe verlichting [309 x 309 mm] [exclusief lamp]
FH
[st]

#P1
EFix FWG264 Vierkante armatuur voor directe/indirecte verlichting [309 x 309 mm] [exclusief lamp]
FH
[st]



Volgnr.  2
VSA voorschakelapparatuur
#P1
HF-P Compacte elektronische, multi-wattage VSA [230 - 240 V / 50 Hz]
PM
[1]
#P1
HF-R Compacte dimbare elektronische, multi-wattage VSA [230 - 240 V / 50 Hz]
PM
[1]


Volgnr.  3
Aangepaste lampen
#P1
Compacte fluorescentielamp MASTER PL-C 4 Pin [[1 x / 2 x] 18 W] [G24q-2] [kleurtemperatuur]
FH
[st]
#P1
Compacte fluorescentielamp MASTER PL-C 4 Pin [[1 x / 2 x] 26 W] [G24q-3] [kleurtemperatuur]
FH
[st]
#P1
Compacte fluorescentielamp MASTER PL-Q 4 Pin [1 x 28 W] [GR10q] [kleurtemperatuur]
FH
[st]
#P1
Compacte fluorescentielamp MASTER PL-Q 4 Pin [1 x 38 W] [GR10q] [kleurtemperatuur]
FH
[st]


Volgnr.  4
Noodverlichting
#P1
Ingebouwde noodverlichting [1 uur]
PM
[1]


.30.
MATERIALEN

.31.
Specifieke kenmerken van de verlichtingssystemen:

.31.10.
Beschrijving:

Decoratieve wandarmaturen met een geraffineerd, architecturaal design voor toepassing in een veeleisende omgeving, zoals winkelcentra, scholen, sportfaciliteiten en kantoren.
Leverbaar in ronde of vierhoekige uitvoering, in optie voorzien van ingebouwde noodverlichting; een IP65- en IK10-goedkeuring maken de armatuur geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen. 
De armatuur wordt geleverd met een bijhorende lichtbron van het type:

#Philips Compacte fluorescentielamp Master PL-C 4pin / 18 W.
#Philips Compacte fluorescentielamp Master PL-C 4pin / 26 W.
#Philips Compacte fluorescentielamp Master PL-Q 4pin / 28 W.

#Philips Compacte fluorescentielamp Master PL-Q 4pin / 38 W.

De armaturen, lampen en voorschakelapparatuur zijn van hetzelfde merk.

.31.20.
Basiskenmerken:

.31.21.
[Philips Lighting]
-
Leverancier:
Philips Lighting

-
Handelsmerk en type:
#EFix FWG261 ronde armatuur voor directe verlichting
#EFix FWG262 ronde armatuur voor directe/indirecte verlichting
#EFix FWG263 vierkante armatuur voor directe verlichting
#EFix FWG264 vierkante armatuur voor directe/indirecte verlichting
#.31.22.
Behuizing: [rond]
-
Type / vorm:
#ronde armatuur voor directe verlichting
#ronde armatuur voor directe/indirecte verlichting
-
Materiaal:
hoogwaardig spuitgietaluminium

-
Afmetingen buitendiameter:
363 mm [FWG261 en FWG262]
-
Totale dikte:
100 mm
-
Netto gewicht:
4,0 kg
-
Kleur:
#RAL 9010 wit (WH) [standaard]
#grijs (GR) [standaard]
-
Beschermingsgraad (IP):
IP 65 (stofdicht-straalwaterdicht)

-
Brandveiligheidseisen volgens EN 60598:
F (normaal brandbaar)

-
Slagvastheid:
IK 10

-
Gloeidraadtest:
850°C

-
Stroomaansluiting:
Push-in connector in de behuizing

#.31.22.
Behuizing: [vierkant]
-
Type / vorm:
#vierkante armatuur voor directe verlichting
#vierkante armatuur voor directe/indirecte verlichting
-
Materiaal:
hoogwaardig spuitgietaluminium

-
Afmetingen (bxh):
309 mm x 309 mm [FWG263 en FWG264]
-
Totale dikte:
100 mm

-
Netto gewicht:
4,0 kg

-
Kleur:
#RAL 9010 wit (WH) [standaard]
#grijs (GR) [standaard]
-
Beschermingsgraad (IP):
IP 65 (stofdicht-straalwaterdicht)

-
Brandveiligheidseisen volgens EN 60598:
F (normaal brandbaar)

-
Slagvastheid:
IK 10

-
Gloeidraadtest:
850°C

-
Stroomaansluiting:
Push-in connector in de behuizing

.31.23.
Optiekkap:

-
Materiaal:
polycarbonaat
-
Kleur:
opaal wit
.31.24.
Bevestigingsvoorziening:

-
Omschrijving:
voorzien van 2 schroefhouders met voorgemonteerde schroef
[image: image2.emf]
-
Installatie:
schroefmontage, direct tegen wand op plafond

-
Onderhoud:
lamp toegankelijk na verwijdering van de geïntegreerde frontkap

.31.25.
Eigenschappen voeding:

#--
Type voorschakelapparaat:
compacte elektronische, multi-wattage voorschakelapparatuur HF-P voor compacte fluorescentielampen
▪ 230 - 240 V / 50 Hz
▪ constante lichtstroom
▪ warme start
▪ Energy Efficiency Index (EEI): A2

#--
Type voorschakelapparaat:
compacte dimbare elektronische, multi-wattage voorschakelapparatuur HF-R voor compacte fluorescentielampen
▪ 230 - 240 V / 50 Hz
▪ constante lichtstroom
▪ warme start
▪ geschikt voor gebruik in combinatie met lichtregelapparatuur
▪ Energy Efficiency Index (EEI): A1

-
Stroomsterkte voeding:
220 V

#1.31.26.
Eigenschappen lichtbron: PHILIPS MASTER PL-C 4-Pin 18W G24q-2
-
Type lichtbron:
#1 x #2 x # energiezuinige compacte fluorescentielamp (lagedruk-kwikontladingslamp), bestaande uit 4 parallelle smalle fluorescentiebuizen, te bedrijven op een elektronisch voorschakelapparaat
[image: image3.emf]
-
Lichtstroom:
1200 lm

-
Kleurweergave:
Ra 82

-
Energie-efficiëntie label (EEL):
B

-
Kleurtemperatuur:
#2700 K (gloeilamp wit) (827)
#3000 K (warm wit) (830)
#4000 K (koel wit) (840)
-
Uitval:
8000 L90
-
Lampvoet:
G24q-2

-
Spanning:
220 - 240 V / 50 - 60 Hz

-
Vermogen:
18 W, dimbaar
#2.31.26.
Eigenschappen lichtbron: PHILIPS MASTER PL-C 4-Pin 26W G24q-3
-
Type lichtbron:
#1 x #2 x # energiezuinige compacte fluorescentielamp (lagedruk-kwikontladingslamp), bestaande uit 4 parallelle smalle fluorescentiebuizen, te bedrijven op een elektronisch voorschakelapparaat
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-
Lichtstroom:
1800 lm

-
Energie-efficiëntie label (EEL):
B

-
Kleurtemperatuur:
#2700 K (gloeilamp wit) (827)
#3000 K (warm wit) (830)
#4000 K (koel wit) (840)
-
Uitval:
8000 L90
-
Lampvoet:
G24q-3

-
Spanning:
220 - 240 V / 50 - 60 Hz

-
Vermogen:
26 W, dimbaar
#3.31.26.
Eigenschappen lichtbron: PHILIPS PL-Q 4-Pin 28W GR10q
-
Type lichtbron:
één energiebesparende compacte fluorescentielamp, te bedrijven op een elektronisch voorschakelapparaat
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-
Lichtstroom:
1800 lm

-
Kleurweergave:
Ra 82
-
Kleurtemperatuur:
#2700 K (gloeilamp wit) (827)
#3000 K (warm wit) (830)
#3500 K (wit) (835)
#4000 K (koel wit) (840)
-
Uitval:
7000 L90
-
Lampvoet:
GR10q
-
Spanning:
220 - 240 V / 50 - 60 Hz

-
Vermogen:
28 W, dimbaar en regelbaar
#4.31.26.
Eigenschappen lichtbron: PHILIPS PL-Q 4-Pin 38W GR10q

-
Type lichtbron:
één energiebesparende compacte fluorescentielamp, te bedrijven op een elektronisch voorschakelapparaat
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-
Lichtstroom:
2800 lm

-
Kleurweergave:
Ra 82

-
Kleurtemperatuur:
#2700 K (gloeilamp wit) (827)
#3000 K (warm wit) (830)
#3500 K (wit) (835)
#4000 K (koel wit) (840)
-
Uitval:
7000 L90
-
Lampvoet:
GR10q

-
Spanning:
220 - 240 V / 50 - 60 Hz

-
Vermogen:
38 W, dimbaar en regelbaar

#.31.27.
Noodverlichtingsvoorziening:

-
Type:
1 uur [EL1]
.31.30.
Normen, certificering:

-
Classificatie:
CE / ENEC
[image: image7.emf]
-
Normen:
de armatuur en zijn componenten voldoen aan:

>NBN C 71-598-201/ed. 2:1990 - Verlichtingstoestellen - Deel twee : Bijzondere regels - Sectie één : Vast aangebrachte verlichtingstoestellen voor algemene verlichting (Europese norm EN 60598-2-1 : 1989) [ICS: 29.140.40]

>NBN EN 55015/ed. 5:2007 - Grenswaarden en meetmethoden van radiostoringskenmerken van elektrische verlichting en soortgelijke apparatuur = EN 55015 [ICS: 33.100.10]

>NBN EN 55015/ed. 5/ad. 1:2007 - Grenswaarden en meetmethoden van radiostoringskenmerken van elektrische verlichting en soortgelijke apparatuur = EN 55015/A1 [ICS: 33.100.10]

>NBN EN 55015/ed. 5/ad. 2:2009 - Grenswaarden en meetmethoden van radiostoringskenmerken van elektrische verlichting en soortgelijke apparatuur = EN 55015/A2 [ICS: 33.100.10]

>NBN EN 61547/ed. 2:2009 - Materieel voor algemene verlichtingsdoeleinden - EMC immuniteitseisen = EN 61547:2009 *CEB* [ICS: 29.020; 29.140; 33.100.01]

>NBN EN 61000-3-2/ed. 4:2006 - Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 3-2 : Limietwaarden - Limietwaarden voor de emissie van harmonische stromen (ingangsstroom van de toestellen 16 A per fase) =  EN 61000-3-2 [ICS: 33.100.20]

>NBN EN 61000-3-2/ed. 4/ad. 1:2009 - Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 3-2 : Limietwaarden - Limietwaarden voor de emissie van harmonische stromen (ingangsstroom van de toestellen 16 A per fase) =  EN 61000-3-2/A1:2009 [ICS: 33.100.20]

>NBN EN 61000-3-2/ed. 4/ad. 2:2009 - Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 3-2 : Limietwaarden - Limietwaarden voor de emissie van harmonische stromen (ingangsstroom van de toestellen 16 A per fase) =  EN 61000-3-2/A2:2009 [ICS: 33.100.20]

-
ISO 9001:
de producent is drager van een ISO 9001 certificaat
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Bovenstaande beschrijving is een basis
1/5
2010 05 28  -  10:18
voor het opstellen van een lastenboek. 
NL v1b 2009

Philips behoudt zich het recht om 

Wijzigingen aan te brengen aan zijn armaturen.
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voor het opstellen van een lastenboek. 
NL v1b 2009

Philips behoudt zich het recht om 

Wijzigingen aan te brengen aan zijn armaturen.

