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52.75.42.
Binnenverlichting, cardanische inbouw downlights  08-12-09  PHILIPS Fugato Micro LBS244
(63.9) Xa


Volgnr.  1
Fugato Micro - Ultracompacte cardanische inbouw downlights
P1
Cardanische inbouw downlights LBS244 HAL-C50W K ET … SI WH
FH
[st]



Volgnr.  2
Aangepaste lampen
#P1
Eenkneeps laagvolt capsulehalogeenlamp Capsuleline / 50 W / GY6.35 / 12V / 2000h
PM
[1]
#P1
Eenkneeps laagvolt capsulehalogeenlamp Capsuleline / 50 W / GY6.35 / 12V / 3000h
PM
[1]
#P1
Eenkneeps laagvolt capsulehalogeenlamp Capsuleline / 50 W / GY6.35 / 12V / 4000h
PM
[1]


Volgnr.  3
Halogeen transformator
#P1
Elektronisch halogeen transformator Primaline 70W 230-240V 50/60Hz [standaard]
PM
[1]

#P1
Elektronisch halogeen transformator Primaline 105W 230-240V 50/60Hz
PM
[1]

#P1
Elektronisch halogeen transformator Primaline 150W 230-240V 50/60Hz
PM
[1]



.30.
MATERIALEN

.31.
Kenmerken van de verlichtingssystemen:

.31.10.
Beschrijving:

Ultracompacte cardanische inbouw downlight bestemd voor accentverlichting in recreatieruimten, kleine food- en non-foodwinkels, discountzaken, hyper- en supermarkten, high-end modewinkels, boetieks, warenhuizen en kledingzaken.
De armatuur biedt de keuze uit 12°, 24° en 36° optiek en een kanteling van 40° voor een optimale accentverlichting, is voorzien van een afzonderlijke lichtgewicht elektronische transformator voor een uitstekende lichtkwaliteit en minder energieverbruik, een snel en gemakkelijk klemsysteem en wordt geleverd met een bijhorende lichtbron van het type:

-
Philips Eenkneeps laagvolt capsulehalogeenlamp Capsuleline 50 W / GY6.35 / 12V
De armatuur maak deel uit van een gamma van vaste et richtbare downlights leverbaar voor andere lamptypen en met andere afmetingen.

De armaturen, lampen en transformator zijn van hetzelfde merk.

.31.20.
Basiskenmerken:

.31.21.
[Philips Lighting]
-
Leverancier:
Philips Lighting

-
Handelsmerk en type:
Fugato Micro LBS244
.31.22.
Behuizing:

-
Vorm:
rond
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-
Materiaal:
▪ behuizing: spuitgietaluminium
▪ reflector: aluminium
▪ montageklemmen: roestvast staal
-
Kleur:
RAL 9010, wit [WH]
-
Afmetingen (Ø x inbouwdiepte):
108 mm x 108 mm
-
Gatmaat (Ø):
97 mm

-
Netto gewicht per stuk:
+/- 0,342 kg
-
Beschermingsklasse (IP):
IP 20

-
Gloeidraadtest:
850 °C

.31.23.
Eigenschappen optiek:

-
Type optiek:
#smalle bundel, bundelbreedte 12°
#middelbrede bundel, bundelbreedte 24°
#middelbrede bundel, bundelbreedte 36°
.31.25.
Optionele toebehoren:

-
Type:
#…
#1.31.26.
Eigenschappen lichtbron: PHILIPS Capsuleline 50W GY6.35 12V CL 2000h 1CT/10x10F
-
Type lichtbron:
eenkneeps laagvolt capsulehalogeenlamp voor helder wit halogeenlicht
▪ Duurzame lagedruklampen met UV-block (IEC 357)
• Axiaal filament voor grotere lichtstroom
• Gasgevuld (2,5 bar) lamp conform IEC 598 en geschikt voor armaturen zonder frontglas
▪ UV-filter
• Dimbaar
Algemene kenmerken

-
Lampvoet:
GY6.35
-
Lampvorm / maten:
• T4
• C = 44 mm; D = 12,5 mm
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-
Lampafwerking:
helder

-
Brandstand:
vrij (universeel)

-
Uitval:
• L2000 50
Elektrische kenmerken

-
Nominale lampvermogen:
50 W

-
Lampspanning:
12 V

-
Lampstroom:
… A

Milieu kenmerken

-
Energie efficiëntie label (EEL):
C
Lichttechnische kenmerken

-
Kleurweergave:
100 Ra8

-
Kleurtemperatuur:
2900 K

-
Lichtstroom lamp:
850 lm

-
Specifieke lichtstroom lamp:
… Lm/w

Vereisten voor een armatuurontwerp

-
Lamp temperatuur:
250 °C 

#2.31.26.
Eigenschappen lichtbron: PHILIPS Capsuleline 50W GY6.35 12V CL 3000h 1CT/10x10F
-
Type lichtbron:
eenkneeps laagvolt capsulehalogeenlamp voor helder wit halogeenlicht
▪ Duurzame lagedruklampen met UV-block (IEC 357)
• Axiaal filament voor grotere lichtstroom
• Gasgevuld (2,5 bar) lamp conform IEC 598 en geschikt voor armaturen zonder frontglas
▪ UV-filter
• Dimbaar

Algemene kenmerken

-
Lampvoet:
GY6.35

-
Lampvorm / maten:
• T4
• C = 44 mm; D = 12,5 mm
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-
Lampafwerking:
helder

-
Brandstand:
vrij (universeel)

-
Uitval:
• L3000 50
Elektrische kenmerken

-
Nominale lampvermogen:
50 W

-
Lampspanning:
12 V

-
Lampstroom:
4.17 A

Lichttechnische kenmerken

-
Kleurweergave:
100 Ra8

-
Kleurtemperatuur:
3000 K

-
Lichtstroom lamp:
935 lm

-
Specifieke lichtstroom lamp:
18,7 Lm/w

Vereisten voor een armatuurontwerp

-
Lamp temperatuur:
900 °C 

#3.31.26.
Eigenschappen lichtbron: PHILIPS Capsuleline 50W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10x10F
-
Type lichtbron:
eenkneeps laagvolt capsulehalogeenlamp voor helder wit halogeenlicht
▪ Duurzame lagedruklampen met UV-block (IEC 357)
• Axiaal filament voor grotere lichtstroom
• Gasgevuld (2,5 bar) lamp conform IEC 598 en geschikt voor armaturen zonder frontglas
▪ UV-filter
• Dimbaar

Algemene kenmerken

-
Lampvoet:
GY6.35

-
Lampvorm / maten:
• T4
• C = 44 mm; D = 12 mm
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-
Lampafwerking:
helder

-
Brandstand:
vrij (universeel)

-
Uitval:
• L4000 50
Elektrische kenmerken

-
Nominale lampvermogen:
50 W

-
Lampspanning:
12 V

-
Lampstroom:
4.25 A

Lichttechnische kenmerken

-
Kleurweergave:
100 Ra8

-
Kleurtemperatuur:
3000 K

-
Lichtstroom lamp:
880 lm

-
Specifieke lichtstroom lamp:
17,2 Lm/w

Vereisten voor een armatuurontwerp

-
Lamp temperatuur:
900 °C
.31.27.
Eigenschappen voeding:

-
Type transformator:
elektronisch transformator voor laagvolt halogeen lamp(en)
▪ specifiek afgestemd op de toegepaste lamp(en)
▪ dimbaar
▪ met constante spanning op de lamp; constante lichtstroom en geen flikkering
Algemene kenmerken

-
Maten:
#• A1 = 110 mm; B1 = 45 mm; C1 = 33 mm [Primaline 70 [standaard] & 105]
#• A1 = 145 mm; B1 = 51 mm; C1 = 33 mm [Primaline 150]
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-
Aansluiting:
schroefaansluitingsblok [SI]

-
Aantal lamp per transformator:
#1x50W [Primaline 70] [standaard]
#2x50W [Primaline 105]
#3x50W [Primaline 150]

-
Lamptype:
laagvolt halogeen
Elektrische kenmerken

-
Ingangsspanning:
▪ 220 - 240 V
▪ 50 / 60 Hz

-
Ingebouwde beveiligingen:
kortsluiting, overbelasting, SELV en oververhitting

.31.30.
Normen, certificering:

-
Classificatie:
CE / ENEC
[image: image7.emf]
-
Normen:
de armatuur en zijn componenten voldoen aan:

>NBN C 71-598-201/ed. 2:1990 - Verlichtingstoestellen - Deel twee : Bijzondere regels - Sectie één : Vast aangebrachte verlichtingstoestellen voor algemene verlichting (Europese norm EN 60598-2-1 : 1989) [ICS: 29.140.40]

>NBN EN 55015/ed. 5:2007 - Grenswaarden en meetmethoden van radiostoringskenmerken van elektrische verlichting en soortgelijke apparatuur = EN 55015 [ICS: 33.100.10]

>NBN EN 55015/ed. 5/ad. 1:2007 - Grenswaarden en meetmethoden van radiostoringskenmerken van elektrische verlichting en soortgelijke apparatuur = EN 55015/A1 [ICS: 33.100.10]

>NBN EN 55015/ed. 5/ad. 2:2009 - Grenswaarden en meetmethoden van radiostoringskenmerken van elektrische verlichting en soortgelijke apparatuur = EN 55015/A2 [ICS: 33.100.10]

>NBN EN 61547/ed. 2:2009 - Materieel voor algemene verlichtingsdoeleinden - EMC immuniteitseisen = EN 61547:2009 *CEB* [ICS: 29.020; 29.140; 33.100.01]

>NBN EN 61000-3- 2/ed. 4:2006 - Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 3-2 : Limietwaarden - Limietwaarden voor de emissie van harmonische stromen (ingangsstroom van de toestellen 16 A per fase) =  EN 61000-3-2 [ICS: 33.100.20]

>NBN EN 61000-3-2/ed. 4/ad. 1:2009 - Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 3-2 : Limietwaarden - Limietwaarden voor de emissie van harmonische stromen (ingangsstroom van de toestellen 16 A per fase) =  EN 61000-3-2/A1:2009 [ICS: 33.100.20]

>NBN EN 61000-3-2/ed. 4/ad. 2:2009 - Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 3-2 : Limietwaarden - Limietwaarden voor de emissie van harmonische stromen (ingangsstroom van de toestellen 16 A per fase) =  EN 61000-3-2/A2:2009 [ICS: 33.100.20]

-
ISO 9001:
de producent is drager van een ISO 9001 certificaat
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Bovenstaande beschrijving is een basis
1/5
2009 12 08  -  16:37
voor het opstellen van een lastenboek. 
NL v1 2009

Philips behoudt zich het recht om 

Wijzigingen aan te brengen aan zijn armaturen.
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Bovenstaande beschrijving is een basis
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voor het opstellen van een lastenboek. 
NL v1 2009

Philips behoudt zich het recht om 

Wijzigingen aan te brengen aan zijn armaturen.

