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52.74.21.¦¦01
Binnenverlichting, LED-armaturen / inbouw downlights  11-01-10  PHILIPS LUXSPACE Compact LED BBS49x
(63.9) Xa



Volgnr.  1
LuxSpace Compact LED - Ronde inbouw LED downlight armatuur voor verlichting van gangen, vergaderzalen,…

#P1
Ronde inbouw LED downlight armatuur 35 W LuxSpace Compact LED BBS490 DLED-3000 PS…-E …

FH
[st]
#P1
Ronde inbouw LED downlight armatuur 35 W LuxSpace Compact LED BBS490 DLED-4000 PS…-E …

FH
[st]
#P1
Ronde inbouw LED downlight armatuur 35 W LuxSpace Compact LED BBS491 DLED-3000 PS…-E …

FH
[st]
#P1
Ronde inbouw LED downlight armatuur 35 W LuxSpace Compact LED BBS491 DLED-4000 PS…-E …

FH
[st]
P2
[kleur frontring: WH / GR] [optiek: UGR 22 / UGR 19 Comfort]
PM
[1]


Volgnr.  2
Driver
#P1
Separate driver PSU-E [220-240 VAC / 50-60 Hz] [arbeidsfactor: 0,99]
PM
[1]
#P1
Separate driver met DALI-lichtregeling PSD-E [220-240 VAC / 50-60 Hz] [arbeidsfactor: 0,99]
PM
[1]
#P2
Insteekaansluiting [PI] [standaard]
PM
[1]
#P2
Wieland aansluiting GTS 18/3 [CW]
PM
[1]


Volgnr.  3
Opties
#P1
Geïntegreerde LED voor noodverlichting [1 uur] [ZBS490 EL1-LED]
FH
[st]
#P1
Geïntegreerde LED voor noodverlichting [3 uur] [ZBS490 EL3-LED]
FH
[st]


Volgnr.  4
Accessoires
#P1
Adapterring voor gatmaat 200 mm naar 225 mm [ZBS490 CFRM D225 WH]
FH
[st]
#P1
Adapterring voor gatmaat 200 mm naar 225 mm [ZBS490 CFRM D225 GR]
FH
[st]
#P2
Beschermglas IP 44 [BBS490 DLED-3000 PSU-E WH PG]
FH
[st]
#P2
Beschermglas IP 44 [BBS490 DLED-4000 PSU-E WH PG]
FH
[st]
#P3
Plafondondersteuningsplaat [ZBS490 D200]
FH
[st]


.30.
MATERIALEN

.31.
Specifieke kenmerken van het LED-verlichtingsarmatuur:

.31.10.
Beschrijving:

Ronde, compacte LED inbouw downlight LuxSpace Compact LED met Ø 216 mm en beperkte inbouwdiepte (126 mm). De armatuur bestaat uit een zwarte geribde koelplaat in aluminium, een hoogglanzende aluminium optiek met #ringlouvre en #separate driver. De armatuur wordt in het plafond bevestigd met 2 verende PCA klemmen.
De lichtbron is een remote fosfor LED-unit met een diffuse lichtbeeld en de hoge lichtkwaliteit.
De LED-verlichting kan bediend en geregeld worden via klassieke schakelaars of gedimd via DALI en is rechtstreeks aansluitbaar op het 230 VAC.
De armaturen, LED-lichtbronnen en driver zijn van hetzelfde merk. Alle component zijn makkelijk toegankelijk voor vervanging.
.31.20.
Basiskenmerken:

.31.21.
[Philips Lighting]
-
Leverancier:
Philips Lighting

-
Handelsmerk en type:
#LuxSpace CompactLED BBS490 [UGR 22]
#LuxSpace CompactLED BBS491 [UGR 19 Comfort]
.31.22.
Armatuur:

-
Type:
ronde, compacte LED inbouw downlight met separate# DALI# driver meegeleverd
▪ dimbaar
-
Samenstelling en gebruikte materiaal:
▪ koelelement, beugel, reflector en montagering: aluminium, gepoedercoat
▪ bevestiging: staal en polycarbonaat

Algemene kenmerken:

-
Vorm:
ronde, compacte inbouwarmatuur
# [BBS490]
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# [BBS491]
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-
Kleur frontring:
#wit (WH, RAL 9010)
#grijs (GR)

-
Afmetingen armatuur (h x Ø):
126 x 216 mm
[image: image3.png]e

oI




-
Netto gewicht stuk met driver:
1,876 kg [PSU-E]
1.914 kg [PSD-E]
-
Bedrijfstemperatuur:
25 ºC

-
Levensduur:
50.000 h L70 @ 25°C
#Kenmerken optiek: [BBS490]
-
Optiek:
hoogglanzende aluminium spiegel, UGR 22
Pro memorie:

Asymmetrische hoogglanzende aluminium spiegel, UGR 22.4
-
LOR (light output ratio):
0.95
-
FWHM (full width at half maximum):

90.6°

-
Shielding:
24.5°

-
Cut-off:
65.5°

#Kenmerken optiek: [BBS491]
-
Optiek:
hoogglanzende aluminium spiegel met ringlouvre, UGR 19
-
LOR (light output ratio):
0.91

-
FWHM (full width at half maximum ):
72°

-
Shielding:
30°

-
Cut-off:
60°
Installatie:

-
Inbouw afmetingen:
▪ vrije inbouwhoogte 160 mm
▪ gatmaat Ø 200 mm
▪ plafonddikte 1 tot 30 mm

Onderhoud:
-
Geen interne reiniging vereist

Accessoires:
#-
Adapterring voor aanpassing gatmaat van Ø 200 mm naar 225 mm
#-
Beschermglas voor IP 44 toepassing [PG]
#-
Plafondondersteuningsplaat Ø 200 mm
#1.31.23.
Eigenschappen lichtbron: [3000K]
-
LED:
1 x fosfor LED unit

Algemene kenmerken:

-
Vorm:
rond
Elektrische kenmerken:

-
Nominaal lamp vermogen:
35 W

-
Ingangsspanning:
220-240 VAC
Lichttechnische kenmerken:

-
Kleurcode:
…
-
Kleurweergave (CRI):
> Ra 80
-
Lichtkleur:
warmwit
-
Kleurtemperatuur:
3000 K

-
Lichtstroom:
1900 lm

-
Specifieke lichtstroom module:
55-61 lm/W
>IES LM-79-08:2008 - EN - Electrical and Photometric Measurements of Solid-State Lighting Products
#1.31.23.
Eigenschappen lichtbron: [4000K]
-
LED:
1 x fosfor LED unit

Algemene kenmerken:

-
Vorm:
rond
Elektrische kenmerken:

-
Nominaal lamp vermogen:
35 W

-
Ingangsspanning:
220-240 VAC
Lichttechnische kenmerken:

-
Kleurcode:
…
-
Kleurweergave (CRI):
> Ra 80

-
Lichtkleur:
neutraal wit
-
Kleurtemperatuur:
4000 K

-
Lichtstroom:
2130 lm

-
Specifieke lichtstroom module:
55-61 lm/W

>IES LM-79-08:2008 - EN - Electrical and Photometric Measurements of Solid-State Lighting Products
#1.31.24.
Eigenschappen voeding: [PSU-E]
-
Type VSA:
externe LED-driver geïntegreerd in een afzonderlijke behuizing van Push-in connector en voorbereid voor doorvoerbedrading
Algemene kenmerken:

-
Maten:
▪ F1 = 224 mm 
▪ G1 = 82 mm
▪ H1 = 34 mm
-
Aansluiting:
#insteek [PI] [standaard]
#Wieland  GTS 18/3 [CW]
Elektrische kenmerken:

-
Lumenterugval/depreciatie zonder CLO:
… %

-
Arbeidsfactor / Cos phi:
0,99
-
Ingangspanning:
▪ 220-240 VAC
▪ 50-60 Hz
#2.31.24.
Eigenschappen voeding met DALI: [PSD-E]
-
Type VSA:
externe LED-driver dimbaar via DALI geïntegreerd in een afzonderlijke behuizing voorzien van Push-in connector en voorbereid voor doorvoerbedrading
Algemene kenmerken:

-
Maten:
▪ F1 = 224 mm 
▪ G1 = 82 mm
▪ H1 = 34 mm
-
Aansluiting:
#insteek [PI] [standaard]
#Wieland  GTS 18/3 [CW]
Elektrische kenmerken:

-
Lumenterugval/depreciatie zonder CLO:
… %

-
Arbeidsfactor / Cos phi:
0,99
-
Ingangspanning:
▪ 220-240 VAC
▪ 50-60 Hz
.31.30.
Normen, certificering:

-
Classificatie:
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>NBN EN 60598-1/ed. 9:2009  - FR,DE,EN - Verlichtingsarmaturen - Deel 1 : Algemene eisen en beproevingen [ICS: 29.140.40]

>NBN EN 60598-2- 2/ed. 3:1997 - FR,DE,EN - Verlichtingsarmaturen - Deel 2-2 : Bijzondere regels sectie 2 : inbouwarmaturen [ICS: 29.140.40]

>NBN EN 60598-2- 2/ed. 3/ad. 1:1997 - FR,DE,EN - Verlichtingsarmaturen - Deel 2-2 : Bijzondere regels sectie 2 : inbouwarmaturen [ICS: 29.140.40]

>NBN EN 61347-1/ed. 7:2003 - FR,DE,EN - Toebehoren voor lampen Deel 1 : Algemene en veiligheidseisen [ICS: 29.140.40, 93.080.30]

>NBN EN 61347-2-13/ed. 1:2007 - FR,DE,EN - Lampen Deel 2-13 : Bijzondere eisen voor d.C. of A.C. verstrekkende elektronische schakelaars voor LED modules [ICS: 29.140.99]

>NBN C 71-598-201/ed. 2:1990 - Verlichtingstoestellen - Deel twee : Bijzondere regels - Sectie één : Vast aangebrachte verlichtingstoestellen voor algemene verlichting (Europese norm EN 60598-2-1 : 1989) [ICS: 29.140.40]

>NBN EN 55015/ed. 5:2007 - Grenswaarden en meetmethoden van radiostoringskenmerken van elektrische verlichting en soortgelijke apparatuur = EN 55015 [ICS: 33.100.10]

>NBN EN 55015/ed. 5/ad. 1:2007 - Grenswaarden en meetmethoden van radiostoringskenmerken van elektrische verlichting en soortgelijke apparatuur = EN 55015/A1 [ICS: 33.100.10]

>NBN EN 55015/ed. 5/ad. 2:2009 - Grenswaarden en meetmethoden van radiostoringskenmerken van elektrische verlichting en soortgelijke apparatuur = EN 55015/A2 [ICS: 33.100.10]

>NBN EN 61547/ed. 2:2009 - Materieel voor algemene verlichtingsdoeleinden - EMC immuniteitseisen = EN 61547:2009 *CEB* [ICS: 29.020; 29.140; 33.100.01]

-
IP klasse:
#IP 20
#IP 44 (met beschermglas)
-
ISO 9001:
de producent is drager van een ISO 9001 certificaat
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Bovenstaande beschrijving is een basis
1/5
2010 01 12  -  16:49
voor het opstellen van een lastenboek.
NL v1 2010
Philips behoudt zich het recht om
Wijzigingen aan te brengen aan zijn armaturen.
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