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95.51.22.
Stadsverlichting, vaste LED-armaturen op masten  14-01-10  PHILIPS Mini Modena LED BGP680
(63.9) Xa



Volgnr.  1
Mini Modena LED - Straatverlichtingsarmaturen met NSO-optiek voor algemene straatverlichtingstoepassingen
#P1
Straatverlichtingsarmatuur BGP680 LXML/WW 22W I NSO AL GR CLO 48S [kleur: RAL 9006 GR] [inclusief LED-module]
FH
[st]

#P1
Straatverlichtingsarmatuur BGP680 LXML/WW 31W I NSO AL GR CLO 48S [kleur: RAL 9006 GR] [inclusief LED-module]
FH
[st]



Volgnr.  2
LED-modulen
#P1
LifeLEDTM -module [16 LED-HD Luxeon® Rebel LXML-PWW1 / 20 W]
PM
[1]
#P1
LifeLEDTM -module [24 LED-HD Luxeon® Rebel LXML-PWW1 / 31 W]
PM
[1]


Volgnr.  3
LED-driver
P1
Elektronische LED-driver met CLO-functie / 220-240 V / 350mA
PM
[1]



Volgnr.  4
Opties - Lichtregeling, foto-elektrische cellen, voorgemonteerde kabels zonder plug
P1
Geen lichtregeling
PM
[1]

#P1
Lichtregeling 6h Lumistep LS-6 [light output: 75 % / 66 % / 50 % / 30 %]
FH
[st]
#P1
Lichtregeling 8h Lumistep LS-8 [light output: 75 % / 66 % / 50 % / 30 %]
FH
[st]
#P1
Lichtregeling 10h Lumistep LS-10 [light output: 75 % / 66 % / 50 % / 30 %]
FH
[st]
#P2
Min foto-elektrische cellen 50 lx [P3]
FH
[st]
#P2
Mini foto-elektrische cellen 30 lx [P3-30]
FH
[st]
#P3
Voorgemonteerde kabel zonder plug [lengte: 9 m] [C9000]
FH
[st]
#P3
Voorgemonteerde kabel zonder plug [lengte: 12 m] [C12K]
FH
[st]
#P3
Voorgemonteerde kabel zonder plug [lengte: 14 m] [C14K]
FH
[st]


Volgnr.  5
Accessoires - Verloopstuk en speciale mast en wanduithouders
#P1
Verloopstuk van 60 naar 48 mm voor opschuifmontage [ZGP680 AD D48/60]
FH
[st]


Volgnr.  6
Masten
#P1
Cilindrische mast [Ø …/… mm] [hoogte] [materiaal] [afwerking]
FH
[st]


.30.
MATERIALEN

.31.
Kenmerken van de stadsverlichtingsarmaturen:

.31.10.
Beschrijving:

Het beschreven straatverlichtingsarmatuur maakt deel uit van een gamma hoog performante, moderne armaturen beschikbaar in drie maten met een elegante vloeiende afgeronde vorm en een sterk en onderscheidend visueel karakter. De armatuur die elegantie combineert met uitstekende verlichtingsprestaties is speciaal ontworpen om een zo laag mogelijke zichtbaar volume te hebben waardoor ze makkelijk integreerbaar zijn in het straatbeeld.
Het beschreven vaste LED-armatuur is voorzien voor een opschuifmontage d.m.v. een mastopzetstuk.
De armaturen, LED-lichtbronnen en driver zijn van hetzelfde merk. Alle component zijn makkelijk toegankelijk voor vervanging. Elk armatuur kan volledig gerecycleerd worden; alleen de lichtbron en de driver dienen afzonderlijk te worden verwerkt.
.31.20.
Basiskenmerken:

.31.21.
[Philips Lighting]

-
Leverancier:
Philips Lighting

-
Handelsmerk en type:
Mini Modena LED BGP680
.31.22.
Mast:

-
Type:
cilindrische mast

-
Diameter:
#Ø 42 mm [42]
#Ø 42/60 mm [42/60]
#Ø 60 mm [60]
#Ø … mm
-
Hoogte:
… m [aanbevolen montage hoogte 4 tot 6 m]

-
Materialen en afwerking:
#gelakt aluminium, RAL 9006, satijngrijs metallic
#gelakt aluminium, RAL …
#…
.31.23.
Armatuur:

-
Type armatuur:
vaste straatverlichtingsarmatuur voor opschuifmontage op mastopzetstuk voorzien van een afgeronde lichtkap met geïntegreerde LED-module met driver als lichtbron
-
Samenstelling en gebruikte materialen:
▪ Behuizing: hogedruk-spuitgietaluminium, niet corroderen
▪ Pakking: siliconenrubber, warmtebestendig
▪ Lichtkap: polycarbonaat, mat met heldere lenzen
▪ Lichtbron en driver
▪ Koelblok (intern): hogedruk-spuitgietaluminium, niet corroderend
Algemene kenmerken:

-
Vorm:
geschikt voor enkelzijdig opschuifmontage
[image: image1.png]



-
Kleur:
▪ Bovenkap, frame en mastopzetstuk: satijngrijs metallic gelakt, ongeveer RAL 9006 [GR]
▪ Alle onderdelen gekleurd [AL]
▪ Andere RAL- of AKZO Futura-kleuren op aanvraag leverbaar voor alle onderdelen [AL] of alleen de bovenkap
-
Maten armatuur (lxbxh):
▪ 618 mm x 262 mm x 154,5 mm
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-
Netto gewicht stuk:
5,060 kg

-
Bedrijfstemperatuur:
- 20 ºC < Ta < 35 ºC
-
Levensduur:
50.000 uur (100 % lumenbehoud met CLO bij Ta = 25 °C)
Kenmerken optiek:

-
Type:
smalle straat optiek [NSO]
-
LOR (light output ratio):
83 %

Installatie:

-
Vast mastopzetstuk voor opschuifmontage:
zij-ingang Ø 38-38 mm [48S]
-
Aanbevolen montagehoogte:
van 3,5 tot 6 m

-
Standaard kantelhoek:
masttop: 5°, zij-ingang 0°

-
Max SCx-waarde zijkant:
0,044 m²
Onderhoud:
-
Vanaf de onderzijde door openen van de behuizing met een enkele snelsluitklem.


Volledig ondersteund door een beveiligingskabel.

-
Multiblock voor gemakkelijke bedrading en elektrische aansluiting.

-
Eenvoudige vervanging van LED-module en driver.

Accessoires:
-
Speciale mast- en wanduithouders leverbaar voor verschillende montagemogelijkheden

-
Verloopstuk van 60 naar 48 mm voor opschuifmontage [ZGP680 AD D48/60].
Opties:
-
Lichtregelingsmogelijkheid:
#geen
#6h [Philips Lumistep LS-6]
#8h [Philips Lumistep LS-8]
#10h [Philips Lumistep LS-10]

#-
Light output:
#75 %
#66 %
#50 %
#30 %
#1.31.24.
Eigenschappen lichtbron 20 W:
-
Type lichtbron:
LifeLEDTM -module uit een kunststofplaat met koelvinnen waarin de LED-lampen bevestigd zitten
-
Type LED:
16x LED-HB (High-Brightness)
[Luxeon Rebel LXML-PWWW1-0060] 
Algemene kenmerken:

-
Vorm:
vlak module aangepast aan de armatuur
-
Maten:
▪ A1 = … mm; B1 = … mm; C1 = … mm
▪ D1 = … mm; C1 = … mm


-
Brandstand:
vrij [universeel]
Elektrische kenmerken:

-
Nominaal lamp vermogen:
20 W
-
Lampspanning:
220 - 240 V

Lichttechnische kenmerken:

-
Kleurcode:
730

-
Kleurweergave:
75

-
Lichtkleur:
warm wit
-
Kleurtemperatuur:
2540-3500 K
-
Lichtstroom:
… lm

-
Color consistency initial:
… SDCM

-
Specifieke lichtstroom module:
55 lm/W

#1.31.24.
Eigenschappen lichtbron 31 W:
-
Type lichtbron:
LifeLEDTM -module uit een kunststofplaat met koelvinnen waarin de LED-lampen bevestigd zitten
-
Type LED:
24x LED-HB (High-Brightness)
[Luxeon Rebel LXML-PWWW1-0060] 
Algemene kenmerken:

-
Vorm:
vlak module aangepast aan de armatuur

-
Maten:
▪ A1 = … mm; B1 = … mm; C1 = … mm
▪ D1 = … mm; C1 = … mm


-
Brandstand:
vrij [universeel]
Elektrische kenmerken:

-
Nominaal lamp vermogen:
31 W
-
Lampspanning:
220 - 240 V

Lichttechnische kenmerken:

-
Kleurcode:
730

-
Kleurweergave:
75

-
Lichtkleur:
warm wit
-
Kleurtemperatuur:
2540-3500 K
-
Lichtstroom:
… lm

-
Color consistency initial:
… SDCM

-
Specifieke lichtstroom module:
55 lm/W

.31.25.
Eigenschappen driver:

-
Type:
geïntegreerd elektronisch driver (350 mA) met constante licht opbrengst (Constant Light Output functie (CLO)) - gecompenseerde Lumendepreciatie

Algemene kenmerken:

-
Maten:
▪ F1 = … mm; F3 = … mm
▪ G1 = … mm; G2 = … mm; G3 = … mm
▪ H1 = … mm


Elektrische kenmerken:

-
Lumenterugval/depreciatie zonder CLO:
30 % (50 Khr); MF = 0,7
-
Cos phi zonder LS:
0,90

-
Ingangspanning:
▪ 220 - 240 V
▪ 50 - 60 Hz

-
Aanloopstroom:
20 A / 170 µs

.31.30.
Normen, certificering:

-
Classificatie armatuur:
veiligheidsklasse I, IP66, IK07, CE, ENEC, Green flagship

-
Normen:
de armatuur en zijn componenten voldoen aan:

>NBN EN 13201-2:2004  - FR,EN - Wegverlichting - Deel 2: Prestatie-eisen = EN 13201-2:2003 [1e uitg [ICS: 93.080.40]

>NBN EN 60598-1/ed. 9:2009  - FR,DE,EN - Verlichtingsarmaturen - Deel 1 : Algemene eisen en beproevingen [ICS: 29.140.40]

>NBN EN 60598-2- 2/ed. 3:1997 - FR,DE,EN - Verlichtingsarmaturen - Deel 2-2 : Bijzondere regels sectie 2 : inbouwarmaturen [ICS: 29.140.40]

>NBN EN 60598-2- 2/ed. 3/ad. 1:1997 - FR,DE,EN - Verlichtingsarmaturen - Deel 2-2 : Bijzondere regels sectie 2 : inbouwarmaturen [ICS: 29.140.40]

>NBN EN 60598-2- 3/ed. 4:2003 - FR,DE,EN - Verlichtingsarmaturen - Deel 2-3 : Bijzondere eisen - armaturen voor weg- en straatverlichting [ICS: 29.140.40]

>NBN EN 61347-1/ed. 7:2003 - FR,DE,EN - Toebehoren voor lampen Deel 1 : Algemene en veiligheidseisen [ICS: 29.140.40, 93.080.30]

>NBN EN 61347-2-13/ed. 1:2007 - FR,DE,EN - Lampen Deel 2-13 : Bijzondere eisen voor d.C. of A.C. verstrekkende elektronische schakelaars voor LED modules [ICS: 29.140.99]

>NBN C 71-598-201/ed. 2:1990 - Verlichtingstoestellen - Deel twee : Bijzondere regels - Sectie één : Vast aangebrachte verlichtingstoestellen voor algemene verlichting (Europese norm EN 60598-2-1 : 1989) [ICS: 29.140.40]

>NBN EN 55015/ed. 5:2007 - Grenswaarden en meetmethoden van radiostoringskenmerken van elektrische verlichting en soortgelijke apparatuur = EN 55015 [ICS: 33.100.10]

>NBN EN 55015/ed. 5/ad. 1:2007 - Grenswaarden en meetmethoden van radiostoringskenmerken van elektrische verlichting en soortgelijke apparatuur = EN 55015/A1 [ICS: 33.100.10]

>NBN EN 55015/ed. 5/ad. 2:2009 - Grenswaarden en meetmethoden van radiostoringskenmerken van elektrische verlichting en soortgelijke apparatuur = EN 55015/A2 [ICS: 33.100.10]

>NBN EN 61547/ed. 2:2009 - Materieel voor algemene verlichtingsdoeleinden - EMC immuniteitseisen = EN 61547:2009 *CEB* [ICS: 29.020; 29.140; 33.100.01]

>NBN EN 61000-3- 2/ed. 4:2006 - Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 3-2 : Limietwaarden - Limietwaarden voor de emissie van harmonische stromen (ingangsstroom van de toestellen 16 A per fase) =  EN 61000-3-2 [ICS: 33.100.20]

>NBN EN 61000-3-2/ed. 4/ad. 1:2009 - Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 3-2 : Limietwaarden - Limietwaarden voor de emissie van harmonische stromen (ingangsstroom van de toestellen 16 A per fase) =  EN 61000-3-2/A1:2009 [ICS: 33.100.20]

>NBN EN 61000-3-2/ed. 4/ad. 2:2009 - Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 3-2 : Limietwaarden - Limietwaarden voor de emissie van harmonische stromen (ingangsstroom van de toestellen 16 A per fase) =  EN 61000-3-2/A2:2009 [ICS: 33.100.20]

-
ISO 9001:
de producent is drager van een ISO 9001 certificaat
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Bovenstaande beschrijving is een basis
1/1
2010 01 19  -  11:10
voor het opstellen van een lastenboek.
NL v1 2010
Philips behoudt zich het recht om
Wijzigingen aan te brengen aan zijn armaturen.
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Bovenstaande beschrijving is een basis
3/5
2010 01 19  -  11:10
voor het opstellen van een lastenboek. 
NL v1 2010
Philips behoudt zich het recht om 

Wijzigingen aan te brengen aan zijn armaturen.
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