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95.51.32.
Stadverlichting, masten met vaste geïntegreerde LED-armaturen  23-06-10  PHILIPS  MULTIPOLE LED
(96) Xa



Volgnr.  1
Multipole - Decoratieve en multifunctionele verlichtingspalen met geïntegreerde verlichtingsarmaturen voor de energiezuinige verlichting van (woon)straten, promenades, pleinen, parkeerterreinen en zakencentra
#P1
Multifunctionele paal met diverse ingebouwde verlichtingsarmaturen Multipole
FH
[st]
#P2
Topverlichting LED-armatuur voor Multipole paal Top LED Luxeon Star [type]
FH
[st]
#P3
LED-armatuur voor Multipole paal CitySpirit Torch LED BDS450 [type]
FH
[st]
#P4
Topverlichting armatuur voor ontladinglampen met geïntegreerde VSA CitySpirit Torch CDS450
FH
[st]
#P5
Inbouw straatverlichtingsmodule met richtbare spots CDM-R20 voor Multipole paal
FH
[st]
#P6
Inbouw LED straatverlichtingsmodule RGB DMX LED voor Module paalverlichting
FH
[st]
#P7
Inbouw uLED straatverlichtingsmodule Luxeon Rebel LXML-PWC1-0100
FH
[st]
#P8
1 W LED inbouwmodule met optiek voor Module paalverlichting
FH
[st]
#P9
4 x LED Amazone inbouwmodule voor Module paalverlichting
FH
[st]
#P10
Topreflector, indirect asymmetrisch [TA-IO]
PM
[1]
#P10
Topreflector, indirect bidirectioneel [TB-IO]
PM
[1]
#P10
Topreflector, indirect symmetrisch [TS-IO]
PM
[1]


Volgnr.  2
Opties

#P1
Dimmen via 1 - 10 V
FH
[st]
#P1
Dimmen via Lumistep
FH
[st]
#P1
Constante lichtopbrengst [CLO]
FH
[st]
#P1
Stapsgewijs dimmen (voorgeprogrammeerd)
FH
[st]
#P2
Voorbedraad netspanningskabel [4 m [C1K5] / 5 m [C4K5] / 6 m [C6K]] [voor 60P]
PM
[1]
#P3
Uithouder voor wandmontage [… mm]
PM
[1]


.30.
MATERIALEN

.31.
Specifieke kenmerken van de stadsverlichtingsarmaturen:

.31.10.
Beschrijving:

De Multipole stadsverlichtingsarmaturen maken deel uit van een gamma decoratieve en energiezuinige paalarmaturen die modulair kunnen uitgerust worden met 5 verschillende afzonderlijk aanstuurbare lichtmodules:

#-
Een topverlichting LED armatuur Top LED Light met gekleurd, dynamisch regelbaar licht bovenaan de paal.
#-
Een paaltop LED armatuur Top LED Light met topreflector voor indirect, regelbaar licht bovenaan de paal.

#-
Een straatverlichtingsmodule Road Light met richtbare, dimbare uniforme verlichting.
#-
Een voetgangersverlichting Pedestrian Light met door sensoren geactiveerde locale verlichting.
#-
Een leesverlichting op manshoogte Reading Light met gefocused, interactieve verlichting.
#-
Een voetverlichting Foot Light met dynamisch en gekleurd decoratief licht aan de voet van de paal.
Elke paal wordt voorzien van de nodige uitsparingen zodat de verder gespecificeerde inbouwmodules, die op basis van een lichtstudie bepaald zijn, kunnen ingebouwd, ingesteld en geregeld worden.
.31.20.
Basiskenmerken:

.31.21.
[Philips Lighting]
-
Leverancier:
Philips Lighting

-
Handelsmerk en type:
Multipole LED
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.31.22.
Paal:

-
Type:
cilindrische paal
-
Diameter:
Ø 250 mm
-
Hoogte:
#4 m
#6 m
#9 m
-
Materialen en afwerking:
gelakt aluminium

-
Afmeting voetplaat:
410 mm x 410 mm
-
Montage:
#op in beton ingebouwde flensplaat
#op in beton gegoten ankerbouten
-
Bevestigingbouten / moeren:
4 x M18

-
Uitsparingen in de paal:
ovaal volgens detailplan (voorbeeld)

-
Positie van de uitsparingen:
volgens meegeleverde tabel

Elke paal wordt vermeld in de tabel met een mastcode.
#.31.23.
Toparmatuur:

1#.31.23.10.
Top Light
-
Type armatuur:
▪ Top Light paaltop LED-module in stervorm Luxeon Star
▪ de LED kleur is instelbaar en kan volgens wens gemixt worden.
-
LED kleur:
...
-
Type:
...
-
Afmetingen:
190 mm x 199 mm

2#.31.23.20.
CitySpirit Torch LED BDS450 XR-E
-
Type armatuur:
▪ paaltop LED-armatuur met toortsvorm voor indirecte verlichting, voorzien van een transparante, lichtkap
▪ deze bestaat uit 2 delen:
▪▪ een bovenste deel die de #assymetrische #bi-directionele #symmetrische #optiek omvat
▪▪ een onderste deel rondom de driver en de LED-lichtbron met koelvinnen dat in de paaltop verzonken bevestigd is
-
Afmetingen (Ø x h):
250 mm x 650 mm

-
Materialen en afwerking:
▪ reflectors: geanodiseerd aluminium, hoogglanzend
▪ optische kap: polycarbonaat, UV-gestabiliseerd
3#.31.23.30.
CitySpirit Torch CDS450 Indirect Optic
-
Type armatuur:
▪ paaltop verlichtingsarmatuur met toortsvorm voor indirecte verlichting, geschikt voor ontladingslampen met geïntegreerde VSA ,voorzien van een transparante, lichtkap
▪ deze bestaat uit 2 delen:
▪▪ een bovenste deel die de #assymetrische #bi-directionele #symmetrische #optiek omvat
▪▪ een onderste deel rondom de VSA behuizing dat in de paaltop verzonken bevestigd is
#.31.24.
Straatverlichtingsmodule Road Light:

1#.31.24.10.
Road Light
-
Type armatuur:
▪ inbouwarmatuur Road Light voor Module paalverlichting bestaande uit boven elkaar gemonteerde steunen waarop richtbare lamphouders CDM-R20 bevestigd zijn
▪ de steunen zijn +/- 30° horizontaal instelbaar t.o.v. van elkaar en de lamphouders kunnen +/- 45° verticaal ingesteld worden. 
-
Aantal + posities:
volgens tabel: per paal met vermelding van oriëntatie en veldhoek
-
Lichtbron:
Mastercolour CDM gasontladings reflectorlamp 35 W CDM-PAR20 35W #10° (narrow beam) # 30° (medium beam)
-
Lampvoet:
E27
2#.31.24.20.
Road Light
-
Type armatuur:
RGB DMX LED inbouwmodule voor Module paalverlichting
3#.31.24.30.
Road Light
-
Type armatuur:
uLED inbouwmodule voor Module paalverlichting

-
Lichtbron:
Luxeon Rebel LXML-PWC1-0100
-
LED Light Output (Lumen):
100 lm

-
Lichtkleur:
#koelwit 5600K
#neutraal wit
-
Voeding:
ingebouwd (driver regelbaar tot 350 mA / 500 mA [750 mA op aanvraag]
-
Verbruik:
13 W per module van 12 x LED’s
-
Driver:
110-240 V / 50-60 Hz

-
Controls:
Static or dynamic: 1-10V (StarSense ready)
-
Levensduur:
60.000 h  L70 @ 25°C
#.31.25.
Voetgangersverlichting Pedestrian Light:
Zie 31.24.
#.31.26.
Leesverlichting Reading Light:
-
Type armatuur:
1 W LED inbouwmodule met optiek voor Module paalverlichting

#.31.27.
Voetverlichting Foot Light:
-
Type armatuur:
4 x LED Amazone inbouwmodule voor Module paalverlichting

-
Behuizing:
aluminium met  geïntegreerde polycarbonaat afscherming


Afmetingen (h x Ø):
h = 30 mm
lijf diam. 19 mm
kop 30 mm

-
Kleur:
#amber
#rood
#blauw
#groen
#wit 5600 K
#wit 6500 K
.31.28.
Normen, certificering:

-
Classificatie:
klasse I en II, CE, IK09

>NBN EN 60598-1/ed. 8:2005  - FR,DE,EN - Verlichtingsarmaturen - Deel 1 : Algemene eisen en beproevingen [ICS 29.140.40]

>NBN EN 60598-1/ed. 8/ad. 1:2007 - FR,DE,EN - Verlichtingsarmaturen - Deel 1 : Algemene eisen en beproevingen [ICS 29.140.40]

-
IP klasse:
IP 66
IP 67 [voetverlichting]
-
ISO 9001:
de producent is drager van een ISO 9001 certificaat
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