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52.79.13.
Binnenverlichting, lichtregelapparaturen / aanwezigheidsdetectie en daglichtregeling  19-05-09  PHILIPS
(63.9) Xa


Volgnr.  1
OccuPlus - Bewegings- en daglichtdetector voor kantoorruimtes met ingebouwde DALI-regeling voor verlichting van gangen, vergaderzalen, …

#P1
Stand-alone bewegings- en daglichtdetector met dimfunctie OccuPlus Basic LRM2070
FH
[st]

#P1
Stand-alone bewegings- en daglichtdetector met dimfunctie OccuPlus Basic LRM2071 + Enocean® interface
FH
[st]

#P1
Bewegings- en daglichtdetector met dimfunctie voor parallel schakeling OccuPlus Advanced LRM2080
FH
[st]

#P1
Bewegings- en daglichtdetector met dimfunctie voor parallel schakeling OccuPlus Advanced LRM2081 + Enocean® interface
FH
[st]

#P1
Bewegings- en daglichtdetector met dimfunctie met parallel bus OccuPlus LRM2090 DALI
FH
[st]

#P1
Bewegings- en daglichtdetector met dimfunctie met parallel bus OccuPlus LRM2091 DALI + Enocean® interface
FH
[st]

#P2
Wieland aansluitkabel 3-polig LCC2070/00 CABLE ADV+BMS (GTS18 en BTS14) voor LRM2070 / LRM2071
FH
[st]
#P2
Wieland aansluitkabel 7-polig LCC2080/00 CABLE ADV+BMS (GTS18 en BTS14) voor LRM2080 / 2081 / 2090 / 2091
FH
[st]
#P3
Opbouw montagedoos LRH2070
FH
[st]



Volgnr.  2
OccuPlus - Afstandbedieningen en hulpmiddelen voor inbedrijfdtelling
#P1
Handzender met twee toetsen IRT8010/00 TRANSM IR POINT
FH
[st]

#P2
Infrarood afstandbediening met twee toetsen voor wandmontage of als handzender IRT8050/00 TRANSM IR 2KEY WALL
FH
[st]

#P3
Met infrarood programmeerzender IRT8099/00 PRGMR IR
FH
[st]

#P4
Programma hulpmiddel voor inbedrijfsstelling IRT8099/10 Omniprog
FH
[st]

#P5
Programma hulpmiddel voor inbedrijfsstelling IRT8097 Omniprog Easy
FH
[st]



.30.
MATERIALEN

.31.
Specifieke kenmerken van de detectoren:

.31.10.
Beschrijving:

Gecombineerde bewegings- en daglichtsensor en -controller voor plafondinbouw/opbouw met ingebouwde DALI-regeling, geschikt voor een detectiegebied voor kleine bewegingen (bureauwerkzaamheden) van 4 x 5 m² en 8 x 6 m² (lopend) met een montagehoogte van 2,5 tot 3,5 m.

De controller kan zowel in/uitschakelen bij afwezigheid van personen als uitschakelen/dimmen bij voldoende daglicht. 
#Het bereik van de detectoren/controllers kan uitgebreid worden met uitbreidingssensoren. Eén detector kan tot 15 verlichtingsarmaturen regelen.

#De detectoren/controllers kunnen parallel geschakeld worden (tot max. 22) om grote ruimtes te bedienen.

#De detectoren/controllers zijn geschikt om gekoppeld te worden aan het gebouwbeheersysteem via de ingebouwde DALI interface.

Het gewenste lichtniveau moet instelbaar zijn met een speciale programmeerzender of met een knop op het product zelf. De controller is voorzien van 9 voorgeprogrammeerde standaardinstellingen voor de meest voorkomende applicaties zoals een kantoor, klaslokaal, vergaderruimte, gang…
De detectoren/controllers kunnen lokaal ingesteld en bediend worden met een draadloze afstandsbediening.
.31.20.
Basiskenmerken:

.31.21.
[Philips Lighting]
-
Leverancier:
Philips Lighting

-
Handelsmerk en type:
#OccuPlus Basic LRM2070
#OccuPlus Basic LRM2071 + Enocean® interface
#OccuPlus Advanced LRM2080 
#OccuPlus Advanced LRM2081 + Enocean® interface
#OccuPlus LRM2090 DALI
#OccuPlus LRM2090 DALI + Enocean® interface
#Opbouw montagedoos LRH2070
.31.22.
Behuizing:

-
Vorm:
rond
[image: image2.emf]
-
Materiaal:
polycarbonaat PC

-
Kleur:
RAL 9010

-
LED indicator:
▪ de controller is voorzien van een LED dimniveau indicator, waardoor de actuele besparing zichtbaar is: rood (>70 % dimniveau), geel (70 %> <30 %) en groen (<30 %)
▪ deze indicator is alleen bij beweging actief
-
Afmetingen (Ø x inbouwdiepte):
80 mm x 50 mm
-
Montagering (Ø):
95 mm
-
Gatmaat (Ø):
80 à 85 mm

-
Gewicht:
0,2 kg

-
Aanbevolen montagehoogte:
tussen 2,5 en 3,5 m
.31.25.
Elektrische eigenschappen:

#1.31.25.10.
OccuPlus Basic LRM2070
-
Type:
stand-alone bewegings- en daglichtdetector met uitschakel- en dimfunctie
-
Functionaliteiten:
▪ automatische inschakelen wanneer er beweging wordt gedetecteerd in de ruimte
▪ daglichtvoorrang om het automatisch inschakelen te voorkomen als in de ruimte voldoende daglicht aanwezig is
▪ daglichtschakeling wanneer er voldoende daglicht is

-
Eigenschappen:
▪ slimme timer die de uitschakelvertragingstijd met 10 minuten verlengt als kort na het uitschakelen van de verlichting weer beweging in de ruimte wordt gedetecteerd
▪ aanpassen detectiebereik d.m.v. een uitschuifbare afscherming om een bepaalde delen van het detectiegebied af te schermen voor bewegingen in naastgelegen ruimtes
Bedrijfscondities:

-
Ingangsspanning:
230 VAC +/- 10 %; 50 / 60 Hz
-
Maximale draaddikte:
0,5 à 2,5 mm²
-
Opgenomen vermogen:
< 1 W in stand-by
2,4 W met 15 VSA’s en tijdens bedrijf
-
Netspanningsdistributie:
TN-S, 16 A max, met nulleider
-
Protocol:
DALI

-
Kanalen:
tot 4 kanalen

-
Detectiegebied:
4 x 5 m bij bureauwerkzaamheden
8 x 6 m lopend 
de lichtsensor werkt binnen hetzelfde bereik
-
Uitschakelvertraging:
instelbaar tussen 70 sec en 35 minuten

-
Bereik lichtsensor:
250 à 1000 lux (bij 30 % reflectie)

-
Installatie:
#stand-alone in inbouw
#stand-alone in opbouw met montagedoos LRH2070
-
Aansluiting:
#schroefaansluiting, 3-polig
#Wieland aansluitkabel LCC2070
#Ensto [op aanvraag]
#Wago [op aanvraag]
#2.31.25.20.
OccuPlus Basic LRM2071 + Enocean® interface
-
Type:
stand-alone bewegings- en daglichtdetector met Enocean® interface voor afstandbediening, uitschakel- en dimfunctie

-
Functionaliteiten:
▪ automatische inschakelen wanneer er beweging wordt gedetecteerd in de ruimte
▪ daglichtvoorrang om het automatisch inschakelen te voorkomen als in de ruimte voldoende daglicht aanwezig is
▪ daglichtschakeling wanneer er voldoende daglicht is
▪ op afstand bedienbaar

-
Eigenschappen:
▪ slimme timer die de uitschakelvertragingstijd met 10 minuten verlengt als kort na het uitschakelen van de verlichting weer beweging in de ruimte wordt gedetecteerd
▪ aanpassen detectiebereik d.m.v. een uitschuifbare afscherming om een bepaalde delen van het detectiegebied af te schermen voor bewegingen in naastgelegen ruimtes

Bedrijfscondities:

-
Ingangsspanning:
230 VAC +/- 10 %; 50 / 60 Hz
-
Maximale draaddikte:
0,5 à 2,5 mm²
-
Opgenomen vermogen:
< 1 W in stand-by
2,4 W met 15 VSA’s en tijdens bedrijf

-
Netspanningsdistributie:
TN-S, 16 A max, met nulleider
-
Protocol:
DALI

-
Kanalen:
tot 4 kanalen

-
Detectiegebied:
4 x 5 m bij bureauwerkzaamheden
8 x 6 m lopend 
de infraroodzender en de lichtsensor werken binnen hetzelfde bereik
-
Uitschakelvertraging:
instelbaar tussen 70 sec en 35 minuten

-
Bereik lichtsensor:
250 à 1000 lux (bij 30 % reflectie)

-
Installatie:
#stand-alone in inbouw
#stand-alone in opbouw met montagedoos LRH2070
-
Aansluiting:
#schroefaansluiting, 3-polig
#Wieland aansluitkabel LCC2070
#Ensto [op aanvraag]
#Wago [op aanvraag]
#3.31.25.30.
OccuPlus Advanced LRM2080
-
Type:
bewegings- en daglichtdetector voor parallel schakeling met uitschakel- en dimfunctie

-
Functionaliteiten:
▪ automatische inschakelen wanneer er beweging wordt gedetecteerd in de ruimte
▪ daglichtvoorrang om het automatisch inschakelen te voorkomen als in de ruimte voldoende daglicht aanwezig is
▪ daglichtschakeling wanneer er voldoende daglicht is
▪ parallelle schakeling mogelijk om maximale 10 detectoren met een separaat bussignaal aan elkaar te koppelen
▪ handmatig schakelen met behulp van een infraroodzender om de automatische werking te veranderen
▪ inschakeling mogelijk van afwezigheidsdetectie i.p.v. aanwezigheidsdetectie
-
Eigenschappen:
▪ slimme timer die de uitschakelvertragingstijd met 10 minuten verlengt als kort na het uitschakelen van de verlichting weer beweging in de ruimte wordt gedetecteerd
▪ aanpassen detectiebereik d.m.v. een uitschuifbare afscherming om een bepaalde delen van het detectiegebied af te schermen voor bewegingen in naastgelegen ruimtes
▪ bediening met een infraroodzender om de ingestelde verlichtingssterkte te wijzigen en om het standaard inschakelgedrag te veranderen
Bedrijfscondities:

-
Ingangsspanning:
230 VAC +/- 10 %; 50 / 60 Hz
-
Maximale draaddikte:
0,5 à 2,5 mm²
-
Opgenomen vermogen:
< 1 W in stand-by
2,4 W met 15 VSA’s en tijdens bedrijf

-
Netspanningsdistributie:
TN-S, 16 A max, met nulleider
-
Protocol:
DALI

-
Kanalen:
tot 4 kanalen

-
Detectiegebied:
4 x 5 m bij bureauwerkzaamheden
8 x 6 m lopend 
de infraroodzender en de lichtsensor werken binnen hetzelfde bereik
-
Uitschakelvertraging:
instelbaar tussen 70 sec en 35 minuten

-
Bereik lichtsensor:
250 à 1000 lux (bij 30 % reflectie)

-
Installatie:
#parallel installatie in inbouw
#parallel installatie in opbouw met montagedoos LRH2070
-
Aansluiting:
#schroefaansluiting, 3-polig
#Wieland aansluitkabel LCC2080
#Ensto [op aanvraag]
#Wago [op aanvraag]
Parallel schakeling:
-
Kenmerken:
maximaal 10 units in parallel
SELV spanning, maximaal 5 V
vrije busstructuur

-
Polariteit:
gevoelig

-
Maximale draaddikte (bus):
1,5 à 2,5 mm²
-
Maximale lengte:
100 m
#4.31.25.40.
OccuPlus Advanced LRM2081 + Enocean® interface
-
Type:
bewegings- en daglichtdetector voor parallel schakeling, met uitschakel- en dimfunctie en Enocean® interface voor afstandbediening 

-
Functionaliteiten:
▪ automatische inschakelen wanneer er beweging wordt gedetecteerd in de ruimte
▪ daglichtvoorrang om het automatisch inschakelen te voorkomen als in de ruimte voldoende daglicht aanwezig is
▪ daglichtschakeling wanneer er voldoende daglicht is
▪ op afstand bedienbaar
▪ parallelle schakeling mogelijk om maximale 10 detectoren met een separaat bussignaal aan elkaar te koppelen
▪ handmatig schakelen met behulp van een infraroodzender om de automatische werking te veranderen
▪ inschakeling mogelijk van afwezigheidsdetectie i.p.v. aanwezigheidsdetectie

-
Eigenschappen:
▪ slimme timer die de uitschakelvertragingstijd met 10 minuten verlengt als kort na het uitschakelen van de verlichting weer beweging in de ruimte wordt gedetecteerd
▪ aanpassen detectiebereik d.m.v. een uitschuifbare afscherming om een bepaalde delen van het detectiegebied af te schermen voor bewegingen in naastgelegen ruimtes
▪ bediening met een infraroodzender om de ingestelde verlichtingssterkte te wijzigen en om het standaard inschakelgedrag te veranderen

Bedrijfscondities:

-
Ingangsspanning:
230 VAC +/- 10 %; 50 / 60 Hz
-
Maximale draaddikte:
0,5 à 2,5 mm²
-
Opgenomen vermogen:
< 1 W in stand-by
2,4 W met 15 VSA’s en tijdens bedrijf

-
Netspanningsdistributie:
TN-S, 16 A max, met nulleider
-
Protocol:
DALI

-
Kanalen:
tot 4 kanalen

-
Detectiegebied:
4 x 5 m bij bureauwerkzaamheden
8 x 6 m lopend 
de infraroodzender en de lichtsensor werken binnen hetzelfde bereik
-
Uitschakelvertraging:
instelbaar tussen 70 sec en 35 minuten

-
Bereik lichtsensor:
250 à 1000 lux (bij 30 % reflectie)

-
Installatie:
#parallel installatie in inbouw
#parallel installatie in opbouw met montagedoos LRH2070
-
Aansluiting:
#schroefaansluiting, 3-polig
#Wieland aansluitkabel LCC2080
#Ensto [op aanvraag]
#Wago [op aanvraag]
Parallel schakeling:
-
Kenmerken:
maximaal 10 units in parallel
SELV spanning, maximaal 5 V
vrije busstructuur

-
Polariteit:
gevoelig

-
Maximale draaddikte (bus):
1,5 à 2,5 mm²
-
Maximale lengte:
100 m
#5.31.25.50.
OccuPlus LRM2090 DALI
-
Type:
bewegings- en daglichtdetector met uitschakel- en dimfunctie voor parallel schakeling via parallel bus en DALI-interface
-
Functionaliteiten:
▪ automatische inschakelen wanneer er beweging wordt gedetecteerd in de ruimte
▪ daglichtvoorrang om het automatisch inschakelen te voorkomen als in de ruimte voldoende daglicht aanwezig is
▪ daglichtschakeling wanneer er voldoende daglicht is
▪ parallelle schakeling mogelijk via parallel bus en DALI om maximale 10 detectoren met een separaat bussignaal aan elkaar te koppelen
▪ handmatig schakelen met behulp van een infraroodzender om de automatische werking te veranderen
▪ inschakeling mogelijk van afwezigheidsdetectie i.p.v. aanwezigheidsdetectie

-
Eigenschappen:
▪ slimme timer die de uitschakelvertragingstijd met 10 minuten verlengt als kort na het uitschakelen van de verlichting weer beweging in de ruimte wordt gedetecteerd
▪ aanpassen detectiebereik d.m.v. een uitschuifbare afscherming om een bepaalde delen van het detectiegebied af te schermen voor bewegingen in naastgelegen ruimtes
▪ bediening met een infraroodzender om de ingestelde verlichtingssterkte te wijzigen en om het standaard inschakelgedrag te veranderen

Bedrijfscondities:

-
Ingangsspanning:
230 VAC +/- 10 %; 50 / 60 Hz
-
Maximale draaddikte:
0,5 à 2,5 mm²
-
Opgenomen vermogen:
< 1 W in stand-by
2,4 W met 15 VSA’s en tijdens bedrijf

-
Netspanningsdistributie:
TN-S, 16 A max, met nulleider
-
Protocol:
DALI

-
Kanalen:
tot 4 kanalen

-
Detectiegebied:
4 x 5 m bij bureauwerkzaamheden
8 x 6 m lopend
de infraroodzender en de lichtsensor werken binnen hetzelfde bereik
-
Uitschakelvertraging:
instelbaar tussen 70 sec en 35 minuten

-
Bereik lichtsensor:
250 à 1000 lux (bij 30 % reflectie)

-
Installatie:
#installatie met parallel bus in inbouw
#installatie met parallel bus in opbouw met montagedoos LRH2070
-
Aansluiting:
#schroefaansluiting
#Wieland aansluitkabel LCC2080
#Ensto [op aanvraag]
#Wago [op aanvraag]
Parallel schakeling:
-
Kenmerken:
maximaal 10 units in parallel
SELV spanning, maximaal 5 V
vrije busstructuur

-
Polariteit:
gevoelig

-
Maximale draaddikte (bus):
1,5 à 2,5 mm²
-
Maximale lengte:
100 m
#6.31.25.60.
OccuPlus LRM2091 DALI + Enocean® interface
-
Type:
bewegings- en daglichtdetector met uitschakel- en dimfunctie voor parallel schakeling via parallel bus en DALI-interface en Enocean® interface voor afstandbediening 

-
Functionaliteiten:
▪ automatische inschakelen wanneer er beweging wordt gedetecteerd in de ruimte
▪ daglichtvoorrang om het automatisch inschakelen te voorkomen als in de ruimte voldoende daglicht aanwezig is
▪ daglichtschakeling wanneer er voldoende daglicht is
▪ op afstand bedienbaar
▪ parallelle schakeling mogelijk via parallel bus en DALI om maximale 10 detectoren met een separaat bussignaal aan elkaar te koppelen
▪ handmatig schakelen met behulp van een infraroodzender om de automatische werking te veranderen
▪ inschakeling mogelijk van afwezigheidsdetectie i.p.v. aanwezigheidsdetectie

-
Eigenschappen:
▪ slimme timer die de uitschakelvertragingstijd met 10 minuten verlengt als kort na het uitschakelen van de verlichting weer beweging in de ruimte wordt gedetecteerd
▪ aanpassen detectiebereik d.m.v. een uitschuifbare afscherming om een bepaalde delen van het detectiegebied af te schermen voor bewegingen in naastgelegen ruimtes
▪ bediening met een infraroodzender om de ingestelde verlichtingssterkte te wijzigen en om het standaard inschakelgedrag te veranderen

Bedrijfscondities:

-
Ingangsspanning:
230 VAC +/- 10 %; 50 / 60 Hz
-
Opgenomen vermogen:
< 1 W in stand-by
2,4W met 15 VSA’s en tijdens bedrijf

-
Maximale belasting:
6 A (1380 VA) elk type belasting
12 DALI-VSA

-
Protocol:
DALI

-
Kanalen:
tot 4 kanalen

-
Detectiegebied:
4 x 5 m bij bureauwerkzaamheden
8 x 6 m lopend
de infraroodzender en de lichtsensor werken binnen hetzelfde bereik
-
Uitschakelvertraging:
instelbaar tussen 70 sec en 35 minuten

-
Bereik Lichtsensor:
250 à 1000 lux (bij 30 % reflectie)

-
Installatie:
#installatie met parallel bus in inbouw
#installatie met parallel bus in opbouw met montagedoos LRH2070
-
Aansluiting:
#schroefaansluiting
#Wieland aansluitkabel LCC2080
#Ensto [op aanvraag]
#Wago [op aanvraag]
Parallel schakeling:
-
Kenmerken:
maximaal 10 units in parallel
SELV spanning, maximaal 5 V
vrije busstructuur

-
Polariteit:
gevoelig

-
Maximale draaddikte (bus):
1,5 à 2,5 mm²
-
Maximale lengte:
100 m
.31.26.
Bediening en bedrijfstelling:
#1.31.26.10.
IRT8099/10 Omniprog Standaard:
-
Type:
programmeerzender om lichtniveaus in te stellen, de inspectiemodus op te starten en raam/gang groepen te adresseren. Instellen van voorgeprogrammeerde standaardinstellingen, bepaling van opstartgedrag, IR-groep en extra armatuurkanalen
#2.31.26.20.
IRT8087 Omniprog Easy:
-
Type:
programmeerzender om lichtniveaus in te stellen, de inspectiemodus op te starten en raam/gang groepen te adresseren
.31.27.
Normen, certificering:

-
Certificaat:
klasse I, ENEC, CE, KEMA
>NBN EN 55015:2007 - FR, EN - Grenswaarden en meetmethoden van radiostoringskenmerken van elektrische verlichting en soortgelijke apparatuur = EN 55015 [ICS: 33.100.10]

>NBN EN 55015/A1:2007 - FR, EN - Grenswaarden en meetmethoden van radiostoringskenmerken van elektrische verlichting en soortgelijke apparatuur = EN 55015/A1 [ICS: 33.100.10]

>NBN EN 55022:2007 - FR ,EN - Gegevensverwerkende apparatuur - Radiostoringskenmerken - Grenswaarden en meetmethoden = EN 55022 [ICS: 33.100.10]

>NBN EN 55022/A1:2007 - FR ,EN - Gegevensverwerkende apparatuur - Radiostoringskenmerken - Grenswaarden en meetmethoden = EN 55022/A1 [ICS: 33.100.10]

>NBN EN 61547:1996 - FR, EN - Materieel voor algemene verlichtingsdoeleinden - EMC immuniteitseisen = EN 61547(10/95) *CEB* [ICS: 29.140.01; 33.100.20]

>NBN EN 61547/A1:2001 - FR, EN - Materieel voor algemene verlichtingsdoeleinden - EMC immuniteitseisen = EN 61547/A1(12/00) *CEB* [ICS: 29.140.01; 33.100.20]

>NBN EN 60669-2-1:2005 - FR ,EN - Schakelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik in vaste elektrische installaties - Deel 2-1 : Bijzondere eisen - Elektronische schakelaars (+ Corrigendum) = EN 60669-2-1 [ICS: 29.120.40]
-
IP klasse:
IP 20

-
Ontvlambaarheid:
UL94V-0

-
Gloeidraadtest:
960°C / 5s

-
ISO 9001:
de producent is drager van een ISO 9001 certificaat
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Bovenstaande beschrijving is een basis
1/1
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voor het opstellen van een lastenboek. 
NL v1b 2009

Philips behoudt zich het recht om 

Wijzigingen aan te brengen aan zijn armaturen.
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Philips behoudt zich het recht om 

Wijzigingen aan te brengen aan zijn armaturen.

