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52.75.21.
Binnenverlichting, puntverlichting / “Highbay” armaturen  19-05-09  PHILIPS PENDOLA xPK450
(63) Xa



Volgnr.  10
Pendola 450 mm – Pendelarmatuur voor individuele montage, met gesloten reflector diam. 450 mm
#P1
Pendelarmatuur Pendola FPK450 opgebouwd uit reflector en lamphouder [Ø 450 mm] [exclusief lamp]
FH
[st]

#P1
Pendelarmatuur Pendola MPK450 opgebouwd uit reflector en lamphouder [Ø 450 mm] [exclusief lamp]
FH
[st]

#P1
Pendelarmatuur Pendola SPK450 opgebouwd uit reflector en lamphouder [Ø 450 mm] [exclusief lamp]
FH
[st]

#P1
Pendelarmatuur Pendola CPK450 opgebouwd uit reflector en lamphouder [Ø 450 mm] [exclusief lamp]
FH
[st]



Volgnr.  11
[vervolg] – Conventionele VSA en aangepaste lampen
P2
Conventionele VSA (hoogrendement) [230 VAC / 50 Hz] [IC]
PM
[1]
#P3
Energiezuinige compacte fluorescentielampen MASTER PL-C 2-Pin / 26 W / G24d-3
FH
[st]
#P3
Compacte buisvormige gasontladingslamp in gehard glas HID MASTERColour CDM-TP / 70 W / PG 12-2
FH
[st]

#P3
Compacte buisvormige gasontladingslamp in gehard glas HID MASTERColour CDM-TP / 150 W / PGX 12-2
FH
[st]
#P3
Hogedruk natriumlamp HID MASTER SDW-T / 50 W / PG 12-1
FH
[st]
#P3
Hogedruk natriumlamp HID MASTER SDW-T / 100 W / PG 12-1
FH
[st]
#P3
Metaalhalogeenlamp met diffuse ovoïde vorm MASTER HPI-P / 250 W / E40
FH
[st]

#P3
Metaalhalogeenlamp met diffuse ovoïde vorm MASTER HPI-P / 400 W / E40
FH
[st]

#P3
Hogedruk kwiklamp HID HPL-N / 250 W / E40
FH
[st]
#P3
Hogedruk kwiklamp HID HPL-N / 400 W / E40
FH
[st]
#P3
…
FH
[st]


Volgnr.  12
[vervolg] – Elektronische VSA en aangepaste lampen
P2
Elektronisch VSA [220 - 240 VAC / 50 - 60 Hz] [HFP]
PM
[1]
#P3
Energiezuinige compacte fluorescentielampen MASTER PL-T 4-Pin / 32 W / GX24q-3
FH
[st]
#P3
Energiezuinige compacte fluorescentielampen MASTER PL-T 4-Pin / 42 W / GX24q-4
FH
[st]
#P3
…
FH
[st]


Volgnr.  13
[vervolg] – Aangepaste lampen zonder VSA
#P3
Buisvormige halogeenlamp HalogenA Tubular / 150 W / E27
FH
[st]
#P3
…
FH
[st]


Volgnr.  14
[vervolg] – Ophangaccessoires en bekabeling
#P4
Geïntegreerde haken voor pendelmontage (standaard)
PM
[1]
#P4
Bevestigingselementen voor éénpuntsophanging (optie)
FH
[st]
#P4
Bevestigingselementen voor plafondmontage (optie)
FH
[st]
#P4
Bevestigingselementen voor duorail (optie)
FH
[st]
#P4
Kabelophangbeugel (optie)
FH
[st]
#P4
Kabelpendel (optie)
FH
[st]
#P5
Niet-standaard voorgemonteerde elektrische kabel [lengte] (optie)
FH
[st]


.30.
MATERIALEN

.31.
Specifieke kenmerken van de verlichtsystemen:

.31.10.
Beschrijving:

Pendelarmaturen met metalen gesloten reflector (klein model) voor decoratieve verlichting, geschikt voor ruimten met hoge plafonds, met optimale lichtopbrengst. De armaturen kunnen op grote afstand van elkaar gemonteerd worden met behoud van een gelijkmatige verlichting. De armaturen worden geleverd inclusief voorschakelapparatuur en zijn geschikt voor (apart te leveren) lampen van het type zoals beschreven in de rubriek “lichtbron”.
De armaturen, lampen en voorschakelapparatuur zijn van hetzelfde merk.
.31.20.
Basiskenmerken:

.31.21.
Pendola pendelarmatuur 
-
Leverancier:
Philips Lighting

-
Handelsmerk en type:
#Pendola FPK450 …
#Pendola MPK450 …
#Pendola SPK450 …
#Pendola CPK450 …
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Pro memorie:

▪
Met elektronische VSA - type HFP


PL-T
FPK450 1xPL-T/4P32W HFP MH WB

FPK450 1xPL-T/4P42W HFP MH WB

FPK450 3xPL-T/4P32W HFP MH WB

FPK450 3xPL-T/4P42W HFP MH WB

▪
Met conventionele VSA - type IC


PL-C
FPK450 3xPL-C/2P26W IC 230V M-D450

FPK450 4xPL-C/2P26W IC 230V M-D450


CDM-T
MPK450 1xCDM-TP70W IC 230V M-D450

MPK450 1xCDM-TP150W IC 230V M-D450


SDW-T
SPK450 1xSDW-T50W IC 230V M-D450

SPK450 1xSDW-T100W IC 230V M-D450


HPI
MPK450 1xHPI-P250W-BU-P IC 230V M-D450

MPK450 1xHPI-P400W-BU-P IC 230V M-D450

▪
Zonder VSA

HAL
CPK450 1xHALT32-150W M-D450
Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger
.31.22.
Armatuur:

-
Opbouw, samenstelling:
de pendelarmatuur bestaat uit twee delen:
▪ een optisch deel met gesloten reflector en lamphouder
▪ een cilindervormige behuizing waarin de elektrische unit is vervat
de uitvoering en samenstelling van de lamphouder zijn afgestemd op de gekozen lichtbron
-
Bevestiging reflector:
d.m.v. bajonetsluiting (zonder schroeven)
-
Ophangingsmode:
#ophanging d.m.v. ketting 
#ophanging d.m.v. kabel
-
Bekabeling:
#voorgemonteerde elektrische kabel, lengte: 3 m [standaard]
#voorgemonteerde elektrische kabel, lengte: … m [optie]
-
Montagevoorziening:
#geïntegreerde haken voor pendelmontage [standaard]
#bevestigingselementen voor éénpuntsophanging [optie]
#bevestigingselementen voor plafondmontage [optie]
#bevestigingselementen voor duorail [optie]
#kabelophangbeugel [optie]
#kabelpendel [optie]
.31.30.
Optische eigenschappen:

.31.31.
Eigenschappen optiek:
-
Materiaal reflector:
mat gezandstraald aluminium
-
Vorm:
elliptische paraboloïde

-
Afmetingen (h x Ø):
604 mm x 450 mm
-
Breedte lichtbundel:
#standaardbundel (M-)
#brede bundel (WB)
#1.31.32
.Eigenschappen lichtbron: PHILIPS HID MASTERColour CDM-TP 70W PG 12-2
-
Type lichtbron:
metaalhalogeenlamp, helder buisvormig van extra gehard glas met protectie, geschikt voor toepassing in open armaturen, te bedrijven op een conventioneel voorschakelapparaat
-
Lichtstroom:
5800 Lm
-
Kleurweergave:
#Ra 81 [3000 K]
#Ra 90 [4200 K]
-
Kleurtemperatuur:
#3000 K (830)
#4200 K (942)
-
Uitval:
16000 L50
-
Lampvoet:
PG 12-2
-
Spanning:
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
-
Vermogen:
70 W
#2.31.32.
Eigenschappen lichtbron: PHILIPS HID MASTERColour CDM-TP 150W PGX 12-2
-
Type lichtbron:
metaalhalogeenlamp, helder buisvormig van extra gehard glas met protectie, geschikt voor toepassing in open armaturen, te bedrijven op een conventioneel voorschakelapparaat
-
Lichtstroom:
#13000 Lm [3000 K]
#12000 Lm [4200 K]
-
Kleurweergave:
#Ra 81 [3000 K]
#Ra 90 [4200 K]
-
Kleurtemperatuur:
#3000 K (830)
#4200 K (942)
-
Uitval:
16000 L50
-
Lampvoet:
PGX 12-2
-
Spanning:
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
-
Vermogen:
150 W, dimbaar
#3.31.32.
Eigenschappen lichtbron: PHILIPS HID MASTER SDW-T 50W PG 12-1
-
Type lichtbron:
hogedruk natriumlamp, geschikt voor gebruik in open armaturen en voorzien van PIA (Philips Integrated Antenna), te bedrijven op een conventioneel voorschakelapparaat
-
Lichtstroom:
2300 Lm
-
Kleurweergave:
Ra 83
-
Kleurtemperatuur:
2500 K (825)
-
Uitval:
15000 L50
-
Lampvoet:
PG 12-1

-
Spanning:
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
-
Vermogen:
50 W
#4.31.32.
Eigenschappen lichtbron: PHILIPS HID MASTER SDW-T 100W PG 12-1
-
Type lichtbron:
hogedruk natriumlamp, geschikt voor gebruik in open armaturen en voorzien van PIA (Philips Integrated Antenna), te bedrijven op een conventioneel voorschakelapparaat
-
Lichtstroom:
5000 Lm
-
Kleurweergave:
Ra 83
-
Kleurtemperatuur:
2500 K (825)
-
Uitval:
15000 L50
-
Lampvoet:
PG 12-1

-
Spanning:
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
-
Vermogen:
100 W
#5.31.32.
Eigenschappen lichtbron: PHILIPS HID HPL-N 250W E40
-
Type lichtbron:
1 x hogedruk kwiklamp, geschikt voor gebruik in open armaturen, te bedrijven op een conventioneel voorschakelapparaat
-
Lichtstroom:
12700 Lm
-
Kleurweergave:
Ra 45
-
Kleurtemperatuur:
4100 K (koel wit)
-
Uitval:
16000 L50
-
Lampvoet:
E40

-
Spanning:
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
-
Vermogen:
250 W
#6.31.32.
Eigenschappen lichtbron: PHILIPS HID HPL-N 400W E40
-
Type lichtbron:
1 x hogedruk kwiklamp, geschikt voor gebruik in open armaturen, te bedrijven op een conventioneel voorschakelapparaat
-
Lichtstroom:
22000 Lm
-
Kleurweergave:
Ra 45
-
Kleurtemperatuur:
3900 K (koel wit)
-
Uitval:
16000 L50
-
Lampvoet:
E40

-
Spanning:
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
-
Vermogen:
400 W
#7.31.32.
Eigenschappen lichtbron: PHILIPS HID MASTER HPI-P 250W E40 BU-P
-
Type lichtbron:
1 x metaalhalogeenlamp met diffuse ovoïde vorm, die wit licht uitstraalt, te bedrijven op een conventioneel voorschakelapparaat
BU = Base up (lampvoet omhoog )
P = protected d.m.v. speciale teflon coating

-
Lichtstroom:
18000 Lm
-
Kleurweergave:
Ra 69
-
Kleurtemperatuur:
#4500 K (koel wit)
#6700 K (daglicht)
-
Uitval:
20000 L50
-
Lampvoet:
E40

-
Spanning:
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
-
Vermogen:
250 W
#8.31.32.
Eigenschappen lichtbron: PHILIPS HID MASTER HPI-P 400W E40 BU-P
-
Type lichtbron:
1 x metaalhalogeenlamp met diffuse ovoïde vorm, die wit licht uitstraalt, te bedrijven op een conventioneel voorschakelapparaat
BU = Base up (lampvoet omhoog )
P = protected d.m.v. speciale teflon coating

-
Lichtstroom:
32500 Lm
-
Kleurweergave:
Ra 69
-
Kleurtemperatuur:
#4500 K (koel wit)
#6700 K (daglicht)
-
Uitval:
20000 L50
-
Lampvoet:
E40

-
Spanning:
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
-
Vermogen:
400 W
#9.31.32.
Eigenschappen lichtbron: PHILIPS HalogenA Tubular 150W E27
-
Type lichtbron:
1 x buisvormige halogeenlamp, geschikt voor gebruik in open armaturen, te bedrijven op een conventioneel voorschakelapparaat
-
Lichtstroom:
2550 Lm
-
Kleurweergave:
Ra 100

-
Kleurtemperatuur:
2900 K
-
Uitval:
2000 L50
-
Lampvoet:
E27

-
Spanning:
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
-
Vermogen:
150 W, dimbaar

#10.31.32.
Eigenschappen lichtbron: PHILIPS MASTER PL-C 2-Pin 26W G24d-3
-
Type lichtbron:
#1 x #3 x #4 x #energiezuinige compacte fluorescentielampen (lagedruk-kwikontladingslamp), bestaande uit 4 parallelle smalle fluorescentiebuizen, te bedrijven op een conventioneel voorschakelapparaat
-
Lichtstroom:
1800 Lm
-
Kleurweergave:
Ra 82

-
Kleurtemperatuur:
#4000 K (koel wit) (840)
#3000 K (warm wit) (830)
#2700 K (gloeilamp wit) (827)
-
Uitval:
8000 L90
-
Lampvoet:
G24d-3

-
Spanning:
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
-
Vermogen:
26 W, dimbaar
#11.31.32.
Eigenschappen lichtbron: PHILIPS MASTER PL-T 4-Pin 32W GX24q-3
-
Type lichtbron:
#1 x #3 x #4 x #energiezuinige compacte fluorescentielampen (lagedruk-kwikontladingslamp), bestaande uit 4 parallelle smalle fluorescentiebuizen, te bedrijven op een elektronisch voorschakelapparaat
-
Lichtstroom:
2400 Lm
-
Kleurweergave:
Ra 82

-
Kleurtemperatuur:
#4000 K (koel wit) (840)
#3000 K (warm wit) (830)
#2700 K (gloeilamp wit) (827)
-
Lampvoet:
GX24q-3

-
Spanning:
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
-
Vermogen:
32 W, dimbaar
#12.31.32.
Eigenschappen lichtbron: PHILIPS MASTER PL-T 4-Pin 42W GX24q-4
-
Type lichtbron:
#1 x #2 x #3 x #energiezuinige compacte fluorescentielampen (lagedruk-kwikontladingslamp), bestaande uit 4 parallelle smalle fluorescentiebuizen, te bedrijven op een elektronisch voorschakelapparaat
-
Lichtstroom:
3200 Lm
-
Kleurweergave:
Ra 82

-
Kleurtemperatuur:
#4000 K (koel wit) (840)
#3000 K (warm wit) (830)
#2700 K (gloeilamp wit) (827)
-
Lampvoet:
GX24q-4

-
Spanning:
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
-
Vermogen:
42 W, dimbaar
.31.33.
Eigenschappen bovendeel met sturing:

-
Materiaal behuizing:
gegoten aluminium, met gezandstraalde afwerking

-
Type voorschakelapparaat:
#conventioneel VSA (elektromagnetisch, hoog rendement):
• 230 - 240 V / 50 Hz
• parallel compensated (IC)
#hoogfrequent VSA (elektronisch)
• 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• HFP
-
Stroomsterkte voeding:
220 V

-
Afmetingen:
(zie tekening)

.31.40.
Normen, certificering:

-
Certificaat:

[image: image2.emf]
-
ISO 9001:
de producent is drager van een ISO 9001 certificaat

-
IP-klasse:
IP 20

-
F-klasse:
volgens EN 60598
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-
Gloeidraadtest:
960 °C

-
Normen:
de armatuur en zijn componenten voldoen aan:

>NBN C 71-598-201/ed. 2:1990 - Verlichtingstoestellen - Deel twee : Bijzondere regels - Sectie één : Vast aangebrachte verlichtingstoestellen voor algemene verlichting (Europese norm EN 60598-2-1 : 1989) [ICS: 29.140.40]

>NBN EN 55015/ed. 5:2007 - Grenswaarden en meetmethoden van radiostoringskenmerken van elektrische verlichting en soortgelijke apparatuur = EN 55015 [ICS: 33.100.10]

>NBN EN 55015/ed. 5/ad. 1:2007 - Grenswaarden en meetmethoden van radiostoringskenmerken van elektrische verlichting en soortgelijke apparatuur = EN 55015/A1 [ICS: 33.100.10]

>NBN EN 61547/ed. 1:1996 - Materieel voor algemene verlichtingsdoeleinden - EMC immuniteitseisen = EN 61547(10/95) *CEB* [ICS: 29.020; 29.140.01]

>NBN EN 61547/ed. 1/ad. 1:2001 - Materieel voor algemene verlichtingsdoeleinden - EMC immuniteitseisen = EN 61547/A1(12/00) *CEB* [ICS: 29.020; 29.140.01]

>NBN EN 61000-3- 2/ed. 4:2006 - Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 3-2 : Limietwaarden - Limietwaarden voor de emissie van harmonische stromen (ingangsstroom van de toestellen 16 A per fase) =  EN 61000-3-2 [ICS: 33.100.20]
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Bovenstaande beschrijving is een basis
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voor het opstellen van een lastenboek. 
NL v1a 2009

Philips behoudt zich het recht om 

wijzigingen aan te brengen aan zijn armaturen.
[image: image5.emf]

Bovenstaande beschrijving is een basis
6/6
2010 03 19  -  12:30
voor het opstellen van een lastenboek.
NL v1a 2009

Philips behoudt zich het recht om 

wijzigingen aan te brengen aan zijn armaturen.

[image: image6.png]PHILIPS



