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95.51.22.
Straatverlichting, vaste LED-armaturen op masten  29-09-10  SpeedStar  LED BGP32x
(96) Xa



Volgnr.  1
SpeedStar LED - Straat- en snelwegverlichtingsarmaturen met LED-module
#P1
Straatverlichtingsarmatuur met LED-module BGP322 16-80 LEDs
FH
[st]

#P1
Straatverlichtingsarmatuur met LED-module BGP323 88-160 LEDs
FH
[st]



Volgnr.  2
LEDGINE - LED-module
#P1
LED-module LEDGINE GRN Greenline / 20 W – 199 W / 4000 K
PM
[1]

#P1
LED-module LEDGINE CFT Comfortline / 24 W – 237 W / 3000 K
PM
[1]

#P1
LED-module LEDGINE ECO EconomyLine / 31 W – 314 W / 5600 K
PM
[1]



Volgnr.  3
Lichtregeling
P1
Elektronisch VSA met geïntegreerde zelfstandige dimmogelijkheden Lumistep
PM
[1]

P1
Armatuurgebonden regelaar voor elektronische 1-10 V-drivers Dynadimmer
PM
[1]

P1
Elektronisch VSA en OLC voor aansluiting op telemanagement StarSense systeem
PM
[1]
P1
Elektronisch VSA en PLM voor interactieve dimmogelijkheden Lumimotion
PM
[1]


Volgnr.  4
Masten
#P1
Cilindrische mast [Ø …mm] [hoogte] [materiaal] [afwerking][type]
FH
[st]



.30.
MATERIALEN

.31.
Kenmerken van de straatverlichtingsarmaturen:

.31.10.
Beschrijving:

De straatverlichtingsarmaturen met LED-module maken deel uit van een reeks energiebesparende, onderhoudsvriendelijke, algemeen inzetbare straat- en snelwegverlichtingsarmaturen op masten, uitgerust met een meerlagig optiek voor optimale lichtverdeling en minimale lichtverontreiniging (dark sky). Ze zijn dimbaar en aansluitbaar op verschillende regel- en verlichtingsbeheersystemen.
De armaturen, de LED-lichtbronnen en drivers zijn van hetzelfde merk. De LED-module is makkelijk toegankelijk in situ voor vervanging en onderhoud. Upgrade naar een nieuwe generatie LEDs moet mogelijk zijn tijdens of bij het einde van de LED-levensduur.
.31.20.
Basiskenmerken:

.31.21.
[Philips Lighting]

-
Leverancier:
Philips Lighting

-
Handelsmerk en type:
SpeedStar  BGP322 (medium)
SpeedStar  BGP323 (large)
.31.23.
Armatuur:

-
Type armatuur:
Het vaste straatverlichtingsarmatuur voor mastopstelling is uitgerust, met een vlakke, licht afgeronde lichtkap met geïntegreerde rechthoekige LED-module  en aangepaste driver en regeling. 


De armatuur is makkelijk te openen in situ (met 1 hand), de klep is beveiligd tegen ongewenst openvallen en alle  componenten zijn makkelijk toegankelijk via snelkoppelingen. 
-
Samenstelling en materialen:
▪ Bovenkap en behuizing in gecoat spuitgiet aluminium
▪ bevestigingsblok voor de mast in staal: onderaan voor topmontage of aan de zijkant,doormiddel van Flexifit systeem
▪ Bodemplaat :staal
▪ enkelvoudige frontsluitklem in aluminium 
▪ Coverplaat lichtbron: vlak, thermisch gehard glas GG17
▪ Afdichting: hoogwaardige, hittebestendige TPE  (Tefabloc).
Algemene kenmerken:

-
Vorm:
geschikt voor post-top (0° of 5°) - of zijmontage (0°)
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-
Kleur:
#RAL 9006, Philips satijn zilvergrijs
#RAL … [andere RAL-kleuren of Akzo kleuren verkrijgbaar op aanvraag]
-
Maten armatuur (lxbxh):
#▪ 770 mm x 394 mm x 130 mm [BGP322]
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#▪ 1020.8 mm x 400 mm x 130 mm [BGP322]
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-
Netto gewicht stuk:
#13 kg [BGP322]
#18 kg [BGP323]
-
Bedrijfstemperatuur:
- 40 ºC < Ta < 50 ºC
Kenmerken optiek:

-
Type:
meerlagig  LED-optiek in PMMA, specifiek voor straatverlichting
#Nauwe verdeling [DU] 
#Medium verdeling [DM]
#Brede verdeling [DW]
#Zeer brede verdeling [DX]
#Comfort  verdeling [DC]
.31.24.
Eigenschappen lichtbron: [LEDGINE]
-
Type lichtbron:
#16 tot 80 LEDs met stappen van 8 LEDs [BGP322]
#96 tot 160 LEDs met stappen van 8 LEDs [BGP323]
#productieproces en sortering LEDs volgens Optibin Technologie

Algemene kenmerken:

-
Vorm:
rechthoekig - modulair
Elektrische kenmerken:

-
Nominaal lamp vermogen:
#20 W tot 156 W [BGP322]
#120W tot  314W [BGP323]
-
Lampspanning:
220 - 240 V

-
Frekwentie:
50-60 Hz

-
Aansluiting :
Multiblock connector met 5 draden, alle bedrading is dubbel geïsoleerd; kabelwartel PG 13,5
Lichttechnische kenmerken:
-
Lichtsterkte:
≤ 1.5 cd/m2
#1ComfortLine

-
Lichtkleur:
warm wit

-
Kleurtemperatuur:
3000 K

#2GreenLine

-
Lichtkleur:
neutraal wit

-
Kleurtemperatuur:
4000 K

#3EconomyLine

-
Lichtkleur:
koel wit

-
Kleurtemperatuur:
5600 K

*
-
Levensduur:
> 60.000 uur (95 % lumenbehoud met CLO bij Ta = 25 °C)
#-
Lichtregelingsmogelijkheid:
de verlichtingsmodule is regelbaar/dimbaar door  diverse standaard dimapparaten en is geschikt  voor regeling via OLC en PLM  aansluiting op netwerk
#-
Lichtregeling
#elektronisch VSA met geïntegreerde zelfstandige dimmogelijkheden Lumistep
#zelfstandige, armatuurgebonden regelaar voor elektronische 1-10 V-drivers Dynadimmer
#Elektronisch VSA en OLC  Outdoor Luminaire Controller (voor aansluiting op telemanagement StarSense systeem)
#Elektronisch VSA en PLM voor interactieve dimmogelijkheden Lumimotion
.31.22.
Mast:

-
Type:
cilindrische mast voor 
#topmontage
#enkelzijdige zijmontage
#tweezijdige zijmontage
-
Diameter:
#Ø … mm
-
Hoogte:
… m [aanbevolen montage hoogte 6 - 8 m [BGP322] of 8 -12 m [BGP323]]

-
Materialen en afwerking:
#gelakt aluminium, RAL 7035, grijs
#gelakt aluminium, RAL …
#…
Installatie:
-
Masttopmontage:
axiale ingang (post top) Ø 60-76 mm, hoek 0° en 5° [76P]
-
Zijmontage:
zij-ingang Ø 42-60 mm hoek 0° [60S]
-
Windvangend oppervlak SCx-Max:
#0,059 m² [BGP322]
#0,071 m² [BGP323]
.31.30.
Normen, certificering:

-
Classificatie armatuur:
#veiligheidsklasse I
#veiligheidsklasse II
IP65, IK08, CE, ENEC, Green flagship
-
Normen:
de armatuur en zijn componenten voldoen aan:

>NBN EN 13201-2:2004  - FR,EN - Wegverlichting - Deel 2: Prestatie-eisen = EN 13201-2:2003 [1e uitg [ICS: 93.080.40]

>NBN EN 60598-1/ed. 9:2009  - FR,DE,EN - Verlichtingsarmaturen - Deel 1 : Algemene eisen en beproevingen [ICS: 29.140.40]

>NBN EN 60598-2- 2/ed. 3:1997 - FR,DE,EN - Verlichtingsarmaturen - Deel 2-2 : Bijzondere regels sectie 2 : inbouwarmaturen [ICS: 29.140.40]

>NBN EN 60598-2- 2/ed. 3/ad. 1:1997 - FR,DE,EN - Verlichtingsarmaturen - Deel 2-2 : Bijzondere regels sectie 2 : inbouwarmaturen [ICS: 29.140.40]

>NBN EN 60598-2- 3/ed. 4:2003 - FR,DE,EN - Verlichtingsarmaturen - Deel 2-3 : Bijzondere eisen - armaturen voor weg- en straatverlichting [ICS: 29.140.40]

>NBN EN 61347-1/ed. 7:2003 - FR,DE,EN - Toebehoren voor lampen Deel 1 : Algemene en veiligheidseisen [ICS: 29.140.40, 93.080.30]

>NBN EN 61347-2-13/ed. 1:2007 - FR,DE,EN - Lampen Deel 2-13 : Bijzondere eisen voor d.C. of A.C. verstrekkende elektronische schakelaars voor LED modules [ICS: 29.140.99]

>NBN C 71-598-201/ed. 2:1990 - Verlichtingstoestellen - Deel twee : Bijzondere regels - Sectie één : Vast aangebrachte verlichtingstoestellen voor algemene verlichting (Europese norm EN 60598-2-1 : 1989) [ICS: 29.140.40]

>NBN EN 55015/ed. 5:2007 - Grenswaarden en meetmethoden van radiostoringskenmerken van elektrische verlichting en soortgelijke apparatuur = EN 55015 [ICS: 33.100.10]

>NBN EN 55015/ed. 5/ad. 1:2007 - Grenswaarden en meetmethoden van radiostoringskenmerken van elektrische verlichting en soortgelijke apparatuur = EN 55015/A1 [ICS: 33.100.10]

>NBN EN 55015/ed. 5/ad. 2:2009 - Grenswaarden en meetmethoden van radiostoringskenmerken van elektrische verlichting en soortgelijke apparatuur = EN 55015/A2 [ICS: 33.100.10]

>NBN EN 61547/ed. 2:2009 - Materieel voor algemene verlichtingsdoeleinden - EMC immuniteitseisen = EN 61547:2009 *CEB* [ICS: 29.020; 29.140; 33.100.01]

>NBN EN 61000-3- 2/ed. 4:2006 - Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 3-2 : Limietwaarden - Limietwaarden voor de emissie van harmonische stromen (ingangsstroom van de toestellen 16 A per fase) =  EN 61000-3-2 [ICS: 33.100.20]

>NBN EN 61000-3-2/ed. 4/ad. 1:2009 - Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 3-2 : Limietwaarden - Limietwaarden voor de emissie van harmonische stromen (ingangsstroom van de toestellen 16 A per fase) =  EN 61000-3-2/A1:2009 [ICS: 33.100.20]

>NBN EN 61000-3-2/ed. 4/ad. 2:2009 - Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 3-2 : Limietwaarden - Limietwaarden voor de emissie van harmonische stromen (ingangsstroom van de toestellen 16 A per fase) =  EN 61000-3-2/A2:2009 [ICS: 33.100.20]

-
ISO 9001:
de producent is drager van een ISO 9001 certificaat
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Bovenstaande beschrijving is een basis
1/4
2010 09 29  -  9:58
voor het opstellen van een lastenboek.
NL v1b 2010
Philips behoudt zich het recht om
Wijzigingen aan te brengen aan zijn armaturen.
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