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52.73.12.
Binnenverlichting, waterdichte armaturen / IP65 / TL5  13-01-10  PHILIPS TCW060 TL5
(63.9) Xa



Volgnr.  1
TCW060 - Compacte waterdichte armaturen IP65 voor en vochtige ruimtes, 1 of 2 TL5 lampen
#P1
Compacte waterdichte armaturen voor TL5-lampen TCW060 1xTL5-28W HF [1215 mm x 81 mm] [kleur: GR] [IP65] [lamp niet inbegrepen]
FH
[st]

#P1
Compacte waterdichte armaturen voor TL5-lampen TCW060 2xTL5-28W HF [1215 mm x 116 mm] [kleur: GR] [IP65] [lamp niet inbegrepen]
FH
[st]

#P1
Compacte waterdichte armaturen voor TL5-lampen TCW060 1xTL5-35W HF [1515 mm x 81 mm] [kleur: GR] [IP65] [lamp niet inbegrepen]
FH
[st]

#P1
Compacte waterdichte armaturen voor TL5-lampen TCW060 2xTL5-35W HF [1515 mm x 116 mm] [kleur: GR] [IP65] [lamp niet inbegrepen]
FH
[st]



Volgnr.  2
Aangepaste lampen - Fluorescentie lampen type Master TL5 G5 T5
#P1
Fluorescentie lampen [type Master TL5 …] [28W / 35W] [G5] [T5]
FH
[st]



.30.
MATERIALEN

.31.
Kenmerken van de verlichtingssystemen:

.31.10.
Beschrijving:

Eenvoudige stof- en straalwaterdicht opbouwarmatuur voor TL5 lampen en een hoogfrequent voorschakelapparaat. De armatuur met beschermingsklasse IP65 is voorzien voor plafondmontage in vochtige ruimtes en lichte industriële toepassingen.
De armaturen zijn uitgerust met #1x#2x# MASTER TL5 lampen van #28 W#35 W# en aangepaste elektronische VSA type HF.
De verlichting kan bediend en geregeld worden via klassieke schakelaars en (elektronische) dimmers en is rechtstreeks aansluitbaar op het 230 VAC.

De armaturen, voorschakelapparatuur en te voorzien TL5-lampen zijn van hetzelfde merk.

.31.20.
Basiskenmerken:

.31.21.
[Philips Lighting]

-
Leverancier:
Philips Lighting

-
Handelsmerk en type:
#TCW060 1xTL5…W HF
#TCW060 2xTL5…W HF
.31.22.
Behuizing:

-
Armatuurcomponent:
▪ huis, lichtkap voorzien van een prisma en scharnierende opgehangen, bodemplaat, sluitclips voor lichtkap, wartels (2x); verstelbare plafondbeugels (2x), pendelbeugels (2x), schroeven (2x) en pluggen (2x)
-
Gebruikte materialen:
▪ huis: polycarbonaat, grijs
▪ lichtkap: slagvast polycarbonaat (UV-bestendig)
▪ sluitclips: polycarbonaat, grijs (één extra bijgeleverd)
▪ bodemplaat: wit gelakt staal (RAL 9003)
▪ plafondbeugels: RVS
Algemene kenmerken:

-
Vorm:
[2xTL5]
[image: image1.emf]
-
Afmetingen (l x b x h):
#1215 mm x 81 mm x 74 mm [TCW060 1xTL5-28W HF]
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#1215 mm x 116 mm x 74 mm [TCW060 2xTL5-28W HF] 
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#1515 mm x 81 mm x 74 mm [TCW060 1xTL5-35W HF]
[image: image4.emf]#1515 mm x 116 mm x 74 mm [TCW060 1xTL5-35W HF]
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-
Bedrijfstemperatuur:
- 5 °C < Ta < 25 °C

-
Beschermingsgraad (IP):
IP 65 (stofdicht-straalwaterdicht)

-
Slagvastheid:
IK 08
-
Gloeidraadtest:
850°C

-
Installatie:
opbouwmontage

-
Aansluiting:
schroefverbinding

-
Onderhoud:
scharnierende lichtkap voor gemakkelijke lampvervanging

#.31.23.
Eigenschappen lichtbron: PHILIPS MASTER TL5 … …W/…
-
Type lichtbron:
rechte buisvormige lagedruk-kwikontladingslamp met een diameter van 16 mm
• Specifiek ontworpen voor gebruik met een electronisch hoogfrequent voorschakelapparaat
#▪ Zeer lange levensduur
• Stabiele lichtkleur gedurende de gehele levensduur
• Toepassen in gesloten armatuur
• Dimbaar, regelbaar

Algemene kenmerken:
[zie http://www.prismaecat.lighting.philips.com]
-
Lampvoet:
G5 (Bi-Pin Fluorescent)
-
Lampvorm / maten:
• T5
• Amax = … mm; Cmax = … mm; Dmax = 16 mm
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-
Brandstand:
vrij (universeel)

-
Uitval:
• L… 90
• L… 50
Elektrische kenmerken

-
Nominale lampvermogen:
#28 W
#35 W
-
Lampvermogen met conventionele VSA:
… W

-
Lampspanning elektromagnetisch:
… V

-
Lampstroom met conventionele VSA:
0, … A

Milieu kenmerken

-
Energie efficiëntie label (EEL):
A

-
Kwik-inhoud (Hg):
… mg

Lichttechnische kenmerken

-
Kleur code:
…
-
Kleurweergave:
… Ra8

-
Lichtkleur:
…
-
Kleurtemperatuur:
… K

-
Lichtstroom lamp EM:
… lm

-
Specifieke lichtstroom lamp:
… lm/w

-
Lumenbehoud EM 2000uur:
… %

-
Lumenbehoud EM 5000uur:
… %

-
Lumenbehoud EM 10000uur:
… %

-
Lumenbehoud EM 15000uur:
… %

-
Gemiddelde luminantie EM:
… cd/cm²

.31.24.
Eigenschappen voeding:

-
Type voorschakelapparaat:
hoogfrequent elektronisch VSA (HF)
▪ specifiek afgestemd op de toegepaste lamp
Bedrijfscondities:

-
Ingangsspanning:
▪ 220 - 240 V
▪ 50 / 60 Hz

-
Energie Efficiëntie Index:
A3

-
Ontsteektijd:
< 2 seconds, warme start
-
Aansluiting:
push-in [PI]
.31.30.
Normen, certificering:

-
Classificatie:
CE / ENEC, IP65, IK 08, 850°C
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-
Normen:
de armatuur en zijn componenten voldoen aan:

>NBN EN 60598-1/ed. 9:2009  - FR,DE,EN - Verlichtingsarmaturen - Deel 1 : Algemene eisen en beproevingen [ICS: 29.140.40]

>NBN C 71-598-201/ed. 2:1990 - Verlichtingstoestellen - Deel twee : Bijzondere regels - Sectie één : Vast aangebrachte verlichtingstoestellen voor algemene verlichting (Europese norm EN 60598-2-1 : 1989) [ICS: 29.140.40]

>NBN EN 55015/ed. 5:2007 - Grenswaarden en meetmethoden van radiostoringskenmerken van elektrische verlichting en soortgelijke apparatuur = EN 55015 [ICS: 33.100.10]

>NBN EN 55015/ed. 5/ad. 1:2007 - Grenswaarden en meetmethoden van radiostoringskenmerken van elektrische verlichting en soortgelijke apparatuur = EN 55015/A1 [ICS: 33.100.10]

>NBN EN 55015/ed. 5/ad. 2:2009 - Grenswaarden en meetmethoden van radiostoringskenmerken van elektrische verlichting en soortgelijke apparatuur = EN 55015/A2 [ICS: 33.100.10]

>NBN EN 61547/ed. 2:2009 - Materieel voor algemene verlichtingsdoeleinden - EMC immuniteitseisen = EN 61547:2009 *CEB* [ICS: 29.020; 29.140; 33.100.01]

>NBN EN 61000-3- 2/ed. 4:2006 - Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 3-2 : Limietwaarden - Limietwaarden voor de emissie van harmonische stromen (ingangsstroom van de toestellen 16 A per fase) =  EN 61000-3-2 [ICS: 33.100.20]

>NBN EN 61000-3-2/ed. 4/ad. 1:2009 - Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 3-2 : Limietwaarden - Limietwaarden voor de emissie van harmonische stromen (ingangsstroom van de toestellen 16 A per fase) =  EN 61000-3-2/A1:2009 [ICS: 33.100.20]

>NBN EN 61000-3-2/ed. 4/ad. 2:2009 - Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 3-2 : Limietwaarden - Limietwaarden voor de emissie van harmonische stromen (ingangsstroom van de toestellen 16 A per fase) =  EN 61000-3-2/A2:2009 [ICS: 33.100.20]

-
ISO 9001:
de producent is drager van een ISO 9001 certificaat
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Bovenstaande beschrijving is een basis
1/1
2010 01 14  -  11:19
voor het opstellen van een lastenboek.
NL v1 2009

Philips behoudt zich het recht om
Wijzigingen aan te brengen aan zijn armaturen.
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Bovenstaande beschrijving is een basis
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voor het opstellen van een lastenboek. 
NL v1 2010
Philips behoudt zich het recht om 

Wijzigingen aan te brengen aan zijn armaturen.
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