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	UnicOne Spot micro LxS541




52.75.31.
Binnenverlichting, richtbare spotarmaturen  09-11-09  PHILIPS UnicOne Spot LxC541
(63.9) Xa



Volgnr.  1
UnicOne Spot micro - Opbouwarmaturen voor spots
#P1
Armatuur voor 3 fasenrailmontage en halogeenlampuitvoering LRS541 HAL-C50W K ET … 3C … [Ø 95 mm] [inclusief lamp]
FH
[st]

#P1
Armatuur voor 3 fasenrailmontage en halogeenlampuitvoering LRS541 HAL-MR50-24-45W K ET 3C … [Ø 95 mm] [inclusief lamp]
FH
[st]

#P1
Armatuur voor 3 fasenrailmontage en halogeenlampuitvoering LRS541 HAL-C-MS45W K ET 24 3C … [Ø 95 mm] [inclusief lamp]
FH
[st]

#P1
Armatuur met basisplaat en halogeenlampuitvoering LCS541 HAL-C K ET 24 BA … [Ø 95 mm] [inclusief lamp]
FH
[st]

#P1
Armatuur met basisplaat en halogeenlampuitvoering LCS541 HAL-MR50 K 24 BA-45W K ET BA GR [Ø 95 mm] [inclusief lamp]
FH
[st]



Volgnr.  2
Aangepaste lampen
#P1
Halogeen lamp MASTERLine ES / 45 W / GU5.3
PM
[1]
#P1
Halogeen lamp MASTERCapsule / 45 W / GY6.35
PM
[1]


Volgnr.  3
Transformator
#P1
Transformator [230 VAC / 50 Hz] [ET] [voor halogeenlampen]
PM
[1]


Volgnr.  4
UnicOne Spot micro - Toebehoren
#P1
UV-filter [ZZS541 UV D73] [diameter: 73 mm]
FH
[st]
#P2
Barndoors [ZZS541 BD BK] [kleur: zwart]
FH
[st]
#P2
Barndoors [ZZS541 BD GR] [kleur: grijs]
FH
[st]
#P2
Barndoors [ZZS541 BD WH] [kleur: wit]
FH
[st]
#P3
Beschermglas [ZZS541 PG D73] [diameter: 73 mm]
FH
[st]

#P4
Koudlichtkleurfilter [ZZS541 DF-RD D73] [diameter: 73 mm] [kleur: rood]
FH
[st]

#P4
Koudlichtkleurfilter [ZZS541 DF-BL D73] [diameter: 73 mm] [kleur: blauw]
FH
[st]

#P4
Koudlichtkleurfilter [ZZS541 DF-YE D73] [diameter: 73 mm] [kleur: geel]
FH
[st]

#P4
Koudlichtkleurfilter [ZZS541 DF-GN D73] [diameter: 73 mm] [kleur: groen]
FH
[st]

#P5
Antiverblindingsglas [ZZS541 GCG D73] [diameter: 73 mm]
FH
[st]

#P6
Honingraat [ZZS551 HC BK] [kleur: zwart]
FH
[st]



.30.
MATERIALEN

.31.
Kenmerken van de verlichtingssystemen:

.31.10.
Beschrijving:

De UnicOne Spot micro spotarmaturen maken deel uit van een gamma spots, pendels en wandarmaturen. Alle spots zijn voorzien van een terugkerende combinatie van een conische reflector en een rechthoekige basis waarin de voorschakelapparatuur is verwerkt.
De UnicOne spots geven krachtige lichtaccenten en hebben een kleine, attractieve behuizing, Hierdoor zijn ze ondermeer geschikt voor winkels, warenhuizen, hotels, …
De armatuur wordt geleverd met een bijhorende lichtbron van het type:

#-
Philips Halogeenlamp MASTERCapsule halogeen 45 W
#-
Philips Halogeenlamp MASTERLine ES halogeen 45 W
De armaturen, lampen en transformatoren zijn van hetzelfde merk.

.31.20.
Basiskenmerken:

.31.21.
[Philips Lighting]
-
Leverancier:
Philips Lighting

-
Handelsmerk en type:
UnicOne Spot micro
#1.31.22.
Behuizing: [voor 3-fasenrail] [LRS541 HAL] [3C]
-
Materiaal:
spuitgiet aluminium, met gezandstraalde afwerking

-
Vorm:
rotatiesymmetrische designspot met conische reflector onder een vierhoekige basis geschikt voor railmontage en één halogeenlamp
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-
Afmetingen behuizing (h x Ø):
h = 100 mm, diam. 95 mm
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-
Totale hoogte:
215,7 mm
-
Scharnier:
▪ 360° horizontaal
▪ tot 77° verticaal

-
Kleur:
#RAL 9010 wit [standaard] [WH]
#grijs [standaard] [GR]
#RAL … [optie]
-
Beschermingsklasse IP:
IP 20 (finger protected) [open armatuur]
-
Veiligheidsklasse:
CLI (Safety class I)

-
Stroomaansluiting:
via adapter voor driefasenrail
-
Instelling:
verticaal

-
Onderhoud:
rechtstreekse toegang tot lamp of na verwijderen van beschermglas

#2.31.22.
Behuizing: [voor voetmontage] [LCS541 HAL] [BA]
-
Materiaal:
spuitgiet aluminium, met gezandstraalde afwerking

-
Vorm:
rotatiesymmetrische designspot met conische reflector onder een vierhoekige basisplaat geschikt voor voetmontage en één halogeenlamp
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-
Afmetingen behuizing (h x Ø):
h = 100 mm, diam. 95 mm
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-
Totale hoogte:
171,1 mm
-
Scharnier:
▪ 360° horizontaal
▪ tot 77° verticaal

-
Kleur:
#RAL 9010 wit [standaard] [WH]
#grijs [standaard] [GR]
#RAL … [optie]
-
Beschermingsklasse IP:
IP 20 (finger protected) [open armatuur]
-
Veiligheidsklasse:
CLI (Safety class I)

-
Stroomaansluiting:
…
-
Instelling:
verticaal

-
Onderhoud:
rechtstreekse toegang tot lamp of na verwijderen van beschermglas

.31.23.
Basisplaat:

-
Materiaal:
spuitgiet aluminium 

-
Kleur:
#RAL 9010 wit [standaard] [WH]
#Grijs [standaard] [GR]
#RAL … [optie]
.31.24.
Eigenschappen optiek:

-
Materiaal:
aluminium
-
Type optiek:
#smalle bundel, bundelbreedte 12° [830]
#middelbrede bundel, bundelbreedte 24° [830] [930]
#middelbrede bundel, bundelbreedte 36° [930]
.31.25.
Optionele toebehoren:

-
Type:
#UV-filter, Ø 73 mm [ZZS541 UV D73]
#barndoor, zwart [ZZS541 BD BK]
#barndoor, grijs [ZZS541 BD GR]
#barndoor, wit [ZZS541 BD WH]
#beschermingsglas, Ø 73 mm [ZZS541 PG D73]
#antiverblindingsglas, Ø 73 mm [ZZS541 GCG D73] 
#sculptuurlens [LS]
#honingraat, zwart [ZZS541 GCG D73]
#…
#1.31.26.
Eigenschappen lichtbron: PHILIPS MASTERCapsule 45W GY6.35 12V IR I CT
-
Type lichtbron:
halogeenlamp met EcoBoost technologie
▪ UV-filter
▪ dimbaar
Algemene kenmerken

-
Lampvoet:
GY6.35
-
Vorm/maten:
▪ T4
▪ C = 44 mm; D = 12 mm
[image: image6.emf]
-
Lamp afwerking:
IR Coated

-
Brandstand:
vrij [universeel]

-
Levensduur:
L4000 50
Elektrische kenmerken

-
Nominale vermogen:
45 W
-
Spanning:
12 V
-
Lampstroom:
1.66 A

Lichttechnische kenmerken

-
Kleurtemperatuur:
3000 K
-
Kleurweergave:
100 Ra8
-
Lichtstroom lamp:
1250 lm

-
Specifieke lichtstroom:
24 Lm/W
Vereisten voor een armatuurontwerp
-
Lamp temperatuur:
900 °C
#2.31.26.
Eigenschappen lichtbron: PHILIPS MASTERLine ES 45W GU5.3 12V …D ICT
-
Type lichtbron:
koudlichtspiegel halogeenlamp (50 mm)
Tweekneeps laagvolt halogeenlamp gevuld met xenongas, met axiaal filament in capsule op basis van infraroodtechnologie
▪ UV-filter
▪ dimbaar
▪ 66 % van de warmteafgifte naar achteren, hogere lichtopbrengst dankzij infrarood coating en energiebesparing van minimaal 30 % haalbaar
Algemene kenmerken

-
Lampvoet:
GU5.3

-
Vorm/maten:
▪ MR16
▪ C = 51 mm; D = 51 mm
[image: image7.emf]
-
Levensduur tot 50% uitval:
5000 uur
Elektrische kenmerken

-
Nominale lampvermogen:
45 W

-
Spanning:
12 V

-
Lampstroom :
3.75 A
Lichttechnische kenmerken

-
Bundelbreedte:
#8° [8D]
#24° [24D]
#36° [36D]
#60° [60D]
-
Kleurweergave:
Ra 100

-
Kleurtemperatuur:
3000 K
-
Lichtsterkte:
#1600 cd [8D]
#5450 cd [24D]
#2850 cd [36D]
#1300 cd [60D]
Vereisten voor een armatuurontwerp
-
Lampvoet temperatuur :
410 °C

-
Lamp temperatuur :
410 °C

.31.27.
Eigenschappen voeding:
-
Type transformator:
geschikt voor halogeenlampen 230 - 240 V / 50 Hz [ET]
▪ specifiek afgestemd op de toegepaste lamp

-
Stroomsterkte voeding:
220 V

.31.30.
Normen, certificering:

-
Classificatie:
CE / ENEC
[image: image8.emf]
-
Normen:
de armatuur en zijn componenten voldoen aan:

>NBN C 71-598-201/ed. 2:1990 - Verlichtingstoestellen - Deel twee : Bijzondere regels - Sectie één : Vast aangebrachte verlichtingstoestellen voor algemene verlichting (Europese norm EN 60598-2-1 : 1989) [ICS: 29.140.40]

>NBN EN 55015/ed. 5:2007 - Grenswaarden en meetmethoden van radiostoringskenmerken van elektrische verlichting en soortgelijke apparatuur = EN 55015 [ICS: 33.100.10]

>NBN EN 55015/ed. 5/ad. 1:2007 - Grenswaarden en meetmethoden van radiostoringskenmerken van elektrische verlichting en soortgelijke apparatuur = EN 55015/A1 [ICS: 33.100.10]

>NBN EN 55015/ed. 5/ad. 2:2009 - Grenswaarden en meetmethoden van radiostoringskenmerken van elektrische verlichting en soortgelijke apparatuur = EN 55015/A2 [ICS: 33.100.10]

>NBN EN 61547/ed. 2:2009 - Materieel voor algemene verlichtingsdoeleinden - EMC immuniteitseisen = EN 61547:2009 *CEB* [ICS: 29.020; 29.140; 33.100.01]

>NBN EN 61000-3- 2/ed. 4:2006 - Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 3-2 : Limietwaarden - Limietwaarden voor de emissie van harmonische stromen (ingangsstroom van de toestellen 16 A per fase) =  EN 61000-3-2 [ICS: 33.100.20]

>NBN EN 61000-3-2/ed. 4/ad. 1:2009 - Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 3-2 : Limietwaarden - Limietwaarden voor de emissie van harmonische stromen (ingangsstroom van de toestellen 16 A per fase) =  EN 61000-3-2/A1:2009 [ICS: 33.100.20]

>NBN EN 61000-3-2/ed. 4/ad. 2:2009 - Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 3-2 : Limietwaarden - Limietwaarden voor de emissie van harmonische stromen (ingangsstroom van de toestellen 16 A per fase) =  EN 61000-3-2/A2:2009 [ICS: 33.100.20]

-
ISO 9001:
de producent is drager van een ISO 9001 certificaat
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Bovenstaande beschrijving is een basis
1/5
2009 11 25  -  16:59
voor het opstellen van een lastenboek. 
NL v1c 2009

Philips behoudt zich het recht om 

Wijzigingen aan te brengen aan zijn armaturen.
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