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Volgnr.  1
UnicOne FPK - Pendelspot voor compacte fluorescentielampen

#P1
UnicOne Pendel compact FPK561 Pendelspot met aluminium kap voor fluorescentielampen [brede bundel]
FH
[st]

#P1
UnicOne Pendel compact FPK562 Pendelspot met heldere kap voor fluorescentielampen [geen optiek]
FH
[st]



Volgnr.  2
VSA voorschakelapparatuur voor FPK
#P1
HF-PERFORMER Compacte elektronische, multi-wattage VSA [230 - 240 V / 50 Hz]
PM
[1]
#P1
HF-REGULATOR Compacte dimbare elektronische, multi-wattage VSA [230 - 240 V / 50 Hz]
PM
[1]
#P1
HF-REGULATOR, DALI Compacte dimbare elektronische Touch & DALI, multi-wattage VSA [230 - 240 V / 50 Hz]
PM
[1]


Volgnr.  3
Aangepaste lampen voor FPK
#P1
Compacte fluorescentielampen MASTER PL-TT [1 x 32 W] [GX24q-3] [kleurtemperatuur]
PM
[1]
#P1
Compacte fluorescentielampen MASTER PL-TT [1 x 42 W] [GX24q-4] [kleurtemperatuur]
PM
[1]
#P1
Compacte fluorescentielampen MASTER PL-TT [1 x 57 W] [GX24q-5] [kleurtemperatuur]
PM
[1]
#P1
Compacte fluorescentielampen MASTER PL-H [1 x 60 W] [2G8-1] [kleurtemperatuur]
PM
[1]
#P1
Compacte fluorescentielampen MASTER PL-H [1 x 85 W] [2G8-1] [kleurtemperatuur]
PM
[1]


Volgnr.  4
Optionele onderdelen
#P1
UV-filterglas [ZPK561 UV FILTER D273]
FH
[st]

#P2
Beschermglas [ZPK561 PG PROTECTION GLASS D273]
FH
[st]

#P2
Beschermglas, opaal [ZPK561 PGO PROTECTION GLASS D273]
FH
[st]

#P2
Beschermglas [ZPK562 PG PROTECTION GLASS D273]
FH
[st]

#P2
Beschermglas, opaal [ZPK562 PGO PROTECTION GLASS D273]
FH
[st]

#P3
Basisplaat met aansluitpunt [ZPK561 BA WH BASE PLATE SET WHITE]
FH
[st]

#P3
Basisplaat met aansluitpunt [ZPK561 BA GR BASE PLATE SET GREY]
FH
[st]

#P4
Adapter voor 3-fasenrail [ZPK561 3C WH 3C TRACK ADAPTOR SET WHITE]
FH
[st]

#P4
Adapter voor 3-fasenrail [ZPK561 3C GR 3C TRACK ADAPTOR SET GREY]
FH
[st]



Volgnr.  5
Noodverlichting
#P1
Ingebouwde noodverlichting voorziening [1 uur] [exclusief externe batterij] [EL1]
PM
[1]


.30.
MATERIALEN

.31.
Specifieke kenmerken van de verlichtingssystemen:

.31.10.
Beschrijving:

De UnicOne Pendel compact pendelarmatuur maakt deel uit van een gamma spots, pendels en wandarmaturen. Alle spots zijn voorzien van een terugkerende combinatie van een conische reflector en een rechthoekige basis waarin de voorschakelapparatuur is verwerkt

Deze pendelspot is geschikt als algemene verlichting in winkels, supermarkten, kerken en overige hoge ruimtes die een esthetisch fraaie en functionele lichtoplossing vereisen.
De armatuur wordt geleverd met een bijhorende energiebesparende lichtbron te bedrijven op een elektronisch VSA van het type: 

#Philips Compacte fluorescentielampen Master PL-TT #32 W #42 W #57 W#.

#Philips Compacte fluorescentielampen Master PL-H #60 W#85 W#.
De armaturen, lampen en voorschakelapparatuur zijn van hetzelfde merk.

.31.20.
Basiskenmerken:

.31.21.
[Philips Lighting]
-
Leverancier:
Philips Lighting

-
Handelsmerk en type:
UnicOne Pendel compact voor compacte fluorescentielampen
#FPK 561 met aluminium kap
#FPK 562 met heldere kap
.31.22.
Behuizing:

-
Vorm:
conische reflector onder een rechthoekige basis

-
Materiaal:
spuitgiet aluminium, met gezandstraalde afwerking

-
Afmetingen (h x Ø):
#met aluminium kap [type FPK 561]
h = 331 mm, diam. 309 mm
[image: image2.emf]
#met heldere kap [type FPK 562]
h = 369 mm, diam. 312 mm
[image: image3.emf]
-
Kleur:
#RAL 9010 wit [standaard]
#grijs [standaard]
#RAL … [optie]
-
Beschermingsklasse (IP):
IP 20 (met vinger) (open armatuur)
IP 40 (met draad) (gesloten met beschermingsglas)

-
Brandveiligheidseisen volgens EN 60598:
F (normaal brandbaar)

-
Gloeidraadtest:
850°C

.31.23.
Optiekkap:

-
Materiaal kap:
#spuitgietaluminium [type FPK 561]
#prismatische polycarbonaat [type FPK 562]
#
Kleur kap:
#RAL 9010 wit [standaard]
#grijs [standaard]
#RAL … [overige RAL kleuren op aanvraag]
-
Type optiek:
#met brede bundel [type FPK 561]
#geen [type FPK 562]
Pro Memorie:


Voor de uitvoeringen met compacte fluorescentielampen geldt: de versie met aluminium kap (FPK561) heeft een optiek met brede bundel. De versie met prismatische polycarbonaat kap (FPK562) is zonder optiek uitgevoerd.

-
Opties voor gesloten armatuur:
#UV-filterglas ZPK561 UV FILTER D273
#beschermglas ZPK561 PG PROTECTION GLASS D273
#beschermglas, opaal ZPK561 PGO PROTECTION GLASS D273
#beschermglas ZPK562 PG PROTECTION GLASS D273
#beschermglas, opaal ZPK562 PGO PROTECTION GLASS D273
.31.24.
Pendelkabels:

-
Bekabeling:
voorzien van 2500 mm lange pendelkabels (2 fasen + aarding)

-
Montagevoorziening:
geïntegreerde haken voor pendelmontage

-
Installatie:
#direct tegen plafond (geen onderdelen meegeleverd)
#direct tegen plafond d.m.v. een witte basisplaat met aansluitpunt [optie] [BA WH]
#direct tegen plafond d.m.v. een grijze basisplaat met aansluitpunt [optie] [BA GR]
#op een 3-fasenrail d.m.v. een witte adapter voor driefasenrail [optie] [3C WH]
#op een 3-fasenrail d.m.v. een grijze adapter voor driefasenrail [optie] [3C GR]
#1.31.25.
Eigenschappen voeding: [standaard]
--
Type voorschakelapparaat:
compacte elektronische, multi-wattage voorschakelapparatuur HF-PERFORMER voor compacte fluorescentielampen
▪ 230 - 240 V / 50 Hz
▪ constante lichtstroom
▪ warme start
▪ Energy Efficiency Index (EEI): A2

-
Stroomsterkte voeding:
220 V

#2.31.25.
Eigenschappen voeding: [optie dimbare VSA]
-
Type voorschakelapparaat:
compacte dimbare elektronische, multi-wattage voorschakelapparatuur HF-REGULATOR voor compacte fluorescentielampen
▪ 230 - 240 V / 50 Hz
▪ constante lichtstroom
▪ warme start
▪ geschikt voor gebruik in combinatie met lichtregelapparatuur
▪ Energy Efficiency Index (EEI): A1

-
Stroomsterkte voeding:
220 V

#3.31.25.
Eigenschappen voeding: [optie dimbare VSA Touch & DALI]
#--
Type voorschakelapparaat:
compacte dimbare elektronische Touch & DALI, multi-wattage voorschakelapparatuur HF-REGULATOR, DALI voor compacte fluorescentielampen
▪ 230 - 240 V / 50 Hz
▪ Voorzien van zowel een digitale DALI interface voor de onderlinge communicatie en het programmeren van de voorschakelapparatuur als het Touch & Dim protocol
▪ constante lichtstroom
▪ warme start
▪ geschikt voor gebruik in combinatie met lichtregelapparatuur
▪ Energy Efficiency Index (EEI): A1

-
Stroomsterkte voeding:
220 V

#1.31.26.
Eigenschappen lichtbron: PHILIPS MASTER PL-T TOP 32W/4P GX24q-3
-
Type lichtbron:
energiebesparende compacte fluorescentielamp
▪ Temperature Optimised Performance
▪ Maximale lichtstroom bij lage en hoge temperaturen
• Te bedrijven op een elektronisch VSA
• Dimbaar
• Loodvrij
-
Vorm/maten:
A = 99 mm; B = 123 mm; C = 1139 mm; D = 41 m
[image: image4.emf]
-
Lichtstroom:
2400 lm
-
Energie efficiëntie label (EEL):
B

-
Kleurweergave:
Ra 82

-
Kleurtemperatuur:
#2700 K (gloeilamp wit) (827)
#3000 K (warm wit) (830)
#4000 K (koel wit) (840)
-
Uitval:
L8000 10
-
Lampvoet:
GX24q-3

-
Spanning:
220 - 240 V / 50 - 60 Hz

-
Vermogen:
32 W, dimbaar

#2.31.26.
Eigenschappen lichtbron: PHILIPS MASTER PL-T TOP 42W/4P GX24q-4
-
Type lichtbron:
energiebesparende compacte fluorescentielamp
▪ Temperature Optimised Performance
▪ Maximale lichtstroom bij lage en hoge temperaturen
• Te bedrijven op een elektronisch VSA
• Dimbaar
• Loodvrij

-
Vorm/maten:
A = 121 mm; B = 145 mm; C = 161 mm; D = 41 m
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-
Lichtstroom:
3200 lm
-
Energie efficiëntie label (EEL):
B

-
Kleurweergave:
Ra 82

-
Kleurtemperatuur:
#2700 K (gloeilamp wit) (827)
#3000 K (warm wit) (830)
#4000 K (koel wit) (840)
-
Uitval:
L8000 90
-
Lampvoet:
GX24q-4

-
Spanning:
220 - 240 V / 50 - 60 Hz

-
Vermogen:
42 W, dimbaar

#3.31.26.
Eigenschappen lichtbron: PHILIPS MASTER PL-T TOP 57W/4P GX24q-5
-
Type lichtbron:
energiebesparende compacte fluorescentielamp
▪ Temperature Optimised Performance
▪ Maximale lichtstroom bij lage en hoge temperaturen
• Te bedrijven op een elektronisch VSA
• Dimbaar
• Loodvrij

-
Vorm/maten:
A = 158 mm; B = 182 mm; C = 198 mm; D = 41 m
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-
Lichtstroom:
4300 lm
-
Energie efficiëntie label (EEL):
B

-
Kleurweergave:
Ra 82

-
Kleurtemperatuur:
#2700 K (gloeilamp wit) (827)
#3000 K (warm wit) (830)
#4000 K (koel wit) (840)
-
Uitval:
L8000 90
-
Lampvoet:
GX24q-5

-
Spanning:
220 - 240 V / 50 - 60 Hz

-
Vermogen:
57 W, dimbaar

#4.31.26.
Eigenschappen lichtbron: PHILIPS MASTER PL-H 60W/4P 2G8-1
-
Type lichtbron:
energiebesparend compacte fluorescentielamp
• Te bedrijven op een elektronisch VSA
• Dimbaar / regelbaar
-
Vorm/maten:
A = 141 mm; B = 167 mm; C = 182 mm; D = 49 m
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-
Lichtstroom:
4000 lm
-
Energie efficiëntie label (EEL):
B

-
Kleurweergave:
Ra 82

-
Kleurtemperatuur:
#3000 K (warm wit) (830)
#4000 K (koel wit) (840)
-
Uitval:
L14000 90
-
Lampvoet:
2G8-1
-
Spanning:
220 - 240 V / 50 - 60 Hz

-
Vermogen:
60 W, dimbaar / regelbaar
#5.31.26.
Eigenschappen lichtbron: PHILIPS MASTER PL-H 85W/4P 2G8-1
-
Type lichtbron:
energiebesparend compacte fluorescentielamp
• Te bedrijven op een elektronisch VSA
• Dimbaar / regelbaar

-
Vorm/maten:
A = 182 mm; B = 208 mm; C = 223 mm; D = 59 m
[image: image8.emf]
-
Lichtstroom:
6000 lm
-
Energie efficiëntie label (EEL):
B

-
Kleurweergave:
Ra 82 

-
Kleurtemperatuur:
#3000 K (warm wit) (830)
#4000 K (koel wit) (840)
-
Uitval:
L14000 90
-
Lampvoet:
2G8-1
-
Spanning:
220 - 240 V / 50 - 60 Hz

-
Vermogen:
85 W, dimbaar / regelbaar
#.31.27.
Noodverlichtingsvoorziening:

-
Type:
1 uur externe batterij niet inbegrepen [EL1]
.31.30.
Normen, certificering:

-
Classificatie:
CE / ENEC
[image: image9.emf]
-
Normen:
de armatuur en zijn componenten voldoen aan:

>NBN C 71-598-201/ed. 2:1990 - Verlichtingstoestellen - Deel twee : Bijzondere regels - Sectie één : Vast aangebrachte verlichtingstoestellen voor algemene verlichting (Europese norm EN 60598-2-1 : 1989) [ICS: 29.140.40]

>NBN EN 55015/ed. 5:2007 - Grenswaarden en meetmethoden van radiostoringskenmerken van elektrische verlichting en soortgelijke apparatuur = EN 55015 [ICS: 33.100.10]

>NBN EN 55015/ed. 5/ad. 1:2007 - Grenswaarden en meetmethoden van radiostoringskenmerken van elektrische verlichting en soortgelijke apparatuur = EN 55015/A1 [ICS: 33.100.10]

>NBN EN 55015/ed. 5/ad. 2:2009 - Grenswaarden en meetmethoden van radiostoringskenmerken van elektrische verlichting en soortgelijke apparatuur = EN 55015/A2 [ICS: 33.100.10]

>NBN EN 61547/ed. 2:2009 - Materieel voor algemene verlichtingsdoeleinden - EMC immuniteitseisen = EN 61547:2009 *CEB* [ICS: 29.020; 29.140; 33.100.01]

>NBN EN 61000-3-2/ed. 4:2006 - Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 3-2 : Limietwaarden - Limietwaarden voor de emissie van harmonische stromen (ingangsstroom van de toestellen 16 A per fase) =  EN 61000-3-2 [ICS: 33.100.20]

>NBN EN 61000-3-2/ed. 4/ad. 1:2009 - Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 3-2 : Limietwaarden - Limietwaarden voor de emissie van harmonische stromen (ingangsstroom van de toestellen 16 A per fase) =  EN 61000-3-2/A1:2009 [ICS: 33.100.20]

>NBN EN 61000-3-2/ed. 4/ad. 2:2009 - Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 3-2 : Limietwaarden - Limietwaarden voor de emissie van harmonische stromen (ingangsstroom van de toestellen 16 A per fase) =  EN 61000-3-2/A2:2009 [ICS: 33.100.20]

-
ISO 9001:
de producent is drager van een ISO 9001 certificaat
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Bovenstaande beschrijving is een basis
1/6
2009 12 02  -  16:04
voor het opstellen van een lastenboek. 
NL v1a 2009

Philips behoudt zich het recht om 

Wijzigingen aan te brengen aan zijn armaturen.
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Bovenstaande beschrijving is een basis
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voor het opstellen van een lastenboek. 
NL v1b 2009

Philips behoudt zich het recht om 

Wijzigingen aan te brengen aan zijn armaturen.

