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	UnicOne Pendel compact MPK56x




52.75.21.
Binnenverlichting, puntverlichting / “Highbay” armaturen  23-09-09  PHILIPS UnicOne Pendel compact MPK56x
(63) Xa



Volgnr.  1
UnicOne MPK - Pendelspot voor compacte gasontladingslampen
#P1
UnicOne Pendel compact MPK561 Pendelspot met aluminium kap voor compacte gasontladingslampen [brede bundel]
FH
[st]

#P1
UnicOne Pendel compact MPK562 Pendelspot met heldere kap voor compacte gasontladingslampen [breedstralende optiek met sleuven]
FH
[st]



Volgnr.  2
VSA voorschakelapparatuur voor MPK
#P1
Elektronisch ballast HID [230 - 240 V / 50 Hz]
PM
[1]
#P1
Elektronisch ballast HID-PV 50 [220 - 240V / 50/60Hz]
PM
[1]
#P1
Elektronisch ballast HID-PV 100 [220 - 240V / 50/60Hz]
PM
[1]


Volgnr.  3
Aangepaste lampen voor MPK
#P1
Metaalhalogeenlamp HID MASTERColour CDM-T [1 x 35 W] [G12] [kleurtemperatuur]
PM
[1]
#P1
Metaalhalogeenlamp HID MASTERColour CDM-T [1 x 70 W] [G12] [kleurtemperatuur]
PM
[1]
#P1
Metaalhalogeenlamp HID MASTERColour CDM-T [1 x 150 W] [G12] [kleurtemperatuur]
PM
[1]
#P1
Hogedruk natriumlamp HID MASTER SDW-TG [1 x 50 W] [GX12-1] [kleurtemperatuur]
PM
[1]
#P1
Hogedruk natriumlamp HID MASTER SDW-TG [1 x 100 W] [GX12-1] [kleurtemperatuur]
PM
[1]


Volgnr.  4
Optionele onderdelen
#P1
UV-filterglas [ZPK561 UV FILTER D273]
FH
[st]

#P2
Beschermglas [ZPK561 PG PROTECTION GLASS D273]
FH
[st]

#P2
Beschermglas [ZPK562 PG PROTECTION GLASS D273]
FH
[st]

#P3
Basisplaat met aansluitpunt [ZPK561 BA WH BASE PLATE SET WHITE]
FH
[st]

#P3
Basisplaat met aansluitpunt [ZPK561 BA GR BASE PLATE SET GREY]
FH
[st]

#P4
Adapter voor 3-fasenrail [ZPK561 3C WH 3C TRACK ADAPTOR SET WHITE]
FH
[st]

#P4
Adapter voor 3-fasenrail [ZPK561 3C GR 3C TRACK ADAPTOR SET GREY]
FH
[st]



.30.
MATERIALEN

.31.
Kenmerken van de verlichtingssystemen:

.31.10.
Beschrijving:

De UnicOne Pendel compact pendelarmatuur maakt deel uit van een gamma spots, pendels en wandarmaturen. Alle spots zijn voorzien van een terugkerende combinatie van een conische reflector en een rechthoekige basis waarin de voorschakelapparatuur is verwerkt.
Deze pendelspot is geschikt als algemene verlichting in winkels, supermarkten, kerken en overige hoge ruimtes die een esthetisch fraaie en functionele lichtoplossing vereisen.

De armatuur wordt geleverd met een bijhorende lichtbron van het type: 

#Philips Keramische metaalhalogeenlampen Master Colour CDM-T #35 W#70 W#150 W#.

#Philips Compacte hogedruk natriumlamp Master SDW-TG #50 W#100 W#.
De armaturen, lampen en voorschakelapparatuur zijn van hetzelfde merk.

.31.20.
Basiskenmerken:

.31.21.
[Philips Lighting]
-
Leverancier:
Philips Lighting

-
Handelsmerk en type:
UnicOne Pendel compact voor compacte gasontladingslampen 
#MPK 561 met aluminium kap
#MPK 562 met heldere kap
.31.22.
Behuizing:

-
Vorm:
gesloten conische reflector onder een rechthoekige basis

-
Materiaal:
spuitgiet aluminium, met gezandstraalde afwerking

-
Afmetingen (h x Ø):
#met aluminium kap [type MPK 561]
h = 331 mm, diam. 309 mm
[image: image2.emf]
#met heldere kap [type MPK 562]
h = 369 mm, diam. 312 mm
[image: image3.emf]
-
Kleur:
#RAL 9010 wit [standaard] 
#grijs [standaard]
#RAL … [optie]
-
Beschermingsklasse (IP):
IP 20 (met vinger) (open armatuur)
IP 40 (met draad) (gesloten met beschermingsglas)

-
Brandveiligheidseisen volgens EN 60598:
F (normaal brandbaar)

-
Gloeidraadtest:
850°C

.31.23.
Optiekkap:

-
Materiaal kap:
#spuitgietaluminium [type MPK 561]
#prismatische polycarbonaat [type MPK 562]
#
Kleur kap:
#RAL 9010 wit [standaard]
#grijs [standaard]
#RAL … [overige RAL kleuren op aanvraag]
-
Type optiek:
#gefacetteerd met brede bundel [type MPK 561]
#breedstralend met sleuven [type MPK 562]
Pro Memorie:


De beide uitvoeringen met compacte gasontladingslampen (MPK561, MPK562) hebben een gefacetteerd optiek met een brede bundel, waarbij de versie met prismatische polycarbonaat kap (MKP562) een sprankelend lichteffect heeft.

-
Opties voor gesloten armatuur:
#UV-filterglas ZPK561 UV FILTER D273
#beschermglas ZPK561 PG PROTECTION GLASS D273
#beschermglas ZPK562 PG PROTECTION GLASS D273
.31.24.
Pendelkabels:

-
Bekabeling:
voorzien van 2500 mm lange pendelkabels (2 fasen + aarding)

-
Montagevoorziening:
geïntegreerde haken voor pendelmontage

-
Installatie:
#direct tegen plafond (geen onderdelen meegeleverd)
#direct tegen plafond d.m.v. een witte basisplaat met aansluitpunt [optie] [BA WH]
#direct tegen plafond d.m.v. een grijze basisplaat met aansluitpunt [optie] [BA GR]
#op een 3-fasenrail d.m.v. een witte adapter voor driefasenrail [optie] [3C WH]
#op een 3-fasenrail d.m.v. een grijze adapter voor driefasenrail [optie] [3C GR]
.31.25.
Eigenschappen voeding:

-
Type voorschakelapparaat:
elektronisch ballast [EB]
• 230 - 240 V / 50 Hz

-
Stroomsterkte voeding:
220 V

#1.31.26. Eigenschappen lichtbron: PHILIPS MASTER Colour CDM-T 35W G12
-
Type lichtbron:
keramische metaalhalogeenlamp
▪ UV-filter
• Stabiele lichtkleur gedurende de gehele levensduur
• Brandstand universeel
• Toepassen in gesloten armatuur

-
Vorm/maten:
C = 103 mm; D = 20 mm
[image: image4.emf]
-
Lichtstroom:
3300 lm

-
Kleurweergave:
#Ra 82 (830)
#Ra 92 (942)
-
Kleurtemperatuur:
#3095 K (warm wit) (830)
#4200 K (koel wit) (942)
-
Uitval:
L9000 90 en L12000 50
-
Lampvoet:
G12

-
Spanning:
220 - 240 V / 50 - 60 Hz

-
Vermogen:
35 W

#2.31.26. Eigenschappen lichtbron: PHILIPS MASTER Colour CDM-T 70W G12
-
Type lichtbron:
keramische metaalhalogeenlamp
▪ UV-filter
• Stabiele lichtkleur gedurende de gehele levensduur
• Brandstand universeel
• Toepassen in gesloten armatuur

[image: image5.emf]-
Vorm/maten:
C = 103 mm; D = 20 mm
[image: image6.emf]
-
Lichtstroom:
6600 lm

-
Kleurweergave:
#Ra 82 (830)
#Ra 92 (942)
-
Kleurtemperatuur:
#3095 K (warm wit) (830)
#4200 K (koel wit) (942)
-
Uitval:
L10000 90 en L12000 50
-
Lampvoet:
G12

-
Spanning:
220 - 240 V / 50 - 60 Hz

-
Vermogen:
70 W

#3.31.26. Eigenschappen lichtbron: PHILIPS MASTER Colour CDM-T 150W G12
-
Type lichtbron:
keramische metaalhalogeenlamp
▪ UV-filter
• Stabiele lichtkleur gedurende de gehele levensduur
• Brandstand universeel
• Toepassen in gesloten armatuur

-
Vorm/maten:
C = 110 mm; D = 20 mm
[image: image7.emf]
-
Lichtstroom:
#14000 lm [14000 lm voor RA 82 +3000K ]
#12700 lm [12700 lm voor RA 92 +4200K ]
-
Kleurweergave:
#Ra 82 (830)
#Ra 92 (942)
-
Kleurtemperatuur:
#3095 K (warm wit) (830)
#4200 K (koel wit) (942)
-
Uitval:
L10000 90 en L12000 50
-
Lampvoet:
G1 2

-
Spanning:
220 - 240 V / 50 - 60 Hz

-
Vermogen:
150 W

#4.31.26. Eigenschappen lichtbron: PHILIPS MASTER SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1
-
Type lichtbron:
compacte hogedruk natriumlamp
▪ geschikt voor gebruik in open armaturen
▪ voorzien van PIA (Philips Integrated Antenna)
• Brandstand universeel
• Alleen te bedrijven op een elektronisch VSA HID-PV 50

-
Vorm/maten:
C = 103mm; D = 20 mm
[image: image8.emf]
-
Lichtstroom:
2400 lm

-
Kleurweergave:
Ra 81

-
Kleurtemperatuur:
2550 K (825)
-
Uitval:
L9000 80 en L10000 50
-
Lampvoet:
GX12-1

-
Spanning:
220 - 240 V / 50 - 60 Hz

-
Vermogen:
50 W

#5.31.26. Eigenschappen lichtbron: PHILIPS MASTER SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1
-
Type lichtbron:
compacte hogedruk natriumlamp
▪ geschikt voor gebruik in open armaturen
▪ voorzien van PIA (Philips Integrated Antenna)
• Brandstand universeel
• Alleen te bedrijven op een elektronisch VSA HID-PV 100

-
Vorm/maten:
C = 110 mm; D = 20 mm
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-
Lichtstroom:
4900 lm

-
Kleurweergave:
Ra 81

-
Kleurtemperatuur:
2550 K (825)
-
Uitval:
L8000 80 en L10000 50
-
Lampvoet:
GX12-1

-
Spanning:
220 - 240 V / 50 - 60 Hz

-
Vermogen:
50 W

.31.30.
Normen, certificering:

-
Classificatie:
CE / ENEC
[image: image10.emf]
-
Normen:
de armatuur en zijn componenten voldoen aan:

>NBN C 71-598-201/ed. 2:1990 - Verlichtingstoestellen - Deel twee : Bijzondere regels - Sectie één : Vast aangebrachte verlichtingstoestellen voor algemene verlichting (Europese norm EN 60598-2-1 : 1989) [ICS: 29.140.40]

>NBN EN 55015/ed. 5:2007 - Grenswaarden en meetmethoden van radiostoringskenmerken van elektrische verlichting en soortgelijke apparatuur = EN 55015 [ICS: 33.100.10]

>NBN EN 55015/ed. 5/ad. 1:2007 - Grenswaarden en meetmethoden van radiostoringskenmerken van elektrische verlichting en soortgelijke apparatuur = EN 55015/A1 [ICS: 33.100.10]

>NBN EN 55015/ed. 5/ad. 2:2009 - Grenswaarden en meetmethoden van radiostoringskenmerken van elektrische verlichting en soortgelijke apparatuur = EN 55015/A2 [ICS: 33.100.10]

>NBN EN 61547/ed. 2:2009 - Materieel voor algemene verlichtingsdoeleinden - EMC immuniteitseisen = EN 61547:2009 *CEB* [ICS: 29.020; 29.140; 33.100.01]

>NBN EN 61000-3-2/ed. 4:2006 - Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 3-2 : Limietwaarden - Limietwaarden voor de emissie van harmonische stromen (ingangsstroom van de toestellen 16 A per fase) =  EN 61000-3-2 [ICS: 33.100.20]

>NBN EN 61000-3-2/ed. 4/ad. 1:2009 - Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 3-2 : Limietwaarden - Limietwaarden voor de emissie van harmonische stromen (ingangsstroom van de toestellen 16 A per fase) =  EN 61000-3-2/A1:2009 [ICS: 33.100.20]

>NBN EN 61000-3-2/ed. 4/ad. 2:2009 - Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 3-2 : Limietwaarden - Limietwaarden voor de emissie van harmonische stromen (ingangsstroom van de toestellen 16 A per fase) =  EN 61000-3-2/A2:2009 [ICS: 33.100.20]

-
ISO 9001:
de producent is drager van een ISO 9001 certificaat
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Bovenstaande beschrijving is een basis
1/5
2009 12 02  -  16:06
voor het opstellen van een lastenboek. 
NL v1a 2009

Philips behoudt zich het recht om 

Wijzigingen aan te brengen aan zijn armaturen.
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Bovenstaande beschrijving is een basis
2/5
2009 12 02  -  16:06
voor het opstellen van een lastenboek. 
NL v1b 2009

Philips behoudt zich het recht om 

Wijzigingen aan te brengen aan zijn armaturen.

