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95.51.12.
Stadsverlichting, vaste armaturen op masten  11-05-09  PHILIPS
(96) Xa



Volgnr.  1
UrbanLine - Masten voor straat- en terreinverlichting

#P1
Rechthoekige mast [afmetingen] [hoogte]
FH
[st]
#P1
Vierkante mast [afmetingen] [hoogte]
FH
[st]
#P1
Cilindrische mast te renoveren [afmetingen] [hoogte]
PM
[1]


Volgnr.  2
UrbanLine - Mastkoppelstukken voor straat- en terreinverlichting

#P1
Mastkoppelstukken voor rechthoekige mast [afmetingen] [hoogte]
FH
[st]
#P2
Mastkoppelstukken voor ronde mast (renovatiemodule) [Ø 60 mm / Ø 76 mm]
FH
[st]


Volgnr.  3
UrbanLine - Uithouderstukken voor straat- en terreinverlichting

#P1
Uithouder [afmetingen]
FH
[st]


Volgnr.  4
UrbanLine BPP406 1 - Lichtelementen met 6 LED’s, voor straat- en terreinverlichting
P1
Element voor stadsverlichting UrbanLine BPP406 1-S-C met 1 module [afwerking]
FH
[st]


Volgnr.  5
UrbanLine BPP406 2 - Lichtelementen met 12 LED’s, voor straat- en terreinverlichting

#P1
Element voor stadsverlichting UrbanLine BPP406 2-A met 2 modulen [afwerking]
FH
[st]
#P1
Element voor stadsverlichting UrbanLine BPP406 2-S met 2 modulen [afwerking]
FH
[st]
#P1
Element voor stadsverlichting UrbanLine BPP406 2-S-C met 2 modulen [afwerking]
FH
[st]


Volgnr.  6
UrbanLine BPP406 3 - Lichtelementen met 18 LED’s, voor straat- en terreinverlichting

#P1
Element voor stadsverlichting UrbanLine BPP406 3-A met 3 modulen [afwerking]
FH
[st]
#P1
Element voor stadsverlichting UrbanLine BPP406 3-S-C met 3 modulen [afwerking]
FH
[st]


Volgnr.  7
UrbanLine BPP406 4 - Lichtelementen met 24 LED’s, voor straat- en terreinverlichting

#P1
Element voor stadsverlichting UrbanLine BPP406 4-S-C/WW I C200 met 4 modulen [afwerking]
FH
[st]
#P1
Element voor stadsverlichting UrbanLine BPP406 4-S-C/WW I C2K2 met 4 modulen [afwerking]
FH
[st]
#P1
Element voor stadsverlichting UrbanLine BPP406 4-NSO met 4 modulen [afwerking]
FH
[st]


.30.
MATERIALEN

.31.
Specifieke kenmerken van de verlichtingsarmaturen:
.31.10.
Beschrijving:

De straatverlichtingsarmaturen UrbanLine maken deel uit van een assortiment functionele LED-straatverlichting. De armaturen leveren een uniform en visueel comfortabel wit licht met een goede kleurweergave (Ra 80) en is leverbaar in twee kleurtemperaturen (warmwit en neutraal wit).
Dankzij de hoogvermogen-LED’s in combinatie met uiterst efficiënte optieken leveren de UrbanLine armaturen een milieuvriendelijke verlichtingsoplossing die tot 50 % minder energie verbruikt dan traditionele straatverlichting.

De UrbanLine armaturen zijn geschikt voor montage op vierkante/rechthoekige masten.

Ze kunnen ook worden gemonteerd, met een “renovatie-oplossing” op bestaande cilindrische masten van Ø 60 of 76 mm.

.31.20.
Basiskenmerken:

.31.21.
[Philips Lighting]
-
Leverancier:
Philips Lighting

-
Handelsmerk en type:
#UrbanLine BPP406 1-S-C
#UrbanLine BPP406 2-A
#UrbanLine BPP406 2-S
#UrbanLine BPP406 2-S-C
#UrbanLine BPP406 3-A
#UrbanLine BPP406 3-S-C
#UrbanLine BPP406 4-S-C/WW I C200
#UrbanLine BPP406 4-S-C/WW I C2K2
#UrbanLine BPP406 4-NSO

#.31.22.
Mast:

#De armaturen worden geplaatst op een nieuw te leveren mast voorzien van twee toegangsdeuren: bovenaan voor het VSA en op grondniveau voor aansluiting op de netspanning.
#De armaturen worden geplaatst op een bestaande mast (renovatie).

#
Masttype:
#cilindrische mast Ø 76 mm
#cilindrische mast Ø … mm
#rechthoekige mast 80 mm x 100 mm
#rechthoekige mast 105 mm x 120 mm
#rechthoekige mast … mm x … mm
#-
Materialen en afwerking:
geanodiseerd spuitgietaluminium

#-
Kleur:
#zilvergrijs, ca. RAL9006
#RAL …
#Akzo …
#-
Hoogte:
… m
Pro Memorie:

De renovatie-oplossing is enkel geschikt voor montage op een mast met Ø 60 mm en Ø 76 mm.

Aanbevolen systeemhoogte: 4 m (C200), 5 m (C1K2), 6 m (C2K2)
.31.23.
Armaturen:

-
Samenstelling armaturen:
#uitvoering met uithouder
#duo-uitvoering met LED-modules aan beide zijden, nl. …
Pro memorie:

De armatuur kan worden opgebouwd uit een mastkoppelstuk met één lichtelement en een uithanger, of uit een mastkoppelstuk met twee lichtelementen. In het laatste geval moeten de lichtelementen niet noodzakelijk aan beide gelijk zijn, ze kunnen ook een combinatie zijn van twee verschillende lichtelementen.

.31.23.10
Eigenschappen mastkoppelstuk:

-
Type:
#standaardaansluiting voor rechthoekige mast
#renovatie-oplossing voor aansluiting op bestaande mast.

#.31.23.20
Eigenschappen uithouders:

-
Materiaal uithouder:
geanodiseerd spuitgietaluminium
-
…

1#.31.23.30.
Eigenschappen lichtelementen: UrbanLine BPP406 1-S-C
-
Aantal lichtmodules:
1
-
Aantal LED’s:
6 LED-HP, 700 mA
-
Afmetingen kap:
…
-
Netto gewicht armatuur:
10,200 kg

-
Materialen en afwerking:
▪ behuizing: geanodiseerd spuitgietaluminium
▪ reflector: geanodiseerd aluminium
▪ lenzen: methacrylaat
▪ collimatoren: acrylaat
▪ lichtkap: gehard glas
▪ voeg: silicone, hittebestendig
-
Kleur armatuur:
#zilvergrijs, ca. RAL9006
#RAL …
#Akzo …
-
Bedrijfstemperatuur:
- 20 °C tot 35 °C, voorzien van ingebouwd hittemanagementsysteem

-
Windbelastingsoppervlak van armatuur zonder mast:
1-module-uitvoering: 0,062 m²
2#.31.23.30.
Eigenschappen lichtelementen: UrbanLine BPP406 2-S

-
Aantal lichtmodules:
2
-
Aantal LED’s:
12 LED-HP, 700 mA
-
Afmetingen kap:
…
-
Netto gewicht armatuur:
11,960 kg

-
Materialen en afwerking:
▪ behuizing: geanodiseerd spuitgietaluminium
▪ reflector: geanodiseerd aluminium
▪ lenzen: methacrylaat
▪ collimatoren: acrylaat
▪ lichtkap: gehard glas
▪ voeg: silicone, hittebestendig
-
Kleur armatuur:
#zilvergrijs, ca. RAL9006
#RAL …
#Akzo …
-
Bedrijfstemperatuur:
- 20 °C tot 35 °C, voorzien van ingebouwd hittemanagementsysteem
-
Windbelastingsoppervlak van armatuur zonder mast:
2-module-uitvoering: 0,073 m²
3#.31.23.30.
Eigenschappen lichtelementen: UrbanLine BPP406 2-S-C

-
Aantal lichtmodules:
2
-
Aantal LED’s:
12 LED-HP, 700 mA
-
Afmetingen kap:
…
-
Netto gewicht armatuur:
11,960 kg

-
Materialen en afwerking:
▪ behuizing: geanodiseerd spuitgietaluminium
▪ reflector: geanodiseerd aluminium
▪ lenzen: methacrylaat
▪ collimatoren: acrylaat
▪ lichtkap: gehard glas
▪ voeg: silicone, hittebestendig
-
Kleur armatuur:
#zilvergrijs, ca. RAL9006
#RAL …
#Akzo …
-
Bedrijfstemperatuur:
- 20 °C tot 35 °C, voorzien van ingebouwd hittemanagementsysteem
-
Windbelastingsoppervlak van armatuur zonder mast:
2-module-uitvoering: 0,073 m²
4#.31.23.30.
Eigenschappen lichtelementen: UrbanLine BPP406 2-A

-
Aantal lichtmodules:
2
-
Aantal LED’s:
12 LED-HP, 700 mA
-
Afmetingen kap:
…
-
Netto gewicht armatuur:
12,040 kg

-
Materialen en afwerking:
▪ behuizing: geanodiseerd spuitgietaluminium
▪ reflector: geanodiseerd aluminium
▪ lenzen: methacrylaat
▪ collimatoren: acrylaat
▪ lichtkap: gehard glas
▪ voeg: silicone, hittebestendig
-
Kleur armatuur:
#zilvergrijs, ca. RAL9006
#RAL …
#Akzo …
-
Bedrijfstemperatuur:
- 20 °C tot 35 °C, voorzien van ingebouwd hittemanagementsysteem
-
Windbelastingsoppervlak van armatuur zonder mast:
2-module-uitvoering: 0,073 m²
5#.31.23.30.
Eigenschappen lichtelementen: UrbanLine BPP406 3-A

-
Aantal lichtmodules:
3
-
Aantal LED’s:
18 LED-HP, 700 mA
-
Afmetingen kap:
…
-
Netto gewicht armatuur:
13,580 kg

-
Materialen en afwerking:
▪ behuizing: geanodiseerd spuitgietaluminium
▪ reflector: geanodiseerd aluminium
▪ lenzen: methacrylaat
▪ collimatoren: acrylaat
▪ lichtkap: gehard glas
▪ voeg: silicone, hittebestendig
-
Kleur armatuur:
#zilvergrijs, ca. RAL9006
#RAL …
#Akzo …
-
Bedrijfstemperatuur:
- 20 °C tot 35 °C, voorzien van ingebouwd hittemanagementsysteem
-
Windbelastingsoppervlak van armatuur zonder mast:
3-module-uitvoering: 0,085 m²
6#.31.23.30.
Eigenschappen lichtelementen: UrbanLine BPP406 3-S-C

-
Aantal lichtmodules:
3
-
Aantal LED’s:
18 LED-HP, 700 mA
-
Afmetingen kap:
…
-
Netto gewicht armatuur:
13,810 kg

-
Materialen en afwerking:
▪ behuizing: geanodiseerd spuitgietaluminium
▪ reflector: geanodiseerd aluminium
▪ lenzen: methacrylaat
▪ collimatoren: acrylaat
▪ lichtkap: gehard glas
▪ voeg: silicone, hittebestendig
-
Kleur armatuur:
#zilvergrijs, ca. RAL9006
#RAL …
#Akzo …
-
Bedrijfstemperatuur:
- 20 °C tot 35 °C, voorzien van ingebouwd hittemanagementsysteem
-
Windbelastingsoppervlak van armatuur zonder mast:
3-module-uitvoering: 0,085 m²
7#.31.23.30.
Eigenschappen lichtelementen: UrbanLine BPP406 4-S-C/WW I C200

-
Aantal lichtmodules:
4
-
Aantal LED’s:
24 LED-HP, 700 mA
-
Afmetingen kap:
…
-
Netto gewicht armatuur:
16,180 kg

-
Materialen en afwerking:
▪ behuizing: geanodiseerd spuitgietaluminium
▪ reflector: geanodiseerd aluminium
▪ lenzen: methacrylaat
▪ collimatoren: acrylaat
▪ lichtkap: gehard glas
▪ voeg: silicone, hittebestendig
-
Kleur armatuur:
#zilvergrijs, ca. RAL9006
#RAL …
#Akzo …
-
Bedrijfstemperatuur:
- 20 °C tot 35 °C, voorzien van ingebouwd hittemanagementsysteem
-
Windbelastingsoppervlak van armatuur zonder mast:
4-module-uitvoering: 0,095 m²
8#.31.23.30.
Eigenschappen lichtelementen: UrbanLine BPP406 4-S-C/WW I C2K2
-
Aantal lichtmodules:
4
-
Aantal LED’s:
24 LED-HP, 700 mA
-
Afmetingen kap:
…
-
Netto gewicht armatuur:
16,510 kg

-
Materialen en afwerking:
▪ behuizing: geanodiseerd spuitgietaluminium
▪ reflector: geanodiseerd aluminium
▪ lenzen: methacrylaat
▪ collimatoren: acrylaat
▪ lichtkap: gehard glas
▪ voeg: silicone, hittebestendig
-
Kleur armatuur:
#zilvergrijs, ca. RAL9006
#RAL …
#Akzo …
-
Bedrijfstemperatuur:
- 20 °C tot 35 °C, voorzien van ingebouwd hittemanagementsysteem
-
Windbelastingsoppervlak van armatuur zonder mast:
4-module-uitvoering: 0,095 m²
9#.31.23.30.
Eigenschappen lichtelementen: UrbanLine BPP406 4-NSO

-
Aantal lichtmodules:
4
-
Aantal LED’s:
24 LED-HP, 700 mA
-
Afmetingen kap:
…
-
Netto gewicht armatuur:
16,770 kg

-
Materialen en afwerking:
▪ behuizing: geanodiseerd spuitgietaluminium
▪ reflector: geanodiseerd aluminium
▪ lenzen: methacrylaat
▪ collimatoren: acrylaat
▪ lichtkap: gehard glas
▪ voeg: silicone, hittebestendig
-
Kleur armatuur:
#zilvergrijs, ca. RAL9006
#RAL …
#Akzo …
-
Bedrijfstemperatuur:
- 20 °C tot 35 °C, voorzien van ingebouwd hittemanagementsysteem
-
Windbelastingsoppervlak van armatuur zonder mast:
4-module-uitvoering: 0,095 m²
31.24.
Optische eigenschappen:

-
Optiektype:
#collimatoren voor maximale spreiding
#gepatenteerde comfortlenzen die spreiding en visueel comfort combineren
#array optiek die bredere profielen, straatbreedtes mogelijk maakt

-
Lichtbron:
LUXEON® K2 LED-lampen HP, 700 mA
-
Lichtkleur:
#3000 K - warm wit [WW]
#4000 K - neutraal wit [NW]
-
Kleurweergave:
Ra 80
.31.25.
Elektrische eigenschappen:

-
Levensduur:
50.000 h L70 @ 25°C

-
Voeding:
in de mast geïntegreerde driver
-
Ingangsspanning:
100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz
-
Opgenomen vermogen:
#18 W (+/- 10 %) [armatuur met één module]
#35 W (+/- 10 %) [armatuur met twee modules]
#52 W (+/- 10 %) [armatuur met drie modules]
#69 W (+/- 10 %) [armatuur met vier modules]
-
Aansluiting:
de armatuur is voorbekabeld
#insteek [PI]
#Wieland [W]
.31.27.
Normen, certificering:

-
Classificatie:
Klasse 1 of 2, CE, ENEC
>NBN EN 60598-1/ed. 8:2005 - FR,DE,EN - Verlichtingsarmaturen - Deel 1 : Algemene eisen en beproevingen [ICS 29.140.40]
>NBN EN 60598-1/ed. 8/ad. 1:2007 - FR,DE,EN - Verlichtingsarmaturen - Deel 1 : Algemene eisen en beproevingen [ICS 29.140.40]
-
IP klasse:
IP 66
-
Slagvastheid:
IKO8
-
ISO 9001:
de producent is drager van een ISO 9001 certificaat
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Bovenstaande beschrijving is een basis
1/1
2009 10 27  -  16:21
voor het opstellen van een lastenboek.
NL v1a 2009

Philips behoudt zich het recht om 

Wijzigingen aan te brengen aan zijn armaturen.
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Bovenstaande beschrijving is een basis
6/6
2009 10 27  -  16:21
voor het opstellen van een lastenboek.
NL v1a 2009

Philips behoudt zich het recht om 

Wijzigingen aan te brengen aan zijn armaturen.
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