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95.51.12.
Stadsverlichting, vaste armaturen op masten  07-05-09  PHILIPS
(96) Xa



UrbanScene - Masten, armaturen en uithouders met aangepaste lichtbronnen voor straat-, terrein- en schijnwerperverlichting en het aanlichten van gebouwen, monumenten en beeldprojectie.

Volgnr.  1
P1
Indirect HID paaltop verlichtingsarmatuur UrbanScene CDP702 [afwerking]
FH
[st]
#P2
Indirecte rotatiesymmetrisch en bidirectioneel optiek
PM
[1]
#P2
Straatoptiek CosmoPolis Open R60
PM
[1]
#P3
Lichtkap glasplaat [type] [filterkleur]
FH
[st]
#P4
Compacte HID lamp MASTER Colour CDM-T / G12 / [vermogen] [lichtkleur]
PM
[1]
#P4
Compacte HID lamp MASTER Colour CDM-T Elite / G12 / [vermogen] [lichtkleur]
PM
[1]
#P4
Compacte HID lamp MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / [vermogen]
PM
[1]
#P4
Compacte HID lamp MASTER Colour SDW-TG Mini / GX12-1 / [vermogen] [lichtkleur]
PM
[1]
#P5
Aansluitkabel [4,5 m]
PM
[1]
#P6
Optie: lichtregeling Lumistep [type: …]
FH
[st]


Volgnr.  2
P1
Indirect lateraal HID paaltop verlichtingsarmatuur UrbanScene CGP703 [afwerking]
FH
[st]
#P2
Indirecte lateraal optiek
PM
[1]
#P2
Straatoptiek CosmoPolis Open R60
PM
[1]
#P3
Lichtkap glasplaat [type] [filterkleur]
FH
[st]
#P4
Compacte HID lamp MASTER Colour CDM-T / G12 / [vermogen] [lichtkleur]
PM
[1]
#P4
Compacte HID lamp MASTER Colour CDM-T Elite / G12 / [vermogen] [lichtkleur]
PM
[1]
#P4
Compacte HID lamp MASTER Colour SDW-TG Mini / GX12-1 / [vermogen] [lichtkleur]
PM
[1]
#P5
Uithouder voor wandmontage [lengte] [Ø] [afwerking]
FH
[st]
#P6
Kleurfilters [kleur]
FH
[st]
#P7
Aansluitkabel [4,5 m]
PM
[1]
#P8
Optie: lichtregeling Lumistep [type: …]
FH
[st]


Volgnr.  3
P1
Direct 40x LED paaltop verlichtingsarmatuur UrbanScene BDP704 [lichtkleur] [afwerking]
FH
[st]
#P2
Aansluitkabel [4,5 m]
PM
[1]


.30.
MATERIALEN

.31.
Specifieke kenmerken van stadsverlichtingsarmaturen:
.31.10.
Beschrijving:

De stadsverlichtingsmasten en verlichtingsarmaturen UrbanScene maken deel uit van een assortiment waarbij zowel  vaste als flexibel richtbare, directe als indirecte verlichtingsarmaturen zijn opgenomen, die kunnen uitgerust worden met diverse energiezuinige lichtbronnen, optieken en elektronische VSA. 

De vaste directe en indirecte armaturen worden rechtstreeks of via uithouders, met reflectieschijf gemonteerd op cilindrische masten van Ø #60 mm #76 mm #90 mm met een hoogte tussen 4 tot 6 m.
1# De vaste ronde conisch verlopende paaltoparmatuur CDP702 is voorzien van een indirect rotatiesymmetrisch en bidirectioneel optiek, geïntegreerde elektronische VSA en een aangepaste keramische halogeenlamp HID.
2# De vaste ronde conisch verlopende armatuur CGP703 is voorzien van een indirect rotatiesymmetrisch en bidirectioneel optiek, lateraal via uithouders uit de as van de mast gemonteerd, uitgerust met elektronische VSA en een aangepaste keramische halogeenlamp HID.
3# De ronde schijfvormige direct LED-paaltoparmatuur BDP704 is voorzien van 40 LED’s die een rotatiesymmetrische lichtverdeling produceren met een goede gezichtsherkenning:

De armaturen zijn makkelijk toegankelijk voor vervanging van lamp (via uitklapbaar glasdeksel) , VSA (via afneembare achterkap) of driver (driverkap)
De armaturen, lampen en voorschakelapparaturen zijn van hetzelfde merk.

.31.20.
Basiskenmerken:

.31.21.
[Philips Lighting]

-
Leverancier:
Philips Lighting

-
Handelsmerk en type:
#UrbanScene CDP702
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#UrbanScene CGP703
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#UrbanScene BDP704
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.31.22.
Mast:

-
Vorm:
cilindrische mast

-
Diameter:
#Ø 60 mm
#Ø 76 mm
#Ø 90 mm
-
Hoogte:
… m [aanbevolen montagehoogte 4 tot 6 m]
-
Materialen en afwerking:
gelakt aluminium

-
Kleur:
…

.31.23.
Armatuur:

1#.31.23.10.
UrbanScene CDP702
-
Type en vorm:
paaltoparmatuur met ronde conisch verlopende lichtkap met reflectieschijf voor indirecte verlichting
-
Afmetingen reflectiekap (Ø x h):
… mm x … mm
-
Materialen en afwerking:
▪ behuizing: hoge druk spuitgietaluminium, gelakt
▪ glas: thermisch gehard
▪ reflectors: geanodiseerd aluminium
▪ optische kap: polycarbonaat

-
Kleur:
▪ behuizing: ultradonkergrijs, ca. RAL 7014
▪ frame van Small Pot: zilvergrijs, ca. RAL 9006
▪ optische kap: wit, RAL 9003
#andere afwerkingskleuren RAL … [optie]
#andere afwerkingskleuren AKO Futura … [optie]
2#.31.23.20.
UrbanScene CGP703
-
Type en vorm:
indirect - lateraal met ronde conisch verlopende lichtkap op een korte 520 mm uithouder met afzonderlijke reflectieschijf vrij te positioneren op mast
-
Afmetingen reflectiekap  (Ø x h):
… mm x … mm

-
Uithouder:
520 mm
-
Materialen en afwerking:
▪ behuizing: hoge druk spuitgietaluminium, gelakt
▪ glas: thermisch gehard
▪ reflectors: geanodiseerd aluminium
▪ optische kap: polycarbonaat

-
Kleur:
▪ behuizing: ultradonkergrijs, ca. RAL 7014
▪ frame van Small Pot: zilvergrijs, ca. RAL 9006
▪ optische kap: wit, RAL 9003
#andere afwerkingskleuren RAL … [optie]
#andere afwerkingskleuren AKO Futura … [optie]
3#.31.23.30.
UrbanScene BDP704
-
Type en vorm:
LED-paaltoparmatuur voor directe verlichting met ronde reflectieschijf met geïntegreerde LED's en optische kap
-
Afmetingen schijf (Ø x h):
… mm x … mm

-
Materialen en afwerking:
▪ behuizing: hoge druk spuitgietaluminium
▪ optische kap: polycarbonaat

-
Kleur:
▪ behuizing: ultradonkergrijs, ca. RAL 7014
▪ optische kap: wit, ca. RAL 9003
#andere afwerkingskleuren RAL … [optie]
#andere afwerkingskleuren AKO Futura … [optie]
31.24.
Optische eigenschappen:

1#.31.24.10.
UrbanScene CDP702
-
Optiek:
indirect uitvoering [IO]
-
Optisch element:
Louvre [OI]
-
Optische kap:
#vlak gehard glas [FG]
#vlak gehard glas met zelfreinigende Dynaclean uitvoering [FGD]
-
Lichtbron:
compacte HID-lamp
#1 x MASTERColour CDM-T / G12 / #35 W #70 W #150 W
#1 x MASTERColour CDM-T Elite / G12 / #35 W #70 W #150 W
#1 x MASTERCosmoWhite  CPO-TW / PGZ12 / #45 W #60 W #60 W #140 W
#1 x MASTER Colour SDW-TG Mini / GX12-1 / #50 W #100 W
-
Lichtkleur:
…
2#.31.24.20.
UrbanScene CGP703
-
Optiek:
indirect laterale uitvoering [IO]
-
Optisch element:
Louvre [OI]
-
Optische kap:
#vlak gehard glas [FG]
#vlak gehard glas met zelfreinigende Dynaclean uitvoering
-
Lichtbron:
compacte HID-lamp
#1 x MASTERColour CDM-T / G12 / #35 W #70 W #150 W
#1 x MASTERColour CDM-T Elite / G12 / #35 W #70 W #150 W
#1 x MASTERColour SDW-TG Mini / GX12-1 / #50 W #100 W
-
Lichtkleur:
…
3#.31.24.30.
UrbanScene BDP704
-
Optiek:
reflectieschijf
-
Lichtbron:
40x LED
-
Lichtkleur:
#warm wit 
#neutraal wit
.31.25.
Elektrische eigenschappen:

-
Levensduur:
volgens lampspecificatie
-
Ingangsspanning:
220 - 240 VAC / 50 - 60 Hz
-
VSA:
elektronische driver geïntegreerd
.31.27.
Normen, certificering:

-
Classificatie:
classe I en II, CE, Green Product
>NBN EN 60598-1/ed. 8:2005  - FR,DE,EN - Verlichtingsarmaturen - Deel 1 : Algemene eisen en beproevingen [ICS 29.140.40]
>NBN EN 60598-1/ed. 8/ad. 1:2007 - FR,DE,EN - Verlichtingsarmaturen - Deel 1 : Algemene eisen en beproevingen [ICS 29.140.40]
-
IP klasse:
IP 66
-
ISO 9001:
de producent is drager van een ISO 9001 certificaat
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Bovenstaande beschrijving is een basis
1/1
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voor het opstellen van een lastenboek.
NL v1a 2009

Philips behoudt zich het recht om 

Wijzigingen aan te brengen aan zijn armaturen.
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Bovenstaande beschrijving is een basis
4/4
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voor het opstellen van een lastenboek.
NL v1a 2009

Philips behoudt zich het recht om 

Wijzigingen aan te brengen aan zijn armaturen.
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