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	eColor Graze POWERCORE BCS439




95.42.13.
Buitenverlichtingssystemen, architecturale verlichting met LED's / montagebalken  27-01-10  PHILIPS  eColor Graze Powercore BCS439
(96) Xa


Volgnr.  1
eColor Graze Powercore - Dimbare lineaire monochrome LED verlichtingsarmatuur geschikt voor wall washing en strijklicht van gebouwen, monumenten, bruggen, grote structuren, …

#P1
Architecturale monochrome 12xLED verlichting eColor Graze Powercore BCS439 12xLED-HD [lichtkleur] [kleurtemperatuur] [stralenbundel]
FH
[st]
#P1
Architecturale monochrome 24xLED verlichting eColor Graze Powercore BCS439 24xLED-HD [lichtkleur] [kleurtemperatuur] [stralenbundel]
FH
[st]

#P1
Architecturale monochrome 36xLED verlichting eColor Graze Powercore BCS439 36xLED-HD [lichtkleur] [kleurtemperatuur] [stralenbundel]
FH
[st]

#P1
Architecturale monochrome 48xLED verlichting eColor Graze Powercore BCS439 48xLED-HD [lichtkleur] [kleurtemperatuur] [stralenbundel]
FH
[st]



Volgnr.  2
Toebehoren - Aansluitkabel (leader cable) en eindstuk
P1
Leader aansluitkabel 12 AWG [15,2 m] [ZCS459 C15250P CE]
FH
[st]
P2
Eindstuk [22 mm] [ZCS459 TERMINATOR]
FH
[st]


Volgnr.  3
Toebehoren - 'Jumper' kabels
#P1
Koppelstuk [End-to-End' 0 mm] [ZCS459 CONNECTOR CE]
FH
[st]
#P2
Jumper aansluitkabel 12 AWG [305 mm] [ZCS459 C305P-M-F CE]
FH
[st]
#P3
Jumper aansluitkabel 12 AWG [1,5 m] [ZCS459 C1525P-M-F CE]
FH
[st]


.30.
MATERIALEN

.31.
Specifieke kenmerken van de LED verlichtsystemen:

.31.10.
Beschrijving:

Dimbare, lineaire monochrome LED-verlichtingsarmatuur geschikt voor strijkverlichting en wall washing van grote gebouwen, bestaande uit een montagebalk voorzien van #12#24#36#48# LED’s ingebouwd in een geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium behuizing, beschermingsklasse IP 66.
De lichtbundelbreedte bedraagt #9°x 9°. #10°x 60°. #15°x 30°. #30°x 60°. #60° x 30°.
De armaturen, geschikt voor opbouwmontage, zijn richtbaar met scharnieren over 110° en kunnen in serie aangesloten worden met behulp van voorgemonteerde kabels en connectoren, zodat lange verlichtingslijnen kunnen gerealiseerd worden.

De LED verlichting kan aangestuurd en geregeld worden via ELV dimapparatuur.
.31.20.
Basiskenmerken:

.31.21.
[Philips Lighting]
-
Leverancier:
Philips Lighting
-
Handelsmerk en type:
eColor Graze Powercore BCS439
[image: image2.emf]
.31.22.
Behuizing:

-
Vorm:
rechthoekige montagebalk
-
Afmetingen (h x l x d):
#69 x 305 x 71 mm [12xLED]
#69 x 609 x 71 mm [24xLED]
#69 x 914 x 71 mm [36xLED]
#69 x 1219 x 71 mm [48xLED]
-
Materiaal:
geëxtrudeerd geanodiseerd  aluminium, scharnier koel grijs
-
Gewicht:
#1,2 kg [12xLED]
#2,7 kg [24xLED]
#3,9 kg [36xLED]
#5,0 kg [48xLED]
.31.23.
Bevestiging:

-
Scharnier:
scharnieren met instelbare vaste hoek
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.31.24.
Optische eigenschappen:

-
LED’s:
#12 [12xLED]
#24 [24xLED]
#36 [36xLED]
#48 [48xLED]
elke LED heeft een heldere, halfbolle, kunststof lens
-
Lens:
helder polycarbonaat
-
Lichtbundel:
#9°9°
#10°x 60°
#15°x 30°
#30°x 60°
#60° x 30°
-
Kleur:
#amber [AM]
#rood [RD]
#groen [GN]
#blauw [BL]
#...
-
Kleurtemperatuur:
#2700 K
#3000 K
#3500 K
#4000 K
#5000 K
#5500 K
#6000 K
#6500 K
-
Lichtopbrengst (lm):
#404 [10° x 60°, 2700 K, 12xLED]
#384 [30° x 60°, 2700 K, 12xLED]
#1616 [10° x 60°, 2700 K, 48xLED]
#1536 [30° x 60°, 2700 K, 48xLED]
#477 [10° x 60°, 4000 K, 12xLED]
#437 [30° x 60°, 4000 K, 12xLED]
#1908 [10° x 60°, 4000 K, 48xLED]
#1748 [30° x 60°, 4000 K, 48xLED]
#...
>IES LM-79-08:2008 - Electrical and Photometric Measurements of Solid-State Lighting Products
-
Lichtrendement (lm/W):
#27.9 [2700 K, 10° x 60°]
#28.6 [2700 K, 30° x 60°]
#33.4 [4000 K, 10° x 60°]
#31.0 [4000 K, 30° x 60°]
.31.25.
Elektrische eigenschappen:

-
LED:
klasse II LED
-
Levensduur:
100.000 h L70 @ 25°C
50.000 h L70 @ 50°C
-
Ingangsspanning:
220 - 240 VAC / 50 - 60 Hz
-
Verbruik:
max. bij volledige output, regime toestand
#14 W [12xLED]
#35 W [24xLED]
#52.5 W [36xLED]
#56.3 W [48xLED]
#.31.26.
Sturing:

-
Bediening:
on/off

-
Regelsysteem:
ELV-type Dimmer (electronic low voltage)
.31.27.
Bekabeling:

.31.26.10.
Hoofdaansluitingskabel:

-
Type:
‘Leader’ kabel 12 AWG met aansluitingen [ZCS459 C15250P CE]
-
Functie:
verbinding tussen de krachtbron en een aantal armaturen

-
Lengte:
15200 mm
.31.26.20.
Eindstuk:

-
Type:
eindstuk 12 AWG met isolerende aansluiting [ZCS459 TERMINATOR]
-
Functie:
eindafwerking en elektrische bescherming
-
Lengte:
22 mm
#.31.26.30.
Verbindingskabel:

-
Type:
‘Jumper’ kabel 12 AWG met aansluitingen

-
Functie:
de armaturen onderling verbinden

-
Lengte:
#End-to-End [ZCS459 CONNECTOR CE]
#305 mm [ZCS459 C305P-M-F CE]
#1525 mm [ZCS459 C1525P-M-F CE]
.31.30.
Normen, certificering:

-
Certificaat:
klasse I, LED klasse II, CE, ENEC, UL

>NBN EN 60598-1/ed. 9:2008  - FR,DE,EN - Verlichtingsarmaturen - Deel 1 : Algemene eisen en beproevingen (+ corrigendum) = EN 60598-1 [ICS: 29.140.40]

>NBN EN 60998-2-1/ed. 5
:2004 - FR,DE,EN - Verbindingsmiddelen voor laagspanningsstroomketens voor huishoudelijk en dergelijk gebruik - Deel 2-1 : Bijzondere bepalingen voor klemmenstroken en -blokken met schroefklemmen = EN 60998-2-1 [ICS: 29.140.40]

>NBN EN 60998-2-1/ed. 5
:2004 - FR,DE,EN - Verbindingsmiddelen voor laagspanningsstroomketens voor huishoudelijk en dergelijk gebruik - Deel 2-2 : Bijzondere bepalingen voor klemmenstroken en -blokken met schroefloze klemmen = EN 60998-2-2 [ICS: 29.140.40]

-
IP klasse:
IP 66

-
ISO 9001:
de producent is drager van een ISO 9001 certificaat
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Bovenstaande beschrijving is een basis
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voor het opstellen van een lastenboek. 
NL v1b 2009
Philips behoudt zich het recht om 
Wijzigingen aan te brengen aan zijn armaturen.
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