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	LASTENBOEKBESCHRIJVING

	

	
	

	
	

	eW REACH POWERCORE DCP771




95.42.11.
Buitenverlichtingssystemen, architecturale verlichting met LED’s / regelbaar  28-01-10  PHILIPS  eW REACH POWERCORE DCP771
(96) Xa


Volgnr.  1
eW Reach Powercore - Regelbare witte LED floodlight voor architecturale verlichting van gevels van hoge gebouwen, monumenten, bruggen, grote structuren, …

#P1
Architecturale LED verlichting eW Reach Powercore DCP771 104xLED HB/WW-2700 100-240V [stralenbundel]
FH
[st]

#P1
Architecturale LED verlichting eW Reach Powercore DCP771 104xLED HB/NW-4000 100-240V [stralenbundel]
FH
[st]



Volgnr.  2
Systeemcomponenten - Data enabler, controller, …

#P1
Voeding - gegevenstoevoer Data Enabler DMX [100 - 240 VAC]
FH
[st]
#P1
Voeding - gegevenstoevoer Data Enabler Ethernet [100 - 240 VAC]
FH
[st]
#P2
Philips DMX Enabler controller
FH
[st]
#P3
RGB Light Controller iPlayer3
FH
[st]
#P3
AuxBox voor RGB Light Controller iPlayer3 [24 VDC]
FH
[st]
#P4
Licht System Manager (LSM)
FH
[st]
#P5
Synchroniser
FH
[st]
#P5
Multi Synchroniser
FH
[st]


Volgnr.  3
Toebehoren - Diverse lenshulpstukken
#P1
Spreidingslens met vatting ZCP770 BSP A8 [8°]
FH
[st]
#P1
Spreidingslens met vatting ZCP770 BSP A13 [13°]
FH
[st]
#P1
Spreidingslens met vatting ZCP770 BSP A23 [23°]
FH
[st]
#P1
Spreidingslens met vatting ZCP770 BSP A43 [40°]
FH
[st]
#P1
Spreidingslens met vatting ZCP770 BSP A63 [63°]
FH
[st]
#P1
Asymmetrische spreidingslens met vatting ZCP770 BSP A5-17 [5° x 17°]
FH
[st]


Volgnr.  4
Toebehoren - Aansluitkabel ('Leader cable')
#P1
Aansluitkabel 1,8 m [ZCP770 C1800CE]
FH
[st]
#P1
Aansluitkabel 1,8 m [ZCP770 C1800CE4]
FH
[st]


.30.
MATERIALEN

.31.
Specifieke kenmerken van de LED verlichtsystemen:

.31.10.
Beschrijving:

Regelbare, witte LED - verlichting bestaande uit 104 LED’s met lichtkleur #warm wit 2700k. #koelwit 4000k#, gevat in een spuitgiet aluminium behuizing, beschermingsklasse IP 66, 360° roterend bevestigd in beugel die op een montageoppervlak kan bevestigd worden. De lichtbundelbreedte bedraagt #5°. [standaard] #8°. #13°. #23°.#43°.#63°.#5°x17°.
De LED verlichting kan aangestuurd en geregeld worden via plug & play randapparatuur.
De armatuur kan uitgerust worden met een opzetstuk voor een aangepaste spreiding van de lichtbundel.
.31.20.
Basiskenmerken:

.31.21.
[Philips Lighting]
-
Leverancier:
Philips Lighting
-
Handelsmerk en type:
eW Reach Powercore DCP771
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.31.22.
Behuizing:

-
Vorm:
rechthoekige behuizing met afgeronde hoeken

-
Afmetingen (h x b x d) :
521 x 734 x 122 mm
-
Materiaal:
spuitgiet aluminium, gepoedercoat

-
Gewicht:
34 kg

-
Kleur:
donkergrijs
.31.23.
Bevestiging:

-
Vorm:
U-vormige beugel waarin de behuizing scharnierend is bevestigd
-
Rotatie in de beugel:
0° tot 360°
.31.24.
Optische eigenschappen:

-
LED’s:
104 x witte LED HB
elke LED heeft een heldere, halfbolle, kunststof lens
-
Afdekbeglazing behuizing:
diffuus gehard glas

-
Kleurweergave (CRI):
#83.1 [2700k]
#80 [4000k]
-
Lichtkleur:
#warm wit [2700k]
#koelwit [4000k]
-
Lichttemperatuur:
#2700k
#4000k
-
Lichtopbrengst:
tot ca 5000 lumen
-
Specifieke lichtstroom module:
#34,4 lm/W [2700k]
#45.6 lm/W [4000k]
>IES LM-79-08:2008 - Electrical and Photometric Measurements of Solid-State Lighting Products
-
Lichtbundel:
23° - tot ca 150 m hoog
-
Optiek:
5° [standaard]
#-
Type spreidingslens:
#uitwisselbaar, met vatting
#8° [ZCP770 BSP A8]
#13° [ZCP770 BSP A13]
#23° [ZCP770 BSP A23]
#40° [ZCP770 BSP A43]
#63° [ZCP770 BSP A63]
#5° x 17°° [ZCP770 BSP A5-17]
.31.25.
Elektrische eigenschappen:

-
LED:
klasse II LED HB
-
Levensduur:
50.000 h L50 @ 50°C
-
Ingangsspanning:
100 - 240 VAC / 50-60 Hz
-
Verbruik:
max. 250 W
.31.26.
Sturing:

-
Regelsysteem:
Philips DMX
-
Compatibiliteit:
DMX protocol, Light System Manager (LSM), iPlayer3
.31.30.
Normen, certificering:

-
Certificaat:
klasse I, LED klasse II, CE, ENEC, UL
>NBN EN 60598-1/ed. 9:2008  - FR,DE,EN - Verlichtingsarmaturen - Deel 1 : Algemene eisen en beproevingen (+ corrigendum) = EN 60598-1 [ICS: 29.140.40]

>NBN EN 60998-2-1/ed. 5
:2004 - FR,DE,EN - Verbindingsmiddelen voor laagspanningsstroomketens voor huishoudelijk en dergelijk gebruik - Deel 2-1 : Bijzondere bepalingen voor klemmenstroken en -blokken met schroefklemmen = EN 60998-2-1 [ICS: 29.140.40]

>NBN EN 60998-2-1/ed. 5
:2004 - FR,DE,EN - Verbindingsmiddelen voor laagspanningsstroomketens voor huishoudelijk en dergelijk gebruik - Deel 2-2 : Bijzondere bepalingen voor klemmenstroken en -blokken met schroefloze klemmen = EN 60998-2-2 [ICS: 29.140.40]

-
IP klasse:
IP 66

-
ISO 9001:
de producent is drager van een ISO 9001 certificaat
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Bovenstaande beschrijving is een basis
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voor het opstellen van een lastenboek. 
NL v1 2010
Philips behoudt zich het recht om 
Wijzigingen aan te brengen aan zijn armaturen.
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