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95.42.12.
Buitenverlichtingssystemen, architecturale verlichting met LED’s / dynamisch  13-05-09  PHILIPS iColor Accent Powercore BCP494
(63) Xa


Volgnr.  1
iColor Accent Powercore - Naadloze dynamische LED - contourverlichting voor gekleurde lichteffecten op gevels, gebouwen en kolommen
#P1
LED-armatuur voor opbouwmontage iColor Accent Powercore BCP494 [lengte: 610 mm - 380 LED’s]
FH
[st]
#P2
LED-armatuur voor opbouwmontage iColor Accent Powercore BCP494 [lengte: 1220 mm - 760 LED’s]
FH
[st]
#P3
LED-armatuur voor opbouwmontage iColor Accent Powercore BCP494 [lengte: 2440 mm - 1520 LED’s]
FH
[st]


Volgnr.  2
Toebehoren - Data enabler, controller, …

#P1
Leader Cable voor iColor Accent Powercore
FH
[st]
#P2
Jumper cables [lengte: 30 cm] voor iColor Accent Powercore
FH
[st]
#P3
Jumper cables [lengte: 61 cm] voor iColor Accent Powercore
FH
[st]
#P4
Jumper cables [lengte: 152 cm] voor iColor Accent Powercore
FH
[st]

#P5
Jumper cables [lengte: 305 cm] voor iColor Accent Powercore
FH
[st]

#P6
Data enabler EO voor iColor Accent Powercore
FH
[st]
#P7
iPlayer3 Controller voor iColor Accent Powercore
FH
[st]



.30.
MATERIALEN

.31.
Specifieke kenmerken van het LED verlichtingssysteem
.31.10.
Beschrijving:

Lineaire, direct  zichtbare, LED-armatuur bestaande uit #380#760#1520# LED’s, voorzien van een precisieregeling Chromasic® met stappen van 3 cm, die naadloos aansluitende kleurverandering-effecten genereert waardoor lage resolutie video, afbeeldingen en complexe effecten kunnen worden gereproduceerd voor architecturale binnen- of buitentoepassingen.
De armaturen, geschikt voor opbouwmontage, kunnen eenvoudig aan mekaar gekoppeld worden met behulp van voorgemonteerde connectoren, zodat lange verlichtingslijnen (tot 30 m) kunnen gerealiseerd worden.
De behuizing (IP66) is vervaardigd uit geëxtrudeerd aluminium en kunststof met een diffuse lens voor symmetrisch direct zicht met een beeldhoek van 250° x 180º.
De RGB LED verlichting kan aangestuurd en geregeld worden via plug & play randapparatuur.
De nodige Data Enablers (per 15 armaturen (lengte 610 mm of 1220 mm) - en per 12 armaturen (lengte 2440 mm) worden voorzien.
.31.20.
Basiskenmerken:

.31.21.
[Philips Lighting)

-
Leverancier:
Philips Lighting
-
Handelsmerk en type:
# iColor Accent Powercore 380 - BCP494
[image: image1.emf]
# iColor Accent Powercore 760 - BCP494
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# iColor Accent Powercore 1520 - BCP494
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.31.22.
Armatuur:

-
Vorm:
armatuur, met bevestigingsflens; lineaire, buisvormige lens en voorgevormde, m/v connectoren
-
Afmetingen (h x b x d):
#99  x 63 x 610 mm [Powercore 380]
#99  x 63 x 1220 mm [Powercore 760]
#99  x 63 x 2438 mm [Powercore 1520]
-
Materiaal:
geëxtrudeerd aluminium met kunststof diffuse lens
-
Netto gewicht per unit:
#2,50 kg [Powercore 380]
#4,90 kg [Powercore 760]
#9,50 kg [Powercore 1520]
-
Kleur:
wit
.31.23.
Optische eigenschappen:

-
Aantal LED’s per unit:
#380 [Powercore 380]
#760 [Powercore 760]
#1520 [Powercore 1520]
-
Lichtbron:
190 LED’s (90 Rood, 50 Groen, 50 Blauw) per 30 cm
-
CCT
1000 K tot 10.000 K
-
Luminantie:
879 nits (candela/m²)  bij 0°
-
Lichtopbrengst:
50 - 100 lumen (geschat)
>IES LM-79-08:2008 - Electrical and Photometric Measurements of Solid-State Lighting Products. 

-
Optiek:
253 ° x 180º, symmetrisch direct zicht

.31.24.
Elektrische eigenschappen:

-
LED:
klasse II LED
-
Levensduur:
50.000 h L70 @ 25°C
-
Ingangsspanning:
100 - 240 VAC / 50-60 Hz
-
Verbruik:
10 W per 30 cm (per 1 ft)
.31.25.
Sturing:

-
Protocol:
DMX512 of Ethernet

-
Compatibel met:
Light System Manager (LSM) , iPlayer3, Video System Manager (VSM) en andere DMX512 controle apparaten,
.31.30.
Normen, certificering:

-
Certificaat:
LED klasse II, UL/cUL, CE
>NBN EN 60598-1/ed. 8:2005  - FR,DE,EN - Verlichtingsarmaturen - Deel 1 : Algemene eisen en beproevingen [ICS: 29.140.40]

>NBN EN 60598-1/ed. 8/ad. 1:2007 - FR,DE,EN - Verlichtingsarmaturen - Deel 1 : Algemene eisen en beproevingen [ICS: 29.140.40]

-
IP klasse:
IP 66

-
ISO 9001:
De producent is drager van een ISO 9001 certificaat.
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Bovenstaande beschrijving is een basis
1/4
2010 01 07  -  15:59
voor het opstellen van een lastenboek. 
NL v1a 2009

Philips behoudt zich het recht om 

Wijzigingen aan te brengen aan zijn armaturen.
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