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	iColor Cove MX Powercore BCX450




52.74.22.
Binnenverlichting, LED-armaturen / koofverlichting  24-11-09  PHILIPS iColor Cove MX Powercore BCX450
(63) Xa



Volgnr.  1
iColor Cove MX Powercore - Compacte lineaire RGB LED-armatuur voor effectverlichting in horeca, winkels,musea, …

#P1
Scharnierbare RGB LED-armatuur iColor Cove MX Powercore BCX450 18xLED-HB/RGB 100-240V MB20 DMX [305 mm] [20° x 60°]
FH
[st]
#P1
Scharnierbare RGB LED-armatuur iColor Cove MX Powercore BCX450 18xLED-HB/RGB 100-240V WB70 DMX [305 mm] [70° x 70°]
FH
[st]


Volgnr.  2
Systeemcomponenten - DMX Data Enabler, controller DMX, …

P1
DMX Data Enabler [ZCX400 100-240V DMX Data Enabler]
FH
[st]
#P2
iPlayer 3 controller [SSLCTR LRC9613 100-240V IPLAYER3 EU]
FH
[st]
#P3
Controlepaneel
FH
[st]
#P4
AuxBox
FH
[st]
#P5
ColorPlay 3 Software
FH
[st]


Volgnr.  3
Toebehoren - Montagerail
#P1
Installatierails [zwart] [1220 mm] [ZCX450 RA L1220 BK]
FH
[st]


Volgnr.  4
Toebehoren - ‘Leader’ kabel
P1
‘Leader’ kabel met Wieland aansluiting [9150 mm] [ZCX440 C9150FL]
FH
[st]


Volgnr.  5
Toebehoren - Aansluitingskabels

#P2
‘Jumper’ kabel met Wieland aansluitingen [305 mm] [ZCX450 C305P-M-F]
FH
[st]

#P3
‘Jumper’ kabel met Wieland aansluitingen [1525 mm] [ZCX450 C1525P-M-F]
FH
[st]



.30.
MATERIALEN

.31.
Specifieke kenmerken van het armatuur:

.31.10.
Beschrijving:

Compacte lineaire LED-armatuur die dynamisch gekleurde lichteffecten mogelijk maakt in koven en andere kleine ruimtes. De armaturen worden gebruikt voor verlichting- en kleurwisselingeffecten in interieurs, bvb. In horeca, winkels, …

Dankzij een geïntegreerde wentelmechaniek kan de belichtingspositie worden bepaald en aangepast. De armaturen kunnen onderling aan elkaar worden geschakeld en laten het plaatsen volgens diverse tekeningen toe. Door de flexibiliteit kunnen de armaturen in bijna iedere configuratie worden geïnstalleerd.

De armaturen zijn eveneens onderdeel van een volledig laagspanningssysteem dat is opgebouwd uit:
-
Een DMX Data Enabler waarop maximaal 95 armaturen in een niet onderbroken lijn geïnstalleerd kunnen worden. De Data Enabler koppelt het DMX signaal met de netspanning.
-
Per Data Enabler één “leader” kabel als verbinding met het eerste armatuur in de lijn.
#-
Eventueel “Jumper” kabels om de armaturen onderling te verbinden. De armaturen kunnen ook d.m.v. voorgemonteerde connectoren aan elkaar worden gekoppeld.
-
Een bedieningstoestel DMX controller# iPlayer 3 Europe Power Cord DMX controller. #ColorDial DMX controller. #… DMX controller.
-
Het einde van de DMX-lijn dient afgesloten te worden met een ZCX 400 Data Terminator.

#De LED verlichtingspunten in de armatuur worden aangestuurd met een iPlayer3 controller, die op zijn beurt data kan ontvangen van het bedieningstoestel, dit is ofwel een AuxBox, een controlepaneel of een computer met ColorPlay3 software.
.31.20.
Basiskenmerken:

.31.21.
[Philips Lighting]
-
Leverancier:
Philips Lighting

-
Handelsmerk en type:
iColor Cove MX Powercore
.31.22.
Behuizing:

-
Vorm:
langwerpige, compacte opbouwarmatuur
180° draaibaar in stappen van 10°
Pro memorie:


Dataregelaar, kabels en regelapparatuur die nodig zijn voor een goede werking dienen apart te worden besteld.

-
Afmetingen armatuur (b x l):
39 mm x 305 mm.
-
Hoogte armatuur (h):
#51 mm (stralingshoek 20° x 60°)
#42 mm (stralingshoek 70° x 70°)
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-
Materiaal behuizing:
aluminium
-
Materiaal lens:
#helder polycarbonaat (PC) (stralingshoek 20° x 60°)
#mat polycarbonaat (PC) (stralingshoek 70° x 70°)

-
Kleur armatuur:
antraciet grijs

-
Bevestiging:
d.m.v. 2 schroeven
.31.24.
Optische eigenschappen:

-
LED-type:
18 x fosfor LED unit, met name 6 rood, 6 groen en 6 blauw
-
Stralingshoek:
#smal (20° x 60°) [MB20]
#wijd (70° x 70°) [WB70]
-
Kleurweergave:
aanpasbaar, 16,7 miljoen RGB kleuren met continu variabele intensiteit

-
Maximaal systeemvermogen:
12 Watt
-
Lichtstroom:
#93 lm (stralingshoek 20° x 60° [MB20]
#102 lm (stralingshoek 70° x 70° [WB70]
>IES LM-79-08:2008 - Electrical and Photometric Measurements of Solid-State Lighting Products. 

-
Efficiëntie:
#7.8 lm/W (smalle stralingshoek)
#9.9 lm/W (wijde stralingshoek)

-
Minimale mengafstand:
#133 mm ver en 76 mm breed (stralingshoek 20° x 60°)
#197 mm ver en 57 mm breed (stralingshoek 70° x 70°)

.31.25.
Elektrische eigenschappen:

-
LED':
klasse II LED

-
Ingangsspanning:
220 - 240 VAC

-
Aansluiting:
Wieland (W)

-
Levensduur:
50.000 h L50 @ 50°C

#.31.26.
Bekabeling: [opties]
.31.26.10.
Hoofdaansluitingskabel:

-
Type:
‘Leader’ kabel met Wieland aansluitingen

-
Functie:
verbinding tussen de krachtbron en een aantal armaturen

-
Lengte:
9144 mm

.31.26.20.
Eindstuk:

-
Type:
eindstuk met isolerende Wieland aansluiting
-
Functie:
eindafwerking en elektrische bescherming
-
Kleur:
donkergrijs
#.31.26.30.
Verbindingskabel:

-
Type:
‘Jumper’ kabel met Wieland aansluitingen

-
Functie:
de armaturen onderling verbinden

-
Lengte:
#305 mm
#1500 mm

#.31.26.40.
Installatierails:

-
Type:
installatierail voor eenvoudige en versnelde montage van de armaturen
-
Lengte:
1220 mm

.31.27.
Normen, certificering:

-
Classificatie:
LED klasse II, CE/PSE, RoHS, UL/cUL, WEEE, C-Tick
[image: image3.emf]
>NBN EN 60598-1/ed. 9:2008  - FR,DE,EN - Verlichtingsarmaturen - Deel 1 : Algemene eisen en beproevingen (+ corrigendum) = EN 60598-1 [ICS: 29.140.40]

>NBN EN 60598-1/ed. 9/ad. 1:2009 - FR,DE,EN - Verlichtingsarmaturen - Deel 1 : Algemene eisen en beproevingen = EN 60598-1/A1 [ICS: 29.140.40]

>NBN EN 60998-2-1/ed. 5:2004 - FR,DE,EN - Verbindingsmiddelen voor laagspanningsstroomketens voor huishoudelijk en dergelijk gebruik - Deel 2-2 : Bijzondere bepalingen voor klemmenstroken en -blokken met schroefloze klemmen = EN 60998-2-2 [ICS: 29.140.40]

-
IP klasse:
IP 20
-
ISO 9001:
de producent is drager van een ISO 9001 certificaat
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Bovenstaande beschrijving is een basis
1/4
2009 11 24  -  14:54
voor het opstellen van een lastenboek. 
NL v1a 2009

Philips behoudt zich het recht om 

Wijzigingen aan te brengen aan zijn armaturen.
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