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2DEEL 1
RUWBOUW


2LOT 17
METSEL- EN STEENWERKEN, INGEGRAVEN CONSTRUCTIES


217.30.--.
METSELWERKEN MET STENEN EN BLOKKEN


217.39.00.
VOEGWERKEN EN ANDERE AFDICHTINGSWERKEN OP METSELWERK


217.39.90.
Metselwerken, kitten voor bouwvoegen, alg.  TREMCO ILLBRUCK


417.39.90.¦924.
Metselwerken, kitten voor bouwvoegen, NBN EN ISO 11600:2004  TREMCO ILLBRUCK


4Volgnr.  1


4Perennator FA 101 - Neutraal uithardende, elastische ééncomponenten silicone, sanitair ingesteld, voor voegdichting met zeer grote elasticiteit. [fiche]


7Tremco illbruck-posten voor de meetstaat







DEEL 1
RUWBOUW

LOT 17
METSEL- EN STEENWERKEN, INGEGRAVEN CONSTRUCTIES

17.30.--.
METSELWERKEN MET STENEN EN BLOKKEN
17.39.00.
VOEGWERKEN EN ANDERE AFDICHTINGSWERKEN OP METSELWERK

17.39.90.
Metselwerken, kitten voor bouwvoegen, alg.  07-06-10  TREMCO ILLBRUCK
(29) Zt4 (G6)


.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:
-
Het ter plaatse voorafgaandelijk nazicht van de voegen.

-
Het reinigen van de voegen of omringende materialen dewelke de voeg vormen.

-
Het aanbrengen van de vereiste voegvullende materialen (rugvulling) die fungeren als bodem of drager van het voegmateriaal.

-
Het zorgvuldig ontvetten en desgevallend aanbrengen van een hechtingsprimer op de hechtvlakken.

#-
De voegdichting van dilatatievoegen in beton.

#-
De voegdichting van de aansluitvoegen tussen ramen en metselwerk.

#-
De voegdichting van de aansluitvoegen tussen prefabelementen in …
#-
De voegdichting van gevelelementen in …
-
Het opspuiten van de voegkitten, zorgvuldig gladstrijken en het verwijderen van het overtollig materiaal.

.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

-
Het verwijderen van alle afval en verpakkingsresten voortkomend uit de uitgevoerde werken.

#-
…
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

-
De bijhorende voegondergrond en de voegvullingen en -bodems worden beschreven in het artikel:

19.91.30. - Voegvullingen/bodems voor structurele voegen, alg.


Deze voegdichtingsbanden of -snoeren zijn bestemd als rugvulling en voegbodem voor de respectievelijk te voorziene elastische kitten.

#-
…
.15.
Toepassing:
…
Pro memorie1:


Perennator PU 901 is uiterst geschikt voor dilatatievoegen tussen beton, voor verbindingsvoegen bij zware en lichte montagebouw en voor aansluitvoegen tussen zware montagebouwelementen, en zorgt voor dichtheid bij het assembleren en monteren van kozijnen en ramen. Het product lijmt ook betonnen en terracotta dakpannen.

Perennator PU 901 mag niet worden gebruikt voor vochtige voegen. Voor de dichtheid op niet-genormaliseerde vlakken (andere dan geanodiseerd aluminium en mortel), zijn hechtingstesten en eventueel het gebruik van een hechtprimer nodig.


Ideaal voor constructievoegen, dilatatie- en andere bewegende voegen in gevels waar de esthetische kwaliteiten en gereduceerde vuilopname primeren. Beschikbaar in uitgebreid kleurenpalet voor allerlei  steenachtige materialen zoals marmer, kalksteen, graniet, beton, … Ook geschikt voor andere poreuze en niet-poreuze substraten en metalen.

Pro memorie 2:


Perennator FA 101 Kozijn- en Dilatatie Siliconen is speciaal geschikt voor de afdichting van kozijn aansluitingen, aansluitvoegen en andere bewegingsvoegen.


Het biedt een duurzame en goede hechting op de meeste ondergronden, zoals bijvoorbeeld geëloxeerd aluminium, poly-acrylaten, geverfd hout, glas en beton.
.30.
ALGEMENE BESCHRIJVING - MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

De keuze van de kitklasse wordt afgestemd op het voegtype (vorm, grootte, vervorming), de belastingsgraad (bewegingsamplitude van de voeg) en de aard van de ondergrond. De voegvullingen dienen verenigbaar te zijn met de omliggende materialen en bestand te zijn tegen atmosferische en chemische invloeden. De kitten laten zich makkelijk verticaal verwerken als een standvaste pasta zonder te vloeien. De mechanische prestaties beantwoorden aan STS 56.1 [§ 2+3 Algemene Eisen & Prestaties] en NBN EN ISO 11600:2004.

>STS 56.1:1999 - Dichtingskitten voor gevels

>NBN EN ISO 11600:2004 - R - EN,FR - Bouwwerken - Voegproducten - Classificatie en eisen voor voegkitten (ISO 11600:2002) = EN ISO 11600:2003 [2e uitg.] [ICS 91.100.50]

Zij worden geleverd in gebruiksklare verpakkingen, in kokers of in worsten.

.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

.30.34
STS’s:

>STS 56.1:1999 - Dichtingskitten voor gevels

.30.35
TV’s:

>TV 221 - Plaatsing van glas in sponningen [WTCB, 2001]

>TV 124 - Kitvoegen tussen gevelelementen - Ontwerp en aanbrengen (vervangt TV 107) [WTCB, 1979]

.30.38
Andere technische documenten:

…




17.39.90.¦924.
Metselwerken, kitten voor bouwvoegen, NBN EN ISO 11600:2004  07-06-10  TREMCO ILLBRUCK
(29.9) Zt4 (G6)


Volgnr.  1
Perennator FA 101 - Neutraal uithardende, elastische ééncomponenten silicone, sanitair ingesteld, voor voegdichting met zeer grote elasticiteit. [fiche]
#P1
Neutrale één-component kit klasse ISO 11600 F25 LM [kleur: ...]
PM
[1]
#P1
Neutrale één-component kit klasse ISO 11600 F25 LM [kleur: ...]
FH
[m]
#P2
Reinigingsmiddel voor niet zuigende ondergronden Perennator R40 
PM
[1]
#P2
Reinigingsmiddel …
PM
[1]
#P2
Hechtingsverbeteraar voor kitten op niet zuigende ondergrond Primer NS
PM
[1]
#P2
Hechtingsverbeteraar voor kitten op zuigende ondergrond Primer S
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
#●
Neutrale één-component kit op basis van polyurethaan.

#●
Reinigingsmiddel.

#●
Hechtingsverbeteraar.

.22.12.
Geometrische eenheden:
.22.12.12.
Per m. [m]
#●
Neutrale één-component kit op basis van polyurethaan.

.22.20.
Opmetingscode:

#●
Inbegrepen in de prijs van het gevelmetselwerk, de gevelbekledingen of het buitenschrijnwerk.

#●
Netto uit te voeren lengte ongeacht de opvullingsdiepte of voegbreedte.
.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

De afdichtingskit beantwoordt aan de voorschriften en eisen vermeld in de NBN ISO 11600:2004 en de STS 56.1:1999.

>NBN EN ISO 11600:2004 - R - EN,FR - Bouwwerken - Voegproducten - Classificatie en eisen voor voegkitten (ISO 11600:2002) = EN ISO 11600:2003 [2e uitg.] [ICS 91.100.50]

>STS 56.1:1999 - Dichtingskitten voor gevels

.31.
Secundaire kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Beschrijving:

Het betreft een één-component elastomere afdichtingskit op basis van neutrale siliconen van het alkoxy type die snel polymeriseert in contact met luchtvochtigheid, bestemd als hoogwaardig en weersbestendig afdichtingsmiddel voor  diverse constructievoegen tussen de gevelelementen, uitzettingsvoegen, raamaansluitingen in de gevel, afdichten van glasvoegen.

.31.20.
Basiskenmerken:

#.31.21.
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
Tremco illbruck
#-
Handelsmerk:
Perennator FA 101


Pro memorie:

Perennator FA 101 Kozijn- en Dilatatie Siliconen is speciaal geschikt voor de afdichting van kozijn aansluitingen, aansluitvoegen en andere bewegingsvoegen.

Het biedt een duurzame en goede hechting op de meeste ondergronden, zoals bijvoorbeeld geëloxeerd aluminium, poly-acrylaten, geverfd hout, glas en beton.
#.31.22.
[neutraal]
-
Type [kitklasse]:
afdichtingskit ISO 11600 - F 25 LM
.31.40.
Beschrijvende kenmerken:

.31.43.
Gewicht, massa:

-
Volumemassa:
1,02 kg/dm³

.31.44.
Waarneming, uitzicht:

-
Kleur:
#transparant
#wit
#crème-wit [RAL 9001]
#grijs-wit [RAL 9002]
#trijs
#lichtgrijs 
#grijs 
#zilvergrijs 
#beton-grijs
#manhattan-grijs
#jasmijn
#pergamon
#licht-eiken
#donker-eiken
#naaldhout-bruin
#oker-bruin
#middel-bruin
#choco-bruin
#donker-bruin
#zwart
.31.50.
Prestatiekenmerken:

.31.51.
ER1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

-
Maximale treksterkte:
0,6 MPa [volgens NBN EN ISO 8339:2005]
-
Shore Hardheid A:
18 [volgens NBN EN ISO 868:2003]
-
E-Modulus bij 100% rek:
0,3 Mpa [volgens NBN EN ISO 8339:2005]
-
Bewegingscapaciteit:
+/- 25 % [volgens NBN EN ISO 9046:2005]
.31.53.
ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu:
-
Huidvorming:
7 - 10 minuten bij 23°C en 50 % RV

-
Doorharding:
na 1 dag: 2 mm, na 3 dagen: 3 mm bij 23°C en 50 % RV

-
Weersbestendig:
uitstekende weerstand tegen water en zoute nevel
.31.57.
Duurzaamheid, gebruiksgeschiktheid, visuele eigenschappen:

-
Temperatuursbestendigheid:
- 40 °C tot + 150 °C

-
Verwerkingstemperatuur:
5 °C tot + 40 °C

.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

.41.10.
Belangrijke opmerking:

De uitvoering van de voegvullingen zal gebeuren volgens STS 56.1 § 6, TV 124, overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant, en onderstaande bepalingen:

#-
De bijhorende voegondergrond wordt beschreven in het artikel:

19.95.30. - Voegvullingen / bodems voor structurele voegen, alg.
Pro memorie:


Voegdichtingsbanden of -snoeren bestemd als rugvulling en voegbodem voor de respectievelijk te voorziene elastische kitten voor gevel- en/of structuurvoegen.
.42.
Specifieke voorschriften:

.42.10.
Voorbereidende werkzaamheden:

-
Oneffenheden of scherpe randen moeten afgevlakt worden en ontdaan worden van alle niet  hechtende delen. Het aanhechtingsvlak moet een sterkte hebben die minstens gelijk is aan deze van de kit.


Vóór het aanbrengen van de kitten wordt de ondergrond [voegbodems en aanhechtingsvlakken] gereinigd en wordt alle contaminatie zoals vet, olie, stof, water, rijm, oppervlaktevuil, oude afdichtingmiddelen of beschermende coatings verwijderd.


#Reinigingsmiddel …

Indien nodig wordt voor niet genormaliseerde vlakken voorafgaandelijk, volgens de richtlijnen van de fabrikant, een hechtprimer aangebracht.


#Primer …
-
Bij gevaar van een niet gelijkmatige verlenging van de voegvulling wordt een antikleeflaag op de voegbodem geplaatst. Overtollig materiaal en vlekken worden verwijderd.

-
Vooraf worden de voegranden beschermd met anti-kleefbanden die onmiddellijk na het gladstrijken van de kit verwijderd worden.
.44.
Plaatsingswijze:

.44.20.
Applicatie:

.44.21.
Opvullingsmateriaal:

Het nodige voegvullingsmateriaal bestaat uit polyethyleen snoeren met gesloten celstructuur of PU-snoeren met open celstructuur. De rugvulling moet voldoen aan de eisen van § 5.3 van STS 56.1.
.44.22.
Voeguitzicht:

Uitgezonderd de minimum diepte (P) van de kitrups, die in ieder geval minimum 8 mm bedraagt, wordt de voegbreedte berekend volgens § 5.2 van STS 56.1. De verhouding tussen breedte en diepte wordt berekend volgens §6.3 tabel 9.

.44.23.
Aanbrengen van de kit:

De kit wordt aangebracht met behulp van een handbediend pistool of luchtdrukpistool met een max. druk van 3 bar, waarbij er voor wordt gezorgd dat er geen lucht wordt ingesloten.

De kitten worden gladgestreken binnen de 10 minuten na het aanbrengen ervan of voor zich een film vormt  d.m.v. een spatel.

Indien nodig wordt een gladmaker gebruikt bij het gladstrijken.

#Perennator Gladmaker.
.44.24.
Reiniging:

Niet-gepolymeriseerde sporen van de kit worden verwijderd:

-
Op poreuze oppervlakken, de kit laten polymeriseren en vervolgens wegsnijden met bijvoorbeeld een cutter.
-
Op niet-poreuze oppervlakken wordt de kit zo veel mogelijk verwijderd met een propere doek of papier, of reiniger# Perennator R40# Natusol Spray#.
.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.63.
Voor uitvoering:

#.63.20.
Aan de plaatsing voorafgaande technische modaliteiten:

Voorafgaand wordt een test uitgevoerd om de hechting op de ondergrond te verifiëren. Desgevallend wordt een primer aangebracht. Zie rubriek 42.10.
.70.
VEILIGHEID EN PREVENTIE

.72.
Postinterventiedossier [PID]:

.72.20.
Identificatie van de gebruikte materialen:

.72.23.
MSDS fiches materialen:

…
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