Bestekteksten

Conform neutraal besteksystematiek release 6 van het CBS/NAV- bestek - uitgave 2010
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2DEEL 1
RUWBOUW


2LOT 19
GEVELSYSTEMEN


219.90.--.
DIVERSEN


219.91.00.
DICHTINGSSTROKEN EN -FOLIES


219.91.10.
Waterdichtingsstroken voor voegen, naden en gevelaansluitingen, alg.  TREMCO ILLBRUCK


319.91.10.¦731.12.2.
Waterdichtingsstroken voor voegen, naden en gevelaansluitingen, EPDM  TREMCO ILLBRUCK


3Volgnr. 1


3Illbruck EPDM - EPDM-stroken voor verlijming, als buitendichting rondom schrijnwerk en/of gevels


6DEEL 7
SCHRIJNWERKEN


6LOT 71
BUITENSCHRIJNWERKEN


671.30.--.
RAMEN EN VENSTERDEUREN VOLGENS STS 52:2005


671.3A.00.
AANSLUITINGEN, TOEBEHOREN, HULPSTUKKEN, DIVERSEN


671.3A.20.
Ramen/vensterdeuren, waterdichtingsstroken, alg.  TREMCO ILLBRUCK


771.3A.20.¦731.12.2.
Ramen/vensterdeuren, waterdichtingsstroken, EPDM  TREMCO ILLBRUCK


7Volgnr. 1


7Illbruck EPDM - EPDM-stroken voor verlijming, als buitendichting rondom schrijnwerk en/of gevels


10Tremco illbruck-posten voor de meetstaat







DEEL 1
RUWBOUW

LOT 19
GEVELSYSTEMEN

19.90.--.
DIVERSEN

19.91.00.
DICHTINGSSTROKEN EN -FOLIES

19.91.10.
Waterdichtingsstroken voor voegen, naden en gevelaansluitingen, alg.  07-06-10  TREMCO ILLBRUCK
(41.9) La



.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
Het nazicht en de voorbereiding van de ondergrond en het contactvlak.

-
De levering en het plaatsen van Illbruck zelfklevende stroken, 

#voor toepassing als lucht- en dampdichte aansluiting binnen, rondom buitenschrijnwerk.

#voor toepassing als ...
-
De levering en verwerking van alle noodzakelijke lijmen, bevestigingsmiddelen en toebehoren.

.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

-
De eventuele voorlopige beschermingsmaatregelen.

#-
...
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

#-
...
.15.
Toepassing:

...
.16.
Belangrijke opmerking:

Deze post is inbegrepen in de post van ...
LOT 18 - GEVELAFWERKINGEN

...
LOT 19 - GEVELSYSTEMEN

...




19.91.10.¦731.12.2.
Waterdichtingsstroken voor voegen, naden en gevelaansluitingen, EPDM  07-06-10  TREMCO ILLBRUCK
(47) Ln5



Volgnr. 1
Illbruck EPDM - EPDM-stroken voor verlijming, als buitendichting rondom schrijnwerk en/of gevels

#P1
Illbruck EPDM stroken met butylstrips [type] [dikte] [inbegrepen in LOT …]
PM
[1]
#P1
Illbruck EPDM stroken met butylstrips [type] [dikte]
FH
[m]
#P1
Illbruck EPDM stroken zonder butylstrips [type] [dikte] [inbegrepen in LOT …]
PM
[1]
#P1
Illbruck EPDM stroken zonder butylstrips [type] [dikte]
FH
[m]
#P2
Illbruck Kleefmiddel [type of merk] [materiaal]
FH
[m]
#P3
Butyl- & Bitumenprimer Illbruck op basis van synthetisch rubber
FH
[m]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

#.21.30.
Inbegrepen [PM]
#LOT 18 - GEVELAFWERKINGEN

…
#LOT 19 - GEVELSYSTEMEN

#19.20.--. - Lichtgevels

…
#19.40.--. - Glasvlesgevels en structurele beglazingen

…
#.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid [FH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
#●
Zelfklevende stroken.

.22.12.
Geometrische eenheden:

.22.12.22.
Per m. [m]
#●
Zelfklevende stroken.

#●
Kleefmiddel.

#●
Primer.

.22.20.
Opmetingscode:

-
De overlappingen worden niet gemeten.

.30.
MATERIALEN

.31.
Kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Beschrijving:

EPDM rubberstroken op basis van een copolymeer van ethyleen, propyleen en diënische verbindingen, vulstoffen en toeslagstoffen.

.31.20.
Basiskenmerken:

#.32.21
[fabrikant]

-
Fabrikant:
Tremco Illbruck N.V.

-
Handelsmerk:
Illbruck EPDM

#.31.22.
[neutraal]
...
.31.23.
Samenstelling:

.31.23.10.
Systeemcomponenten:
-
Zelfklevende stroken.

-
Hechtmiddel.

-
Primer.

.32.
Kenmerken of eigenschappen v/d. componenten:

.32.20.
Basiskenmerken:

.32.21.
Illbruck EPDM stroken:

#1
Merk:
Illbruck EPDM

-
Materiaal:
Elastomeer stroken van  EPDM rubber (zonder butyl- en zelfklevende laag)

#2
Merk:
Illbruck EPDM

-
Materiaal:
Elastomeer stroken van  EPDM rubber met een butyl- en zelfklevende laag

.32.22.
Illbruck EPDM kleefmiddelen

Keuze op basis van ondergrond en verwerkingswijze [volgens voorschrift fabrikant]
Variant 1

#
Merk:
Contactlijm illbruck

-
Materiaal:
op basis van rubber voor het verlijmen van EPDM op ondergronden zoals houten platen, beton, schuimbeton, bitumen, zink, aluminium, …

Variant 2

#
Merk:
OT 15 lijm illbruck

-
Materiaal:
oplosmiddelhoudende lijm op basis van styreenrubber voor het verlijmen van illbruck EPDM foliën op ondergronden zoals houten platen, beton, schuimbeton, bitumen, zink, aluminium, …

.32.40.
Beschrijvende kenmerken: [Illbruck EPDM]
.32.43.
Afmetingen, gewicht:

-
Breedte:
#100 mm
#150 mm
#200 mm
#250 mm
#300 mm
#350 mm
#400 mm
#500 mm
#600 mm
#700 mm
#... mm
-
Dikte:
#0,75 mm
#1,20 mm
Pro memorie:


Dikte 0,75 mm verkrijgbaar tot breedte 700 mm.


Dikte 1,20 mm verkrijgbaar tot breedte 500 mm.

.32.44.
Waarneming, uitzicht:

-
Kleur:
zwart

.32.50.
Prestatiekenmerken: [Illbruck EPDM]
.32.51.
ER1 Stabiliteit:
-
Scheursterkte:
> 6,5 N/mm²

-
Schuifsterkte:
> 25 kN/m

-
Rekbaarheid:
minstens 300 %

.32.52.
ER2 Brandveiligheid:
-
Brandklasse:
B2 (normaal ontvlambaar) (volgens DIN 4102)
.32.53.
ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu:

-
Diffusieweerstand (µ):
32.000

.32.57.
Duurzaamheid, gebruiksgeschiktheid:

-
Temperatuursbestandheid:
van -40°C tot +130°C

.32.60.
Andere eigenschappen:

Zie Technische fiches.

.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

.41.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

.41.35.
TV’s

>TV 210:1998 - Vocht in gebouwen: Bijzonderheden van opstijgend vocht (vervangt TV 162) [WTCB]

.44.
Plaatsingswijze

De illbruck EPDM-waterdichtingsstroken worden geplaatst op een droge, gereinigde ondergrond ontdaan van scherpe uitsteeksels#, voorzien van primer #.

Contact met oliehoudende producten dient vermeden te worden. De werken worden onderbroken bij neerslag of condensatie bij de verlijming.

Stroken zonder butyl- en zelfklevende laag):

-
Rol de  illbruck EPDM folie buiten van de kern af en snij de folie op de gewenste lengte af. De te verlijmen oppervlakken (folie en/of ondergrond) dienen met Festix contactlijm bestreken te worden. De EPDM folie dient daarna stevig aangedrukt te worden op de ondergrond. Vervolgens, indien nodig, de folie weer lostrekken, zodat bij grotere oppervlakken het oplosmiddel uit de lijm kan vervliegen. Daarna dient de EPDM folie op de bestemde ondergrond geplakt te worden en stevig aangedrukt te worden met een roller.

-
Droogtijd:
ca. 10 – 40 min. afhankelijk van de temperatuur.

-
Verbruik:
ca. 125 ml/m² respectievelijk ca. 200 m/l bij een breedte van 4 cm (afhankelijk van de porositeit van de ondergrond).

Stroken zonder butyl- en zelfklevende laag):

-
De illbruck EPDM folie met de plakzijde (zelfklevend en/of butyl) kan direct op de bestemde ondergrond (met de zelfklevende zijde op een gladde ondergrond zoals bijvoorbeeld PVC, butyl, metselwerk) geplakt en aangerold worden.
In voorkomende gevallen is het bij verlijmen van butyl, afhankelijk van de ondergrond, noodzakelijk om de ondergrond van te voren te bestrijken met illbruck Butyl- & Bitumenprimer (als de voorbereiding in geval van EPDM lijmen vakkundig en volgens alle eisen plaatsvindt, is het gebruik van een primer niet noodzakelijk).
-
Verpakking primer:
pER12 bussen van 1 l in een doos of als 5 l bus.

In principe kan EPDM folie buiten zonder spanning aangebracht worden. De folie wordt op het raam gemonteerd met behulp van een lat, klemlijst of een ander soort bevestiging zoals beschreven in normreeks DIN 18195-1:2000 à DIN 18195-10:2004.

.44.20.
Naadverbindingen

De naden van de stroken worden met 10 cm overlap geplaatst en verlijmd met aangepaste lijm

.44.30.
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

De overige plaatsingsvoorschriften  van de fabrikant en de ATG worden in acht genomen.

.50.
COÖRDINATIE

.55.
Met andere posten:

.55.10.
Deel 1 - Ruwbouw:

.55.18.
Lot 18 - Gevelafwerkingen

...
.55.19.
Lot 19 - Gevelsystemen

#.19.20.--. - LICHTGEVELS

...
#.19.40.--. - GLASVLIESGEVELS EN STRUCTURELE BEGLAZING

...
.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

De fabrikant beschikt over een ISO 9001 certificaat.

#De Illbruck EPDM stroken en bijhorend systeem/uitvoering is goedgekeurd via een geldige BUtgb keuring.

Pro Memorie:

Informeer bij de fabrikant naar de beschikbaarheid van een ATG.





DEEL 7
SCHRIJNWERKEN

LOT 71
BUITENSCHRIJNWERKEN

71.30.--.
RAMEN EN VENSTERDEUREN VOLGENS STS 52:2005

71.3A.00.
AANSLUITINGEN, TOEBEHOREN, HULPSTUKKEN, DIVERSEN

71.3A.20.
Ramen/vensterdeuren, waterdichtingsstroken, alg.  07-06-10  TREMCO ILLBRUCK
(31.9) La



.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
Het nazicht en de voorbereiding van de ondergrond en de contactvlakken zodat ze de membranen niet kunnen beschadigen.

-
De levering en het plaatsen van de Illbruck EPDM vochtwerende folies als waterdichting en bescherming tegen doorslaand vocht bij de aansluitingen van ramen en deuren met het metselwerk, dorpels, gevelelementen en -profielen.

-
De levering en verwerking van alle noodzakelijke lijmen, bevestigingsmiddelen en toebehoren.

.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

...
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

...
.15.
Toepassing:

...
.16.
Belangrijke opmerking:

#Deze post is inbegrepen in de post:

LOT 71 - BUITENSCHRIJNWERKEN

71.30.--. - RAMEN EN VENSTERDEUREN
...




71.3A.20.¦731.12.2.
Ramen/vensterdeuren, waterdichtingsstroken, EPDM  07-06-10  TREMCO ILLBRUCK
(31.9) Ln5



Volgnr. 2
Illbruck EPDM - EPDM-stroken voor verlijming, als buitendichting rondom schrijnwerk en/of gevels

#P1
Illbruck EPDM stroken met butylstrips [type] [dikte] [inbegrepen in LOT …]
PM
[1]
#P1
Illbruck EPDM stroken met butylstrips [type] [dikte]
FH
[m]
#P1
Illbruck EPDM stroken zonder butylstrips [type] [dikte] [inbegrepen in LOT …]
PM
[1]
#P1
Illbruck EPDM stroken zonder butylstrips [type] [dikte]
FH
[m]
#P2
Illbruck Kleefmiddel [type of merk] [materiaal]
FH
[m]
#P3
Butyl- & Bitumenprimer Illbruck op basis van synthetisch rubber
FH
[m]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

#.21.30.
Inbegrepen: [PM]
.21.32.
In een andere post:

LOT 71 - BUITENSCHRIJNWERKEN

71.30.--. - RAMEN EN VENSTERDEUREN

…
#.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil [1]
#●
EPDM-stroken.

.22.12.
Geometrische eenheden

.22.12.22.
Per m. [m]
#●
EPDM-stroken.

#●
Kleefmiddel.

#●
Primer.

.22.20.
Opmetingscode:

-
De netto te beschermen oppervlakte met inbegrip van de verticale opstanden. De overlappingen worden niet gemeten.

.30.
MATERIALEN

.31.
Kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Beschrijving:

EPDM rubberstroken op basis van een copolymeer van ethyleen, propyleen en diënische verbindingen, vulstoffen en toeslagstoffen.

.31.20.
Basiskenmerken:

#.31.21
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
Tremco Illbruck N.V.

#-
Handelsmerken:
Illbruck EPDM

#.31.22.
[neutraal]
De EPDM rubberstroken worden als waterkering op ... op hoogte van ... geplaatst.
…
.31.23.
Samenstelling:

.31.23.10.
Systeemcomponenten:
-
EPDM stroken.

-
Kleefmiddel.
-
Primer.
.32.
Kenmerken of eigenschappen v/d. hoofdcomponent: [Illbruck EPDM stroken]
.32.20.
Basiskenmerken:

#.32.21
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
Tremco Illbruck N.V.

#-
Handelsmerken:
Illbruck EPDM

#.32.22.
[neutraal]
-
Materiaal:
#elastomeer stroken van EPDM rubber zonder butyl- en zelfklevende laag
#elastomeer stroken van EPDM rubber met een butyl- en zelfklevende laag

.32.40.
Beschrijvende kenmerken:

.32.43.
Afmetingen, gewicht:

-
Breedte:
… m [keuze tussen 10 - 1700 mm]
-
Lengte:
25 m

-
Dikte:
#0,75 mm
#1,20 mm
.32.44.
Waarneming, uitzicht:

-
Kleur:
zwart

.32.50.
Prestatiekenmerken:

.32.51.
ER1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

-
Treksterkte:
min 4 N/mm² [NBN EN 12311-2:2000]
-
Breukrek:
min 200 % [NBN EN 12311-2:2000]
.35.
Kenmerken of eigenschappen v/d. andere componenten: [Illbruck EPDM kleefmiddel]
.35.20.
Basiskenmerken:

#.35.21
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
Tremco Illbruck N.V.

#-
Handelsmerken:
OT 15 lijm illbruck

#.35.22.
[neutraal]
Keuze op basis van ondergrond en verwerkingswijze [volgens voorschrift fabrikant]
-
Materiaal:
oplosmiddelhoudende lijm op basis van styreenrubber voor het verlijmen van illbruck EPDM foliën op ondergronden zoals houten platen, beton, schuimbeton, bitumen, zink, aluminium, …
.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

.41.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

…
.44.
Plaatsingswijze

De EPDM-waterdichtingsstroken worden geplaatst op een droge, gereinigde ondergrond ontdaan van scherpe uitsteeksels#, voorzien van primer #.

Contact met oliehoudende producten dient vermeden te worden. De werken worden onderbroken bij neerslag of condensatie bij de verlijming.

.44.20.
Naadverbindingen:

De naden van de stroken worden met 10 cm overlap geplaatst en verlijmd met aangepaste lijm

.44.30.
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften:

De overige plaatsingsvoorschriften van de fabrikant worden in acht genomen.

.50.
COÖRDINATIE

.55.
Met andere posten:

.55.10.
Deel 1 - Ruwbouw:

.55.18.
Lot 18 - Gevelafwerkingen

...
.55.19.
Lot 19 - Gevelsystemen

.19.20.--. - LICHTGEVELS

...
.19.40.--. - GLASVLIESGEVELS EN STRUCTURELE BEGLAZING

...
.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

De fabrikant beschikt over een ISO 9001 certificaat.



Tremco illbruck-posten voor de meetstaat



DEEL 1
RUWBOUW
LOT 19
GEVELSYSTEMEN
19.90.--.
DIVERSEN
19.91.00.
DICHTINGSSTROKEN EN -FOLIES
19.91.10.
Waterdichtingsstroken voor voegen, naden en gevelaansluitingen, alg.  TREMCO ILLBRUCK
19.91.10.¦731.12.2.
Waterdichtingsstroken voor voegen, naden en gevelaansluitingen, EPDM  TREMCO ILLBRUCK
Volgnr. 1
#P1
Illbruck EPDM stroken met butylstrips [type] [dikte] [inbegrepen in LOT …]
PM
[1]
#P1
Illbruck EPDM stroken met butylstrips [type] [dikte]
FH
[m]
#P1
Illbruck EPDM stroken zonder butylstrips [type] [dikte] [inbegrepen in LOT …]
PM
[1]
#P1
Illbruck EPDM stroken zonder butylstrips [type] [dikte]
FH
[m]
#P2
Illbruck Kleefmiddel [type of merk] [materiaal]
FH
[m]
#P3
Butyl- & Bitumenprimer Illbruck op basis van synthetisch rubber
FH
[m]
DEEL 7
SCHRIJNWERKEN
LOT 71
BUITENSCHRIJNWERKEN
71.30.--.
RAMEN EN VENSTERDEUREN VOLGENS STS 52:2005
71.3A.00.
AANSLUITINGEN, TOEBEHOREN, HULPSTUKKEN, DIVERSEN
71.3A.20.
Ramen/vensterdeuren, waterdichtingsstroken, alg.  TREMCO ILLBRUCK
71.3A.20.¦731.12.2.
Ramen/vensterdeuren, waterdichtingsstroken, EPDM  TREMCO ILLBRUCK
Volgnr. 2
#P1
Illbruck EPDM stroken met butylstrips [type] [dikte] [inbegrepen in LOT …]
PM
[1]
#P1
Illbruck EPDM stroken met butylstrips [type] [dikte]
FH
[m]
#P1
Illbruck EPDM stroken zonder butylstrips [type] [dikte] [inbegrepen in LOT …]
PM
[1]
#P1
Illbruck EPDM stroken zonder butylstrips [type] [dikte]
FH
[m]
#P2
Illbruck Kleefmiddel [type of merk] [materiaal]
FH
[m]
#P3
Butyl- & Bitumenprimer Illbruck op basis van synthetisch rubber
FH
[m]
Tremco illbruck-posten voor de meetstaat

.#



TREMCO ILLBRUCK
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