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.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:
-
Het ter plaatse voorafgaandelijk nazicht van de voegen.

-
Het reinigen van de voegen of omringende materialen dewelke de voeg vormen.

#-
Het afdichten van de stelruimtes en het isoleren en vullen van de aansluitingen 
#tussen ramen en metselwerk.

#tussen ramen en bouwkundig kader …
#tussen scheidingswanden …
#tussen scheidingswanden en plafonds …
#tussen prefabelementen …
#-
Het afdichten van de aansluitnaden van schoorstenen, nokken, kepers en dakkapellen.

#-
Het afdichten van de doorvoeringen van leidingen en pijpen.

#-
Het verlijmen en afdichten van isolatieplaten onderling.

#-
De verbetering van de thermische en akoestische isolatie tussen raamprofielen en bouwkundig kader …
.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

-
Het verwijderen van alle afval en verpakkingsresten voortkomend uit de uitgevoerde werken.

#-
...
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

-
De bijhorende voegondergrond en de voegvullingen en -bodems worden beschreven in het artikel:

19.95.30. - Voegvullingen / bodems voor structurele voegen, alg.

#-
...
.15.
Toepassing:

…
Pro memorie: 1

Illbruck 1K pistoolschuim is geschikt voor het afdichten, isoleren en vullen van aansluitingen, voegen, naden en kieren van o.a.:

● Scheidingswanden met plafonds.

● Scheidingswanden onderling.

● Stelruimten tussen raam- of deurkozijnen en muur.

● Stel- en monteerruimten tussen prefab elementen.

● Aansluitnaden van schoorstenen, nokken, kepers en dakkapellen.

● Doorvoeringen van leidingen en pijpen.

● Het verlijmen en afdichten van isolatieplaten onderling.

Uitstekende hechting op beton, metselwerk, steen, pleisterwerk, hout, vezelcement, metalen en kunststoffen zoals polystyreen, PU-schuim, polyester en hard PVC.
Pro memorie: 2

ElasticFoam 1K pistoolschuim is geschikt voor het afdichten, isoleren en vullen van aansluitingen, voegen, van o.a.: houten, kunststof en aluminium raam/deurprofielen en bouwkundig kader, scheidingswanden onderling en plafonds, verbetering van de thermische en akoestische isolatie tussen raamprofielen en bouwkundig kader.


Uitstekende hechting op beton, metselwerk, steen, pleisterwerk, hout, vezelcement, metalen en kunststoffen zoals polystyreen, PU-schuim, polyester en hard PVC.
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Volgnr.  1
Illbruck 1K pistoolschuim - Eencomponentig PU-schuim dat uithardt door vochtopname voor vullen van voegen, aansluitingen en naden (met AKOESTISCH RAPPORT) [fiche]

#P1
illbruck Eéncomponentig flexibel isolatieschuim op basis van PUR
PM
[1]
#P1
illbruck Eéncomponentig flexibel isolatieschuim op basis van PUR
FH
[m]
#P2
Reinigingsmiddel … illbruck
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
#●
Eéncomponentig flexibel isolatieschuim.

#●
Reinigingsmiddel.

.22.12.
Geometrische eenheden:
.22.12.12.
Per m. [m]
#●
Eéncomponentig flexibel isolatieschuim.

.22.20.
Opmetingscode:

#●
Inbegrepen in de prijs van het metselwerk, de scheidingswanden of het schrijnwerk.

#●
Netto uit te voeren lengte ongeacht de opvullingsdiepte of voegbreedte

.30.
MATERIALEN

.31.
Secundaire kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Beschrijving:

Het betreft een één-component polyurethaan prepolymeer die snel uithardt in contact met luchtvochtigheid, bestemd voor het afdichten, isoleren en vullen van aansluitingen, voegen, naden, kieren, …
.31.20.
Basiskenmerken:

#.31.21.
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
Tremco illbruck
#-
Handelsmerk:
illbruck 1K pistoolschuim

Pro memorie:


Illbruck 1K pistoolschuim is geschikt voor het afdichten, isoleren en vullen van aansluitingen, voegen, naden en kieren van o.a.:

● Scheidingswanden met plafonds.

● Scheidingswanden onderling.

● Stelruimten tussen raam- of deurkozijnen en muur.

● Stel- en monteerruimten tussen prefab elementen.

● Aansluitnaden van schoorstenen, nokken, kepers en dakkapellen.

● Doorvoeringen van leidingen en pijpen.

● Het verlijmen en afdichten van isolatieplaten onderling.


Uitstekende hechting op beton, metselwerk, steen, pleisterwerk, hout, vezelcement, metalen en kunststoffen zoals polystyreen, PU-schuim, polyester en hard PVC.
.31.40.
Beschrijvende kenmerken:

.31.43.
Gewicht, massa:

-
Volumemassa:
15 - 25 kg/m³
.31.44.
Waarneming, uitzicht:

-
Kleur:
lichtgroen
.31.50.
Prestatiekenmerken:

.31.51.
ER1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

-
Treksterkte:
65 kPa [volgens DIN 53455]
-
Rek bij breuk:
17 % [volgens DIN 53455]

.32.53.
ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu:

-
Kleefvrij:
na ca. 10 min.bij 23°C en 50 % RV

-
Snijdbaar (30 mm rul):
na ca. 45 min bij 23°C en 50 % RV

-
Vol belastbaar (30 mm rul):
na ca. 24 uur bij 23°C en 50 % RV

-
Milieu:
het product is CFK-, HCFK, en HFK-vrij en draagt niet bij aan het boeikaseffect

.31.56.
ER6 Energiebesparing en warmtebehoud:

-
Warmtegeleidingscoëfficiënt:
25-30 mW/m.K

.31.57.
Duurzaamheid, gebruiksgeschiktheid, visuele eigenschappen:

-
Temperatuursbestendigheid:
- 40 °C tot + 90 °C langdurig

-
Houdbaarheid:
12 maanden

.40.
UITVOERING

.42.
Specifieke voorschriften:

.42.10.
Voorbereidende werkzaamheden:

Vóór het aanbrengen van het PU-schuim wordt de ondergrond gereinigd en wordt alle contaminatie zoals vet, olie, stof, oppervlaktevuil of oude afdichtingmiddelen verwijderd.
De hechtvlakken worden voorafgaandelijk, volgens de richtlijnen van de fabrikant, voorbevochtigd.

.44.
Plaatsingswijze:

-
Volgens richtlijnen van de fabrikant.

-
Bus voor gebruik krachtig schudden en volgens de gebruiksaanwijzing op het pistool schroeven.

-
De schuimhoeveelheid kan geregeld worden door de trekker en de instelling van de doseerschroef op het pistool.

-
De voegen worden voor 80 % gevuld. Bij grotere voegen schuim in meerdere lagen, met tussenpozen van ca. 1-2 uur, aanbrengen.
.44.10.
Reiniging:

-
Vers schuim direct verwijderen met reiniger. [illbruck Pistool/Sprayreiniger]
-
Uitgehard schuim uitsluitend mechanisch verwijderen.
.70.
VEILIGHEID EN PREVENTIE

.72.
Postinterventiedossier [PID]:

.72.20.
Identificatie van de gebruikte materialen:

.72.23.
MSDS fiches materialen:
…
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