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2DEEL 7
SCHRIJNWERKEN


2LOT 71
BUITENSCHRIJNWERKEN


271.30.--.
RAMEN EN VENSTERDEUREN VOLGENS STS 52:2005


271.3A.00.
AANSLUITINGEN, TOEBEHOREN, HULPSTUKKEN, DIVERSEN


271.3A.10.
Ramen / vensterdeuren, aansluitingsvoegen / alg.  TREMCO ILLBRUCK


371.3A.13.¦734.65.
Ramen / vensterdeuren, afdichtingsstrips, PUR-schuim  TREMCO ILLBRUCK  illmod trio


3Volgnr. 3


3illmod trio - Band als geïmpregneerde voorgecomprimeerde multifunctionele voegdichtingsband


6Tremco illbruck-posten voor de meetstaat







DEEL 7
SCHRIJNWERKEN

LOT 71
BUITENSCHRIJNWERKEN

71.30.--.
RAMEN EN VENSTERDEUREN VOLGENS STS 52:2005

71.3A.00.
AANSLUITINGEN, TOEBEHOREN, HULPSTUKKEN, DIVERSEN

71.3A.10.
Ramen / vensterdeuren, aansluitingsvoegen / alg.  07-06-10  TREMCO ILLBRUCK
(31.9) Za



.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
De levering en het plaatsen van Illbruck voorgevormde voegvulling

-
Het nazicht en de voorbereiding van de ondergrond en het contactvlak.

-
De levering en verwerking van alle noodzakelijke toebehoren.

.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

-
De eventuele voorlopige beschermingsmaatregelen.

#-
...
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

#-
...
.15.
Toepassing:

...
.16.
Belangrijke opmerking:

Deze post is inbegrepen in...
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Volgnr. 1
illmod trio - Band als geïmpregneerde voorgecomprimeerde multifunctionele voegdichtingsband

#P1
illmod trio Voorgecomprimeerde voegdichtingsband [type] [materiaal] [dikte] [inbegrepen in LOT …]
PM
[1]
#P1
illmod trio Voorgecomprimeerde voegdichtingsband [type] [materiaal] [dikte]
FH
[m]
#P1
illmod trio Voorgecomprimeerde voegdichtingsband [type] [materiaal] [dikte]
FH
[m]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

#.21.30.
Inbegrepen: [PM]
.21.32.
In een andere post:

#LOT 18 - GEVELAFWERKINGEN

…
#LOT 19 - GEVELSYSTEMEN

#19.20.--. - Lichtgevels

…
#19.40.--. - Glasvlesgevels en structurele beglazingen

…
#LOT 71 - BUITENSCHRIJNWERKEN

#71.30.--. – Ramen en vensterdeuren volgens STS 52:2005

…
#.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid [FH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil [1]
#●
Voegdichtingsband.

.22.12.
Geometrische eenheden

.22.12.22.
Per m. [m]
#●
Voegdichtingsband.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Met vermelding van dikte en breedte. De overlappingen worden niet gemeten.

.30.
MATERIALEN

.31.
Kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.20.
Basiskenmerken:

.31.10.
Beschrijving:

De voegdichting gebeurt met een geïmpregneerd, voorgecomprimeerd multifunctioneel voegdichtingsband in opencellig polyurethaan zachtschuim met brandwerende kunsthars, die dient als afdichting tegen lucht en slagregen in bewegingsvoegen en aansluitvoegen in hoge gebouwen. Bij de montage van ramen en deuren.

#.31.21
[fabrikant]

-
Fabrikant:
Tremco Illbruck N.V.

-
Handelsmerk:
illmod trio
.31.40.
Beschrijvende kenmerken voegbanden:

.31.43.
Afmetingen, gewicht:

-
Voegdiepte:
#58 mm
#66 mm
#77 mm
-
Inzetbaarheid voegbreedte
#5 tot 10 mm
#7 tot 15 mm
#10 tot 20 mm
#15 tot 30 mm
.31.44.
Waarneming, uitzicht:

-
Kleur:
schuim: antraciet
binnenkant: lichtgrijs gespikkeld

-
Leveringsvorm:
op rollen, voorgecomprimeerd

.31.50.
Prestatiekenmerken:

-
Brandklasse:
B2 (normaal ontvlambaar) [volgens DIN 4102]
-
Warmtegeleidingsvermogen:
lambda 10 <of = 0,048 W/mk[volgens DIN 52612]
-
Dampdiffusieweerstand:
mu < of = 100 [volgens NBN EN ISO 12572]
-
Temperatuursbestandheid:
van -30°C tot 80°C

-
Luchtdoorlatendheid:
a < of = 0,1 m³/{h.m.(daPa)n} [volgens NBN EN 1026:2000]
-
Slagregendichtheid:
tot 600 Pa voor de aangegeven inzetbaarheid, extern gecontroleerd door MPA Bau (Hannover) [volgens NBN EN 1027:2000]
-
Gedrag t.o.v. andere materialen:
voldoet aan BG1. (volgens DIN 52453)
.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

.41.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

.41.32.
Geregistreerde normen:

...
.44.
Plaatsingswijze

De zelfklevende basis van de band moet steeds groter zijn dan of gelijk aan de voegopening en bij voorkeur zelfs gelijk aan 2 x de voegopening.

Voor het aanbrengen van de zelfklevende zijde op de te dichten oppervlakken dienen deze stofvrijen droog te zijn alsook ontdaan van olie en vet.

Om een goede dichting te verkrijgen bij metselwerk dient dit voorafgaandelijk opgevoegd te worden.

Inbouwprincipe:

De multifunctionele afdichtingsband combineert drie afdichtingsproducten in één product.

Voorwaarde is een voeg rondom een raam die binnen het toepassingsbereik van de voegband  ligt.

Vóór de montage van een raam wordt de afdichtingsband illmod trio aangebracht op de rugzijde en met het raam in de kozijnopening gezet. Het raam wordt met een in de handel gebruikelijke afstandhouder- bevestigingsschroef gemonteerd. Er is geen verdere handeling nodig, omdat met het aanbrengen van de voegband  de afdichting van het raam aan alle technische eisen voldoet.

Nadat de diepte van het bouwdeel (rugkant schrijnwerk) en de voegbreedte is vastgesteld kan de juiste afmeting band gekozen worden op basis van de afmetingstabel.

Vuil en mortel dienen van het kozijn verwijderd te worden. Waar de afdichting plaats gaat vinden, dient het overtollige mortel van de metselsteen voegen verwijderd te worden.

De raamkaders dienen schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.

Het begin-/eindstuk van de voegband dat teveel gecomprimeerd is, dient afgesneden te worden. Daarna kan de voegband  door middel van de zelfklevende kant bevestigd worden (afbeelding 2). Bij het uitmeten van de voegband 2 cm per meter extra afsnijden. Als de voegbreedte vrij smal is, verdient het aanbeveling de voegband  te bevochtigen.

Let erop dat de lichtgrijs gespikkelde kant aan de binnenkant van het raam bevestigd wordt!

Bij temperaturen boven +20˚C dient de voegband op de bouwplaats koel opgeslagen te worden. Hogere temperaturen gedurende de montage van de voegband  versnellen het uitzetten van de voegband .
.44.20.
Naadverbindingen

In functie van de buitentemperatuur zal de band na plaatsing zwellen en zo een bestendige druk op de flanken van de voeg uitoefenen en voldoende elastisch blijven om de bewegingen van de bouwdelen te volgen.

.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

De fabrikant zal een waarborg van 10 jaar verlenen op de eigenschappen van de voegband.

De voegdichtingsband is onderworpen aan een externe keuring door het AMPA (Hannover).

De voegdichtingsband is goedgekeurd met een geldige BUtgb keuring ATG 08/2315
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Tél. : 03 664 63 84
Fax. : 03 664 86 76
www.colymit.be
colymit@cobonet.be
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