Bestekteksten

Conform neutraal besteksystematiek release 6 van het CBS/NAV- bestek - uitgave 2010
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2DEEL 1
RUWBOUW


2LOT 19
GEVELSYSTEMEN


219.90.--.
DIVERSEN


219.91.00.
DICHTINGSSTROKEN EN -FOLIES


219.91.20.
Dichtingsstroken voor voegen, naden en gevelaansluitingen, alg.  TREMCO ILLBRUCK


319.91.20.¦731.45.
Dichtingsstroken voor voegen, naden en gevelaansluitingen, butyl  TREMCO ILLBRUCK


3Volgnr. 2


3Illbruck Butylband Vlies - Zelfklevende band, voor luchtdichte aansluiting aan ramen en deuren, binnen, éénzijdig voorzien van een kunststofvlies


6Volgnr. 3


6Illbruck Butylband Alu - Zelfklevende band, voor afdichten van naden en overlappingen, buiten, éénzijdig gelamineerd met een aluminium laminaatfolie


9Volgnr. 4


9Illbruck Kozijn-butylband - Zelfklevende band, voor luchtdichte aansluiting binnen, éénzijdig voorzien van een kunststofvlies, met zelfklevende strook


12Tremco illbruck-posten voor de meetstaat







DEEL 1
RUWBOUW

LOT 19
GEVELSYSTEMEN

19.90.--.
DIVERSEN

19.91.00.
DICHTINGSSTROKEN EN -FOLIES

19.91.20.
Dichtingsstroken voor voegen, naden en gevelaansluitingen, alg.  07-06-10  TREMCO ILLBRUCK
(29) La



.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
Het nazicht en de voorbereiding van de ondergrond en het contactvlak.

-
De levering en het plaatsen van Illbruck zelfklevende stroken, 

#voor toepassing als lucht- en dampdichte aansluiting binnen, rondom buitenschrijnwerk.

#voor toepassing als ...
-
De levering en verwerking van alle noodzakelijke lijmen, bevestigingsmiddelen en toebehoren.

.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

-
De eventuele voorlopige beschermingsmaatregelen.

#-
...
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

#-
...
.15.
Toepassing:

...
.16.
Belangrijke opmerking:

#Deze post is inbegrepen in de post van ...
LOT 18 - GEVELAFWERKINGEN

...
LOT 19 - GEVELSYSTEMEN

...




19.91.20.¦731.45.
Dichtingsstroken voor voegen, naden en gevelaansluitingen, butyl  07-06-10  TREMCO ILLBRUCK
(29) Ln5



Volgnr. 1
Illbruck Butylband Vlies - Zelfklevende band, voor luchtdichte aansluiting aan ramen en deuren, binnen, éénzijdig voorzien van een kunststofvlies

#P1
illbruck Butylband Vlies Zelfklevende band met vezelvlies [type] [dikte] [breedte] [inbegrepen in LOT …]
PM
[1]
#P1
illbruck Butylband Vlies Zelfklevende band met vezelvlies [type] [dikte] [breedte]
FH
[m]
#P2
Butyl- & Bitumenprimer illbruck op basis van synthetisch rubber
FH
[m]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

#.21.30.
Inbegrepen: [PM]
.21.32.
In een andere post:

#LOT 18 - GEVELAFWERKINGEN

…
#LOT 19 - GEVELSYSTEMEN

#19.20.--. - Lichtgevels

…
#19.40.--. - Glasvlesgevels en structurele beglazingen

…
#LOT 71 - BUITENSCHRIJNWERKEN

#71.30.--. - Ramen en vensterdeuren volgens STS 52:2005

…
#.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
#●
Zelfklevende banden.

.22.12.
Geometrische eenheden:

.22.12.22.
Per m. [m]
#●
Zelfklevende banden.

#●
Primer.

.22.20.
Opmetingscode:

-
De overlappingen worden niet gemeten.

.30.
MATERIALEN

.31.
Kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Systeembeschrijving:

Zelfklevende band Butylband Vlies, lucht- en slagregendicht, die bestaat uit een zelfklevende plasto-elastische butylmassa met een grote kleefkracht, éénzijdig gelamineerd met een kunststofvlies. De product is in de lengterichting vormvast. In dwarsrichting bezit het een continue bewegingsopname tot 10 %.
.31.20.
Basiskenmerken:

#.31.21
[fabrikant]

-
Fabrikant:
Tremco Illbruck N.V.

-
Handelsmerk en type:
Illbruck Butylband Vlies

#.31.22.
[neutraal]
-
Functie:
voor het realiseren van slagregendichte aansluitingen op raamkaders en het afdichten van voegen, naden en scheuren
...
.32.
Kenmerken of eigenschappen v/d. componenten:

.32.40.
Beschrijvende kenmerken:

.32.43.
Afmetingen, gewicht:

-
Dikte:
1,5 mm

-
Breedte:
#50 mm
#75 mm
#100 mm
#150 mm
.32.44.
Waarneming, uitzicht:

-
Afwerkingsopties:
overschilderbaar en overpleisterbaar
-
Kleur:
cementgrijs

-
Leveringsvorm:
op rollen, vlak uitgevoerd, zelfklevend, voorzien van een schutfolie met overlap

.32.50.
Prestatiekenmerken:

-
Brandklasse:
B2 (normaal ontvlambaar) [volgens DIN 4102]
-
Temperatuursbestandheid:
van - 40°C tot + 80°C

-
Diffusieweerstandsgetal (µ):
150.000 scl = 300 m

.32.60.
Andere eigenschappen:

Zie Technische fiches.

#.35.
Kenmerken of eigenschappen v/d. Illbruck Butyl- & Bitumenprimer:

.35.20.
Basiskenmerken:

#.32.21
[fabrikant]

-
Fabrikant:
Tremco Illbruck N.V.

-
Handelsmerk en type:
Illbruck Butyl- en Bitumenprimer

#.32.22.
[neutraal]
Keuze op basis van ondergrond en verwerkingswijze volgens voorschrift fabrikant.
-
Materiaal:
oplosmiddelhoudende primer op basis van synthetisch rubber
-
Toepassing:
voor de voorbehandeling van poreuze en zuigende ondergronden
-
Verbruik:
ong. 1 l per 6 m² (afhankelijk van structuur en zuiging ondergrond)
.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

.41.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

.41.35.
TV’s

>TV 210:1998 - Vocht in gebouwen: Bijzonderheden van opstijgend vocht (vervangt TV 162) [WTCB]

.42.
Algemene voorschriften:

.42.10.
Voorbereidende werkzaamheden:

De hechtvlakken moeten droog, vrij van stof en oplosmiddelen zijn. Op sterk zuigende ondergronden (beton, gasbeton, bepleistering e.a.) alsmede butylbandoverlappingen adviseren wij de ondergrond voor te strijken met Illbruck Butyl & Bitumen primer.

Pro Memorie:

Hechtingsgedrag:


Zonder primer kan het Butylband Vlies worden toegepast op gladde ondergronden zoals aluminium, zinkplaat, polyester, glas, dakbanen op basis van ECB, EPDM, PIB, CR e.a.

Het voorstrijken met de primer verhoogt echter de aanvangshechting.

.44.
Plaatsingswijze:

-
Butylband Vlies wordt afgerold en op de gewenste lengte gesneden. Na het aftrekken van de schutfolie wordt het band op de ondergrond geplakt en zorgvuldig met behulp van een aandrukrol aangerold. Het minimale lijmvlak van het butyl dient 4 cm te zijn.

Bij toepassingen buiten dient het kunststofvlies ter bescherming #te worden overschilderd (dispersieverf). #te worden afgedekt.

Op grond van de wisselende invloeden kan voor Butylband Vlies bij het afdichten in hangende situaties soms een mechanische bevestiging noodzakelijk zijn.

.44.50.
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

De overige plaatsingsvoorschriften  van de fabrikant worden in acht genomen.

.50.
COÖRDINATIE

.55.
Met andere posten:

.55.10.
Deel 1 - Ruwbouw:

.55.18.
Lot 18 - Gevelafwerkingen

...
.55.19.
Lot 19 - Gevelsystemen

.19.20.--. - LICHTGEVELS

...
.19.40.--. - GLASVLIESGEVELS EN STRUCTURELE BEGLAZING

...
.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

De fabrikant beschikt over een ISO 9001 certificaat.





Volgnr. 2
Illbruck Butylband Alu - Zelfklevende band, voor afdichten van naden en overlappingen, buiten, éénzijdig gelamineerd met een aluminium laminaatfolie

#P1
illbruck Butylband Alu Zelfklevende band, met scheurvaste aluminiumfolie [type] [dikte] [breedte] [inbegrepen in LOT …]
PM
[1]
#P1
illbruck Butylband Alu Zelfklevende band, met scheurvaste aluminiumfolie [type] [dikte] [breedte]
FH
[m]
#P2
Butyl- & Bitumenprimer illbruck op basis van synthetisch rubber
FH
[m]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

#.21.30.
Inbegrepen: [PM]
.21.32.
In een andere post:

#LOT 18 - GEVELAFWERKINGEN

…
#LOT 19 - GEVELSYSTEMEN

#19.20.--. - Lichtgevels

…
#19.40.--. - Glasvlesgevels en structurele beglazingen

…
#LOT 71 - BUITENSCHRIJNWERKEN

#71.30.--. - Ramen en vensterdeuren volgens STS 52:2005

…
#.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil [1]
#●
Zelfklevende banden.

.22.12.
Geometrische eenheden:

.22.12.22.
Per m. [m]
#●
Zelfklevende banden.

#●
Primer.

.22.20.
Opmetingscode:

-
De overlappingen worden niet gemeten.

.30.
MATERIALEN

.31.
Kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Systeembeschrijving:

Zelfklevende band, die bestaat uit een zelfklevende plasto-elastische butylmassa met scheurvaste, UV- en weersbestendige kunststof/alu laminaatfolie.

.31.20.
Basiskenmerken:

#.31.21
[fabrikant]

-
Fabrikant:
Tremco Illbruck N.V.

-
Handelsmerk en type:
Illbruck Butylband Alu

#.31.22.
[neutraal]
De Duo folie is een lucht- en slagregendicht membraan en wordt gebruikt voor het realiseren van slagregendichte aansluitingen op raamkaders.

...
.32.
Kenmerken of eigenschappen v/d. componenten:

.32.40.
Beschrijvende kenmerken:

.32.42.
Maateigenschappen:

-
Dikte:
1,2 mm

-
Breedte:
#50 mm
#75 mm
#100 mm
#150 mm
.32.44.
Waarneming, uitzicht:

-
Kleur:
aluminium
kleeflaag: grijs

-
Leveringsvorm:
op rollen, voorzien van een schutfolie

.32.50.
Prestatiekenmerken:

-
Brandklasse:
B2 (normaal ontvlambaar) (volgens DIN 4102)
-
Temperatuursbestandheid:
van -40°C tot +80°C

-
Diffusieweerstandsgetal (µ):
645.000 scl = 500 m

.32.60.
Andere eigenschappen:

Zie Technische fiches
#.35.
Kenmerken of eigenschappen v/d. Illbruck Butyl- & Bitumenprimer:

.35.20.
Basiskenmerken:

#.35.21.
[fabrikant]

-
Fabrikant:
Tremco Illbruck N.V.

-
Handelsmerk en type:
Illbruck Butyl- en Bitumenprimer

#.35.22.
[neutraal]
Keuze op basis van ondergrond en verwerkingswijze volgens voorschrift fabrikant.
-
Materiaal:
oplosmiddelhoudende primer op basis van synthetisch rubber
-
Toepassing:
voor de voorbehandeling van poreuze en zuigende ondergronden
-
Verbruik:
ong. 1 l per 6 m² (afhankelijk van structuur en zuiging ondergrond)
.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

.41.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

.41.35.
TV’s

>TV 210:1998 - Vocht in gebouwen: Bijzonderheden van opstijgend vocht (vervangt TV 162) [WTCB]

.42.
Algemene voorschriften:

.42.10.
Voorbereidende werkzaamheden:

De hechtvlakken moeten droog, vrij van stof en oplosmiddelen zijn. Op sterk zuigende ondergronden (beton, gasbeton, bepleistering e.a.) alsmede butylbandoverlappingen adviseren wij de ondergrond voor te strijken met Illbruck Butyl & Bitumen primer.

Pro Memorie:

Hechtingsgedrag:


Zonder primer kan het Butylband Vlies worden toegepast op gladde ondergronden zoals aluminium, zinkplaat, polyester, glas, dakbanen op basis van ECB, EPDM, PIB, CR e.a.

Het voorstrijken met de primer verhoogt echter de aanvangshechting.

.44.
Plaatsingswijze:

-
Butylband Alu wordt afgerold en op de gewenste lengte afgesneden. Na het aftrekken van de schutfolie wordt de band op de ondergrond geplakt en zorgvuldig met behulp van een aandrukrol aangerold. Het minimale lijmvlak van het butyl is 4 cm breed.

#Daarnaast wordt Butylband Alu ook mechanisch bevestigd, #door vernageling. #door nieten. #door schroeven. #…
.44.50.
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

De overige plaatsingsvoorschriften  van de fabrikant worden in acht genomen.

.50.
COÖRDINATIE

.55.
Met andere posten:

.55.10.
Deel 1 - Ruwbouw:

.55.18.
Lot 18 - Gevelafwerkingen

...
.55.19.
Lot 19 - Gevelsystemen

.19.20.--. - LICHTGEVELS

...
.19.40.--. - GLASVLIESGEVELS EN STRUCTURELE BEGLAZING

...
.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

De fabrikant beschikt over een ISO 9001 certificaat.





Volgnr. 3
 Illbruck Kozijn-butylband - Zelfklevende band, voor luchtdichte aansluiting binnen, éénzijdig voorzien van een kunststofvlies, met zelfklevende strook

#P1
illbruck Kozijn -butylband Zelfklevende band, éénzijdig gelamineerd met kunststofvlies [breedte] [inbegrepen in LOT …]
PM
[1]
#P1
illbruck Kozijn -butylband Zelfklevende band, éénzijdig gelamineerd met kunststofvlies [breedte]
FH
[m]
#P2
Butyl- & Bitumenprimer illbruck op basis van synthetisch rubber
FH
[m]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

#.21.30.
Inbegrepen: [PM]
.21.32.
In een andere post:

#LOT 18 - GEVELAFWERKINGEN

…
#LOT 19 - GEVELSYSTEMEN

#19.20.--. - Lichtgevels

…
#19.40.--. - Glasvlesgevels en structurele beglazingen

…
#LOT 71 - BUITENSCHRIJNWERKEN

#71.30.--. - Ramen en vensterdeuren volgens STS 52:2005

…
#.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
#●
Zelfklevende banden.

.22.12.
Geometrische eenheden:

.22.12.22.
Per m. [m]
#●
Zelfklevende banden.

#●
Primer.

.22.20.
Opmetingscode:

-
De overlappingen worden niet gemeten.

.30.
MATERIALEN

.31.
Kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Systeembeschrijving:

Zelfklevende band die bestaat uit een zelfklevende plasto-elastische butylmassa met een hoge kleefkracht, die éénzijdig met een kunststofvlies is gelamineerd en extra is voorzien van een zelfklevende bevestigingsstrook.
.31.20.
Basiskenmerken:

#.31.21.
[fabrikant]

-
Fabrikant:
Tremco Illbruck N.V.

-
Handelsmerk en type:
Illbruck Kozijn-butylband

#.31.22.
[neutraal]
-
Toepassing:
voor een veilige dampdichte afdichting van kozijnaansluitvoegen en kan door middel van bevestigingsstroken probleemloos compleet verdekt worden ingebouwd

...
.32.
Kenmerken of eigenschappen v/d. componenten:

.32.20.
Basiskenmerken:

.32.40.
Beschrijvende kenmerken:

.32.43.
Afmetingen, gewicht:

-
Dikte:
1,5 mm

-
Breedte:
#75 mm
#100 mm
#150 mm
.32.44.
Waarneming, uitzicht:

-
Afwerkingsopties:
overschilderbaar en overpleisterbaar
-
Kleur:
grijs

-
Leveringsvorm:
op rollen

.32.50.
Prestatiekenmerken:

-
Brandklasse:
B2 (normaal ontvlambaar) (volgens DIN 4102)
-
Temperatuursbestandheid:
van -40°C tot +80°C

-
Diffusieweerstandsgetal (µ):
150.000 sd = ca. 30 m (volgens DIN 53122)
.32.60.
Andere eigenschappen:

Zie Technische fiches
#.35.
Kenmerken of eigenschappen v/d. Illbruck Butyl- & Bitumenprimer:

.35.20.
Basiskenmerken:

#.35.21
[fabrikant]

-
Fabrikant:
Tremco Illbruck N.V.

-
Handelsmerk en type:
Illbruck Butyl- en Bitumenprimer

#.35.22.
[neutraal]
Keuze op basis van ondergrond en verwerkingswijze volgens voorschrift fabrikant.
-
Materiaal:
oplosmiddelhoudende primer op basis van synthetisch rubber
-
Toepassing:
voor de voorbehandeling van poreuze en zuigende ondergronden
-
Verbruik:
ong. 1 l per 6 m² (afhankelijk van structuur en zuiging ondergrond)
.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

.41.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

.41.35.
TV’s

>TV 210:1998 - Vocht in gebouwen: Bijzonderheden van opstijgend vocht (vervangt TV 162) [WTCB]

.42.
Algemene voorschriften:

.42.10.
Voorbereidende werkzaamheden:

De hechtvlakken moeten droog, vrij van stof en oplosmiddelen zijn. Op sterk zuigende ondergronden (beton, gasbeton, bepleistering e.a.) alsmede butylbandoverlappingen adviseren wij de ondergrond voor te strijken met Illbruck Butyl & Bitumen primer.

Pro Memorie:

Hechtingsgedrag:


Zonder primer kan het Butylband Vlies worden toegepast op gladde ondergronden zoals aluminium, zinkplaat, polyester, glas, dakbanen op basis van ECB, EPDM, PIB, CR e.a.

Het voorstrijken met de primer verhoogt echter de aanvangshechting.

.44.
Plaatsingswijze:

-
Kozijn-butylband wordt met ca. 5 cm extra lengte op maat gesneden

-
Verwijder het schutpapier van de bevestigingsstrook. Druk de bevestigingsstrook zorgvuldig op het zijvlak van het kozijn aan.

-
Voorzie alle af te dichten zijvlakken van het kozijn met kozijn-butylband.

-
Vul de holle ruimte tussen kozijn en wand gedoseerd met isolatiemateriaal, bij voorkeur met pistoolschuim.

-
Verwijder de schutfolie, die zich aan de butylzijde bevindt en plak de voegband op de ondergrond en rol deze met behulp van een aandrukrol zorgvuldig aan. #Daarnaast wordt Kozijn-butylband ook mechanisch bevestigd, #door vernageling. #door nieten. #door schroeven. #…
.44.50.
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

De overige plaatsingsvoorschriften  van de fabrikant worden in acht genomen.

.50.
COÖRDINATIE

.55.
Met andere posten:

.55.10.
Deel 1 - Ruwbouw:

.55.18.
Lot 18 - Gevelafwerkingen

...
.55.19.
Lot 19 - Gevelsystemen

.19.20.--. - LICHTGEVELS

...
.19.40.--. - GLASVLIESGEVELS EN STRUCTURELE BEGLAZING

...
.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

De fabrikant beschikt over een ISO 9001 certificaat.



Tremco illbruck-posten voor de meetstaat



DEEL 1
RUWBOUW
LOT 19
GEVELSYSTEMEN
19.90.--.
DIVERSEN
19.91.00.
DICHTINGSSTROKEN EN -FOLIES
19.91.20.
Dichtingsstroken voor voegen, naden en gevelaansluitingen, alg.  TREMCO ILLBRUCK
19.91.20.¦731.45.
Dichtingsstroken voor voegen, naden en gevelaansluitingen, butyl  TREMCO ILLBRUCK
Volgnr. 1
#P1
illbruck Butylband Vlies Zelfklevende band met vezelvlies [type] [dikte] [breedte] [inbegrepen in LOT …]
PM
[1]
#P1
illbruck Butylband Vlies Zelfklevende band met vezelvlies [type] [dikte] [breedte]
FH
[m]
#P2
Butyl- & Bitumenprimer illbruck op basis van synthetisch rubber
FH
[m]
Volgnr. 2
#P1
illbruck Butylband Alu Zelfklevende band, met scheurvaste aluminiumfolie [type] [dikte] [breedte] [inbegrepen in LOT …]
PM
[1]
#P1
illbruck Butylband Alu Zelfklevende band, met scheurvaste aluminiumfolie [type] [dikte] [breedte]
FH
[m]
#P2
Butyl- & Bitumenprimer illbruck op basis van synthetisch rubber
FH
[m]
Volgnr. 3
#P1
illbruck Kozijn -butylband Zelfklevende band, éénzijdig gelamineerd met kunststofvlies [breedte] [inbegrepen in LOT …]
PM
[1]
#P1
illbruck Kozijn -butylband Zelfklevende band, éénzijdig gelamineerd met kunststofvlies [breedte]
FH
[m]
#P2
Butyl- & Bitumenprimer illbruck op basis van synthetisch rubber
FH
[m]
Tremco illbruck-posten voor de meetstaat

.#



TREMCO ILLBRUCK
Leo Baekelandstraat 7 Unit 3
BE-2950 Kapellen
Tél. : 03 664 63 84
Fax. : 03 664 86 76
www.colymit.be
colymit@cobonet.be
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